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RSA Nr.| Pradikat |[Beurteilung aus RSA Massnahmen Beurteilung
2 C Im Plan sichtbarer geometrischer Bruch Geometrische Elemente priifen/hinzuftigen (Klothoide, Die Strassengeometrie wird von der Gleis-
ohne detaillierter Angabe eines Kriesbogen). geomtrie vorgegeben. Die Angaben zur Gleis-
Kreisbogens oder einer Klothoide geometrie sind in den Situationsplanen
ersichtlich. Weitere Angaben sind obsolet.
3 D Kuppe mit zu geringer vertikaler Aus- Aus Sicht der Sicherheit keine Massnahmen nétig. Keine Massnahmen notwendig.
rundung; Sichtverhaltnisse sind aber OK.
4 B Ein nach aussengeneigtes Gefille ist Negativgefille vermeiden Keine Massnahmen vorgesehen, da vp < 50 km/h
in Kurven nicht ideal, da es bei rutschiger innerorts. --> akzeptiertes Risiko
Fahrbahn Selbstunfalle begiinstigt. Grund: Entasserung soll nicht via
Schienenentwasserung erfolgen.
5 B Ein nach aussengeneigtes Gefille ist Negativgefille vermeiden Keine Massnahmen vorgesehen, da vp < 50 km/h
in Kurven nicht ideal, da es bei rutschiger innerorts. --> akzeptiertes Risiko
Fahrbahn Selbstunfalle begiinstigt. Grund: Entasserung soll nicht via
Schienenentwasserung erfolgen.
6 C Bei einem Dachprofil sollte der Gefillsbruch Geféllsbruch zwischen Fahrstreifen legen. Die Strassenentwasserung sollte nicht via
zwischen den Fahrstreifen sein. Mit dem Schinenenentwasserung erfolgen. Daher erfolgt
Bruch mitten im Fahrstreifen ist das keine Anpassung des Gefallsbruches.
Handling des Fahrzeugs (zusatzlich zu den
Schienen) erschwert.
7 C Bei einem Dachprofil sollte der Gefillsbruch Geféllsbruch zwischen Fahrstreifen legen. Die Strassenentwdsserung sollte nicht via
zwischen den Fahrstreifen sein. Mit dem Schinenenentwasserung erfolgen. Daher erfolgt
Bruch mitten im Fahrstreifen ist das keine Anpassung des Gefallsbruches.
Handling des Fahrzeugs (zusatzlich zu den
Schienen) erschwert.
8 D Eine punktuelle Verringerung das Trottoir Aus Sicht der Sicherheit keine Massnahme notig. Wohngebaude kann nicht angepasst werden,
auf etwa 1,20 m ist akzeptabel (SN-640 075), keine Massnahme moglich
sollte aber moglichst vermieden werden.
9 D Die Breite einer Trottoirtiberfahrt sollte Randsteine anpassen (senkrecht zum Trottoir), bzw. Radius so Wird gepriift. Kantonale Richtlinie lasst
mindestens 2,50 m (in Ausnahmefallen 2,0 gering wie moglich halten Ausrundung zu, im Gegensatz zur Norm VSS-
m) betragen, wobei die Ankunftsrandsteine 40242. Vergleiche in der VVO Kanton Zirich,
(von Nebenstrasse) senkrecht zum Trottoir Anhang 1: 2.0 m i.O.
verlaufen.
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10 B Quergefalle von Trottoirs und Fusswegen Quergefille prifen, ggf. anpassen. Lokale Absenkung wegen Fussgangerstreifen.
darf 2% nicht tGberschreiten, jedoch lokal bis Lokale Quergefalle bis 6 % werden akzeptiert.
6% zulassig (SN-640075). Keine Massnahmen notwendig.

11 C Quergefille von Trottoirs und Fusswegen Quergefille prifen, ggf. anpassen. Lokale Absenkung wegen Grundstlickzufahrt.
darf 2% nicht Gberschreiten, jedoch lokal bis Lokale Quergefalle bis 6 % werden akzeptiert.
6% zulassig (SN-640075). Keine Massnahmen notwendig.

12 D Zu schmaler Radstreifen zwischen den Radstreifen wenn moglich verbreitern. Vgl. auch Defizite 13 und 97 JAnpassung auf 1.80 m erfolgt -->
Fahrspuren. Im vorliegenden Fall ist die Knotenoptimierung.
Gefahrdung gering, da nur wenige
Rechtsabbieger erwartet werden und links
sehr viel Platz ist.

13 B Zu schmaler Radstreifen zwischen den Evtl. einen "Velosack" erstellen, damit Radfahrende nicht zwi- Anpassung auf 1.80 m erfolgt -->
Fahrspuren. Die Gefahrdung der schen Fahrzeugen warten mus-sen und/oder Radstreifen ver- Knotenoptimierung.
Radfahrenden ist hier hoch, da auf beiden breitern. Vgl. auch Defizite 12 und 97.
Abbiegespuren viel Verkehr erwartet wird
und das Ganze in der Kurve liegt.

14 B Die Mittelinsel ist mit 2.0 m zu knapp Inselgeometrie wenn moglich an-passen und verbreitern. Anpassung Insel auf 2.50 m erfolgt.
bemessen fur Radfahrende (mit Anhadnger).
Wenn die Steuerung kein direktes
Durchfahren erlaubt, sollte sie verbreitert
werden.

15 B Im Guggenbiihlkreisel muss in Richtung Siid - Kreiselgeometrie optimieren (Kreiselfahrbahn, Fahrstreifen- Kreiselfahrbahn verengt auf neu max. 6.50 m,
> Nord mit héheren Geschwindigkeiten breiten, ...). dadurch verbessert sich auch der
gerechnet werden, da der Ablenkungs- Ablenkungswinkel und wird grosser.
winkel zu gering ist. Eine geringere Breite
der Kreiselfahrbahn hatte einen positiven
Effekt. In Ost-West-Richtung ist das Problem
geringer, da weniger Verkehr unterwegs ist.

16 C Die zu breite Kreiselfahrbahn fihrt Breite der Kreiselfahrbahn auf 6.5 - 6.0 m reduzieren, befahrbaren |Kreiselfahrbahn verengt auf nei 6.50 m. Mit
tendenziell zu héheren Geschwindigkeiten. Innenring erstellen (mindestens fiir Fahrbeziehungen entlang der |Markierung gemass KaPo zusatzlich verengt auf
Ein befahrbarer Innenring wird empfohlen, Bremgartnerstrasse). 5.50 m.
auch wenn dieser aufgrund der Schienen
schwieriger zu realisieren ist.

17 C Zu breite Einfahrtsspuren flhren tendenziell Breite verringern auf maximal 4.0 m. Geometrie infolge Lichtraumprofil vorgegeben
zu hoheren Geschwindigkeiten. durch Bahn
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18 D Zu breite Ausfahrtsspuren fiihren tendenziell Breite verringern auf maximal 4.5 m. Geometrie infolge Lichtraumprofil vorgegeben
zu hoheren Geschwindigkeiten. durch Bahn. Velo soll neben Bahn fahren kénnen.

19 D Die Durchsicht der Kreiselmitte kann Keine Massnahme moglich. Keine Massnahme moglich.
aufgrund der Bahn nicht eingeschrankt
werden. Dies kann dazu fiihren, dass der
Blick bei der Einfahrt in den Kreisel nicht
nach links gerichtet wird.

20 C Beim Knoten Bernstrasse ist die Nach Moglichkeit Spurbreiten anpassen. Die Spurbreiten wurden optimiert und mit
Linksabbiegespur (von Bergdietikon in die Schleppkurven nachgewiesen.
Bremgartnerstrasse) sehr schmal.

Streifkollisionen mit dem durchfahrenden
Verkehr sind moglich.

21 C Der Anndherungsbereich von Allenfalls Poller oder Geldander vorsehen. Aus geometrischen und fahrtechnischen Griinden
Fussgangerstreifen sollte moglichst keine bessere Losung moglich. --> akzeptiertes
geschitzt sein. Risiko.

22 B Im Falle eines Bahnersatzes verdeckt ein Varianten: Haltepunkte der Ersatzbushaltestellen wurden
haltender Bus die Sicht auf den - Bushaltestelle verschieben (idealerweise 15 m Distanz zwischen |optimiert und angepasst. Die Fahrbahnbreite kann
Fussgangerstreifen. 2-Rader kdnnen den Bus Fussgangerstreifen und Haltestelle) wegen den geplanten Radstreifen nicht reduziert
problemlos liberholen und gefdhrden damit - Durchfahrtsbreite reduzieren (max. 3.5 m) werden. --> akzeptiertes Risiko
querende Fussganger, falls die LSA nicht in - LSA sicher in Dauerbetrieb bei Bahnersatz.

Betrieb ist.

23 C Im Falle eines Bahnersatzes verdeckt ein Varianten: Haltepunkte der Ersatzbushaltestellen wurden
haltender Bus die Sicht auf den - Bushaltestelle verschieben (idealerweise 15 m Distanz zwischen Joptimiert und angepasst. Die Fahrbahnbreite kann
Fussgangerstreifen. 2-Rader kdnnen den Bus Fussgangerstreifen und Haltestelle) wegen den geplanten Radstreifen nicht reduziert
problemlos tiberholen und gefdhrden damit - Durchfahrtsbreite reduzieren (max. 3.5 m) werden. --> akzeptiertes Risiko
guerende Fussganger, falls die LSA nicht in - LSA sicher in Dauerbetrieb bei Bahnersatz.

Betrieb ist.

24 C Im Falle eines Bahnersatzes verdeckt ein Varianten: Haltepunkte der Ersatzbushaltestellen wurden
haltender Bus die Sicht auf den - Bushaltestelle verschieben (idealerweise 15 m Distanz zwischen Joptimiert und angepasst. Die Fahrbahnbreite kann
Fussgangerstreifen. 2-Rader kdnnen den Bus Fussgangerstreifen und Haltestelle) wegen den geplanten Radstreifen nicht reduziert
problemlos tiberholen und gefdhrden damit - Durchfahrtsbreite reduzieren (max. 3.5 m) werden. --> akzeptiertes Risiko
qguerende Fussganger, falls die LSA nicht in - LSA sicher in Dauerbetrieb bei Bahnersatz.

Betrieb ist.

25 B Im Falle eines Bahnersatzes verdeckt ein Varianten: Haltepunkte der Ersatzbushaltestellen wurden
haltender Bus die Sicht auf den - Bushaltestelle verschieben (idealerweise 15 m Distanz zwischen Joptimiert und angepasst. Die Fahrbahnbreite kann
Fussgangerstreifen. Fahrzeuge kdnnen den Fussgangerstreifen und Haltestelle) wegen den geplanten Radstreifen nicht reduziert
Bus tberholen und gefahrden damit - LSA sicher in Dauerbetrieb bei Bahnersatz. werden. --> akzeptiertes Risiko
querende Fussganger, falls die LSA nicht in
Betrieb ist.
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26 B Im Falle eines Bahnersatzes verdeckt ein Varianten: Haltepunkte der Ersatzbushaltestellen wurden
haltender Bus die Sicht auf den - Bushaltestelle verschieben (idealerweise 15 m Distanz zwischen Joptimiert und angepasst. Die Fahrbahnbreite kann
Fussgangerstreifen. Fahrzeuge kénnen den Fussgangerstreifen und Haltestelle) wegen den geplanten Radstreifen nicht reduziert
Bus liberholen und gefahrden damit - LSA sicher in Dauerbetrieb bei Bahnersatz. werden. --> akzeptiertes Risiko
guerende Fussganger, falls die LSA nicht in

27 B Ein Staketengeldander wirkt in der Entweder ein sichtdurchlassiges Gelander wahlen oder das Ge- Materialwahl erfolgt in Ricksprache mit AVA im
Perspektive wie eine Mauer. lander friher beenden bzw. et-was abdrehen Rahmen der Ausfiihrung. Empfehlung: Ahnliche

Gelander wie bei Limmattalbahn.

28 u An dieser Stelle ist der Halt fiir Radfahrende Haltelinie fiir Veloverkehr entfernen, eigenen Signalgeber Haltelinie wurden entfernt und mit Signal
nicht notwendig, da sie einen eigenen vorsehen. "Dauergriin” erganzt.

29 C Durch die Verbreiterung des Einfluss der Strassenbahnspie-gel prifen. Radverkehr ist ausserhalb Lichtraumprofil Bahn,
Radfahrstreifens auf 1,50 m Breite ist der keine Massnahmen notwendig

97 A Fahrraddurchfahrt unzureichend durch Radstreifen von vorhergehender Kreuzung durchziehen und rot Knotenoptimierung erfolgt, Schwachstelle
Markierung und Randsteine hervorgehoben. markieren, nicht unterbrechen. Vortrittsmarkierung der Zufahrt behoben.

Risiko bei Spurwechsel des MIV sowie muss hierfur angepasst werden (Bsp. Markierung siehe
aufgrund Unterbrechung in der Dorflistrasse Stadt Zirich, Fotos wurden weitergeleitet), evtl.
Linienfiihrung (km 17108) bei Mittelinsel - Anpassung Randstein - prifen, Prifung Verschmalerung Insel,
ein Rechtsdrift des MIV in Richtung Linienflihrung mithilfe Markierung sowie Anpassung baulicher
Velofahrer ist wahrscheinlich. Elemente verbessern. Vgl. auch Defizite 12 und 13.

105 D Der Zugang zur Strassenbahn fir Zugangsrampe auf beiden Seiten der Plattform vorsehen, falls Der Zugang ist gewahrleistet gemass den
mobilitdtseingeschrankte Personen muss Umweg nicht zumutbar. Vorgaben noch Bundesgesetz. Keine Massnahmen
einfach, kurz und jederzeit gewdhrleistet notwendig.

117 C Bei einigen Zufahrten und Knoten wird die Die Fahrbahnen missen zwangsweise mit dem
Sicht zusatzlich eingeschrankt. Dies hangt Dopplespurausbau angepasst werden.
vor allem mit der Verschiebung der
Strassenachse nach Osten zusammen. Der
Fahrstreifen Richtung Zentrum liegt nun
dort, wo friiher 'nur' das Bahngleis war.
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Beurteilung Sichtzonen aus RSA Audit vom 01.09.2022

Bemerkungen
(=B &D Vorgeschlagene Massnahmen: == L
qu—, E. °=D 5 1 - keine Massnahmen maglich (Unverhaltnissmassigkeit)
- [=TY] o—
E o g E" ) . . SiChWEite verﬁndert = -g 2 - akzeptiertes Risiko (dynamische Sichtzone)
g 2 gﬂ ?) SIChwelte erfu"t gegenuber Bestand q;) E Massnahmen 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
N
o ] E -g § 4 - keine Massnahme
=3
I.ﬁ Q. g Empfehlung KaPo fiir Interpretation Sichtweiten:
- VSS fir Grundstiickzufahrten
- Verkehrserschliessungsverordnung (17.04.2019) fiir Erschliessungsstrassen
34 1.01 10739 |la, Typ 4: keine Massnahmen Ja Keine Massnahmen notwendig
Keine Massnahmen moglich, bestehende Liegenschaft,
Nein, Typ 1: keine Massnahmen resp. Stitzmauer in Sichtzone
35,36 1.02 5734 - Ja .
moglich. Massnahmen gemass VSS 40 273a Punkt 13.2

mit Kapo definieren
Bei Pl U ich hl
Ja, Typ 3: Sichtzone sicherstellen ei der Planung der neuen Stiitzmauer Sichtstra

1.03 5735 . . Ja beriicksichtigen. Keine Briistungsmauer sondern offenes Gelander
beim Bau der neuen Stlitzmauer

Unverhéltnismassige Terrainanpassung notwendig,
Sichtweite in etwa gewahrleistet (dynamische Sichtzone)
A) Nein, Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Unverhéltnismassige Terrainanpassung notwendig,
Sichtweite in etwa gewahrleistet (dynamische Sichtzone)

38,39 | 1.04 5736 Nein, Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja

B) Nein, Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Ungenligende Sicht auf Gehweg kann akzeptiert werden,
Niederhaltung Gebusch sicherstellen.

1.05 11987
C) Ja, Typ 4 : keine Massnahmen Ja Keine Massnahme notwendig

Rickwartige Sichtzone sicherstellen, nachdem auf Nachbarparzelle

D) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Container und Werbung verschoben
wurden.
A) Nein, Typ 3:Sichtzone sicherstellen Ja Container und Werbetafel an neuen Standort verschieben Massnahmen zu Lasten Projekt
42 1.06 11288 B) Ja, Typ 4: Keine Massanhmen Ja Sichtzone erfiillt, keine Massnahmen notwendig

Niederhaltung sicherstellen

B : ) Bodi —
45 1.07 8694 Nein, Typ 3; Sichtzone sicherstellen Ja aum roden, bestehende Hecke niederhalten, neue Mauer ?ndabtretung an edlngungen' bezug'l'lch
max. 60 cm Niederhaltung und Zufahrtsregime kniipfen.
1.08 7556 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
1.09 8693 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)

1.50 6161 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
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Bemerkungen
N £ < | B L W——— i
s % £ I .« &9 i ot
<z,; > é = Sichweite erfiillt Slchwe:te verandert E S Massnahmen . :akzep"enes R.mko g Smmzone,) ,
by S 2 gegenuber Bestand 2 < 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
< 'g é-‘a -g S 4 - keine Massnahme
& @ ETReS Tos Grundstbokzumntion | oo
- Verkehrserschliessungsverordnung (17.04.2019) fiir Erschliessungsstrassen
A) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein nichts in Container an neuen Standort verschieben, Niederhaltung Massnahmen zu Lasten Projekt
Bauarchiv sicherstellen
gefunden
30,31 151 B) Nein, Typ 1: keine Massnahmen maoglich Nein Keine Massnahmen moglich, bestehende Liegenschaft Sichtzone FG nicht erfiillt, Sichtzone Fahrbahn und
_;,2 ’ 5729 Eingentimer- [in Sichtzone Velo erfillt
C) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen wechsel
Ja Signalisation wegen eingeschrankter Sichtzone vorsehen Massnahmen zu Lasten Projekt
D) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen
Ja Signalisation wegen eingeschrankter Sichtzone vorsehen Massnahmen zu Lasten Projekt
A) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Signalisation wegen eingeschradnkter Sichtzone vorsehen Massnahmen zu Lasten Projekt
33 1.52 5728
B) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Signalisation wegen eingeschrdnkter Sichtzone vorsehen Massnahmen zu Lasten Projekt
1.53 5727 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
A) Ja, Typ 4: Keine Massnahme Ja Keine Massanhme notwendig. Massnahmen zu Lasten Projekt
37 1.54 10205
B) Nein, Typ 3: Sichzone sicherstellen Ja Signalisation wegen eingeschrankter Sichtzone vorsehen
40,41 | 1.55 10986 [Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Rickschnitt Hecke auf 60 cm Massnahmen zu Lasten Projekt
A) Nein, Typ 3: Sichtone sicherstellen Ja Keine Massnahmen erforderlich. Massnahmen betreffen Keine Massnahmen erfordelich
1.56 10985 Nachbarparzellen
B) Nein, Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Keine Massnahmen erforderlich
157 10987  |Nein, Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Keine Massnahmen erforderlich. Massnahmen betreffen Keine Massnahmen erforderlich
Nachbarparzellen
A) Nein, Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Container umplatzieren, Niederhaltung sicherstellen, Signalisation |[Massnahmen zu Lasten Projekt
43, 44 158 11489 wegen eingeschrankter Sichtzone vorsehen
B) Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen. Ja Niederhaltung sicherstellen Massnahmen zu Lasten Projekt
1.59 11490 [Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Niederhaltung sicherstellen, Werbetafel verschieben Massnahmen zu Lasten Projekt
Ia Niederhaltung sicherstellen, Neue Mauern max. 50 cm, Massnahmen zu Lasten Projekt
46 2.02 11625 |Nein, Typ 3: Sichtzone sicherstellen neue Parkplatze in Sichtzone = akzeptiertes Risko
(Stichwort: dynamische Sichtweite)
2.03 8823 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
2.04 7734 Typ 4: keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig.
54,55 | 2.05 9747 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Niederhaltung sicherstellen
2.06 7738 Typ 4: keine Massnahmen Ja Keine Massnahmen notwendig
2.07 5758 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
2.08 5759 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
2.09 5760 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Niederhaltung sicherstellen, Rickschnitt Hecke (60 cm) Massnahmen zu Lasten Projekt
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Bemerkungen
E - t:éf c o VorgiSéhlafﬁene Massnahmﬂen': ; N - L
o g,o g ,20 o 1 - keine Massnahmen maglich (Unverhaltnissmassigkeit)
2 - g a . . . Sichweite verandert = -g 2 - akzeptiertes Risiko (dynamische Sichtzone)
5) 2 I'A:D § S|ChWE|te erfu"t gegenuber Bestand q;, _‘:: Massnahmen 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
o E ,‘a _g g 4 - keine Massnahme
IE e g Em;i;esrgufqgéaf’% fL;‘]_( IQLer{prherttation Sichtweiten:
:Verke‘;\rrse?éghI?e‘;(;un‘:;:verz?dnung (17.04.2019) firr Erschliessungsstrassen
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Keine Massnahme (Vorplatz) Massnahmen zu Lasten Projekt
69,70 | 2.10 10969 B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Container umplatzieren, Neue Hecke max. 60 cm, Massnahme zu Lasten Projekt
Sichteinschrankung durch Gebdude akzeptiert (dynamische
Sichtweite)
2.11 10971 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Baubewilligung |Bei Bedarf "Signalisation eingeschrankte Sichtweite", Riickschnitt |Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
5253 | 2.12 2735 vorhanden Hecke 60 cm durchsetzen (Stadt Dietikon)
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Hecke 60 cm Masnnahmen zu Lasten Eigentlimer
2.13 7732 Typ 4: keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig
50,51 | 2.14 7733 Typ 4: keine Massnahmen Ja Keine Massnahmen notwendig
2.15 7736 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Sichtschutz an Zaun entfernen Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Keine Massnahmen notwendig, betrifft Nachbarparzellen
57 2.16 12177
B) Typ 4: Keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig, betrifft Nachbarparzellen
A) Typ 4: Keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig
73 2.17 8849 B) Typ 4: Keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig
C) Typ 4: Keine Massnahmen Nein Keine Massnahme notwendig
2.51 12322 Typ 4: keine Massnahmen Ja Keine Massnahme notwendig
2.52 12322 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt) Ja Keine Massnahme notwendig
2.57 7706 Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein unverhaltnismdassige Anpassung an Stlitzmauer und Hecke
A) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein gem. Abklarung JKeine Massanhmen notwendig
nichts
vorliegend,
2.58 7704 B) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein nichts in Keine Massanhme notwendig Sichtzone FG nicht erfiillt, Fahrbahn erfiillt
Bauarchiv
gefunden
A) Typ 4: Keine Massnahmen Nein Keine Massnahme notwendig.
72 2.59 11248
B) Typ 4: Keine Massanhmen Nein Keine Massnahme notwendig
A) Typ 4: Keine Massnahmen Nein Keine Massnahme notwendig Sichtzone FG nicht erfiillt, Sichtzone Fahrbahn und
48,49 | 2.60 7724 Velo erfillt
B) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Keine Massnahme notwendig
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Bemerkungen
E - t:éf c .JVorgeS(v:hlagene Massnahmﬂen': N B ' v' L
o g,o g ,20 o 1 - keine Massnahmen méglich (Unverhaltnissmassigkeit)
2 - g a . . . Sichweite verandert = -g 2 - akzeptiertes Risiko (dynamische Sichtzone)
5) 2 I'A:D § S|ChWE|te erfu"t gegenuber Bestand q;, _‘:: Massnahmen 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
o :g “a -g g 4 - keine Massnahme
& B G A
- Verkehrserschliessungsverordnung (17.04.2019) fiir Erschliessungsstrassen
B) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Ja, mit Massnahme unverhiltnismassig Bewilligung liegt vor mit Beseitigungsrevers;
261 7723 Beseitigungs- Details gem. Verfiigung der Baubewilligung zu
revers klaren / zu prufen
A) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Siehe Garage mit 1 PP bewilligt, zu restlichen
562 2722 Bemerkung Umgebungsarbeiten in Bauarchiv nichts gefunden
-6 B) Typ 2: Akzeptietes Risiko Nein Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
A) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Siehe Garage mit 1 PP bewilligt, zu restlichen
Bemerkung Umgebungsarbeiten in Bauarchiv nichts gefunden
2.63 7721 B) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Sichtzone FG nicht erfiillt, Sichtzone Fahrbahn und
Velo erfullt
A) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Siehe Wurde wohl im Zuge der Strassenverbreiterung
Bemerkung (Kantonsprojekt ab den 1960er Jahren (?) erstellt;
B) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein musste somit mit diesem Projekt bewilligt sein
2.64 7720 Sichtzone FG nicht erfillt, Sichtzone Fahrbahn und
C) Typ 1: Keine Massnahmen méglich Nein Massnahmen unverhéltnismassig (dynamische Sichtzone) Velo erfiillt
(Unverhaltnismassig) Massnahmen gemass VSS 40 273a Punkt 13.2
mit Kapo definieren
Sichtzone FG nicht erfillt, Sichtzone Fahrbahn
und Velo erfillt
Wurden wohl im Zuge der Strassenverbreiterung
Kant jekt ab den 1960er Jah ? tellt;
Typ 1: Keine Massnahmen moglich . Siehe e . ) ( ?n onsprOJ(? a. 'en e|.' anren ( .)ers et
2.65 7719 e Nein Massnahmen unverhaltnismassig (dynamische Sichtzone) miissten somit mit diesem Projekt bewilligt;
(Unverhaltnismassig) Bemerkung . . - .
Sichtschutz aus Holz wohl nicht bewilligt mit dem
Kantonsprojekt und auch sonst nicht an eine
Bewilligung gedacht
A) Typ 1: Keine Massnahme moglich Nein Massnahmen gemass VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
(dynamische Sichtweite) definieren.
56 2.66 7718
B) Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren.
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Bemerkungen
E - t:éf c o Vorgesehlagene Massnahmﬂen': N - L
o g,o g ,20 o 1 - keine Massnahmen méglich (Unverhaltnissmassigkeit)
2 - g a . . . Sichweite verandert = -g 2 - akzeptiertes Risiko (dynamische Sichtzone)
5) 2 I'A:D § S|ChWE|te erfu"t gegenuber Bestand q;, _‘:: Massnahmen 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
o :g “a -g g 4 - keine Massnahme
IE e g Em;i;esrgufqgéaf’% fL;‘]_( IQLer{prherttation Sichtweiten:
:Verke‘;\rrse?éghI?e‘;(;un‘:;:verz?dnung (17.04.2019) firr Erschliessungsstrassen
A) Typ 1: Keine Massnahme moglich Nein Massnahmen unverhéltnismassig (dynamische Sichtzone)
(Unverhaltnissmassig)
2.67 7717 Nein Massnahmen unverhaltnismassig (dynamische Sichtzone),
B) Typ 2: akzeptiertes Risiko Bepflanzung entfernen
A) Typ 1: Keine Massnahme maglich Nein nicht Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo Sichtzone FG nicht erfiillt, Sichtzone Fahrbahn
(Unverhaltnissmassig) nachgefragt definieren. und Velo nicht erfillt
58,59 | 2.68 7716
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Neuer Zaun (durchsichtig) Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
A) Typ 1: Keine Massnahmen moglich Nein nicht Massnahmen gemass VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo Sichtzone FG nicht erfiillt, Sichtzone Fahrbahn
(Unverhaltnismassig) nachgefragt definieren und Velo nicht erfillt
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Bepflanzung neue Rabatte H6he max. 0.60 m, offene Ab- Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
60, 61, 2.69 7714 sturzsicherung gegeniiber UG. Fallweise Beurteilung unter dem Aspekt:
62, 63 Verhaltnissmassigkeit
C) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein nicht Bepflanzung neue Rabatte H6he max. 0.60 m Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
nachgefragt
2.70 7713 . .. . e e . . . . . .. . .
B) Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein Massnahmen unverhaltnismassig (dynamische Sichtweite Sichtzone FG nicht erfiillt, Fahrbahn nicht nétig
A) Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein Massnahmen gemass VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren
64,65 | 2.71 11736
B) Typ 1: keine Massnahmen moglich Nein Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
(Unverhaltnissmassig) definieren
A) Typ 1: keine Massnahmen maoglich Nein Massnahmen unverhaltnismassig (dynamische Sichtzone)
(Unverhaltnissmassig)
2.72 7711
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Mauer kann belassen werden, Sichtzone im Bereich des moglichen |Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
durch Niederhaltung sicherstellen.
. . Massnahmen gemass VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo .
66, 67 2.73 7710 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein . g Massnahmen zu Lasten Projekt
definieren
. . Mauer kann bestehen bleiben, Hecken zurlickschneiden, Zaun . .
2.74 11741 Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein o Massnahmen zu Lasten Eigentimer
durchsichtig.
68 | 275 | 11740 [Typ2: Akzeptiertes Risiko Nein zﬂifshahme” gemdss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
efinieren
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Bemerkungen
= B £ . | B L W——— i
s % £ A .« &9 i ot
<z,; > é = Sichweite erfiillt Slchwe:te verandert E S Massnahmen . :akzep"enes R.ISIKO g Smmzone,) ,
by S 2 gegenuber Bestand 2 < 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
< 'E é-‘a -g S 4 - keine Massnahme
& @ EITSS i Grundstickzutatton. oo
- Verkehrserschliessungsverordnung (17.04.2019) fiir Erschliessungsstrassen
5 76 11742 Typ 2: Akzeptiertes Risiko Nein Mauer.kan.n bestehen bleiben, Hecken zuriickschneiden, Zaun
durchsichtig.
A) Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren
71 2.77 7705 B) Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein
Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren
3.01 10760 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.02 10761 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
A) Typ 4: keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig
82,83 ] 3.03 10762
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Rickschnitt Bepfanzung, Container umplatzieren Massnahmen zu Lasten Eigentimer
3.04 11368 |Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Plastik an Zaun entfernen Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
90,91 | 3.05 11366
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
3.06 11700 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.07 11772  |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.08 10769 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
A) Typ 4: keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig
76,77 | 3.09 10796
B) Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein Keine Massnahmen notwendig
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Ja, siehe Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
Bemerkung
87 3.10 10764 |B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentliimer:
in Baubewilligung steht, dass die Bepflanzung nicht
héher 80 cm erstellt werden darf
3.11 11769 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.13 10771 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.14 10772 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.15 9798 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.18 10775 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.19 10776 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.20 10777 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.21 10778 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.22 10270 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
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Sichweite verdandert
gegeniiber Bestand

Baubewilligung
vorhanden

Massnahmen

Bemerkungen

b
o Vorgeschlagene Massnahmen: L

1 - keine Massnahmen méglich (Unverhaltnissmassigkeit)
2 - akzeptiertes Risiko (dynamische Sichtzone)
3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
4 - keine Massnahme

Empfehlung KaPo fiir Interpretation Sichtweiten:

- VSS fir Grundstiickzufahrten
- Verkehrserschliessungsverordnung (17.04.2019) fiir Erschliessungsstrassen

A) Typ 4: keine Massnahmen Ja Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren
74,75 3.51 11737
B) Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo
definieren
A) Typ 2: akzeptiertes Risiko Ja Siehe Rickschnitt Bepflanzung priifen Massnahmen zu Lasten Eigentimer
Bemerkung
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Projekt
78,79 | 3.52 9063 C) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Neubau Sichtschutzwand auf 60 cm Massnahmen zu Lasten Eigentimer
PP und Einfahrt bewilligt, aber man muss auf der
Parzelle wenden kénnen; Riickwartige PP ebenfalls
bewilligt; keine Unterlagen zu Sichtschutz
gefunden
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Siehe Signalisation wegen eingeschrankter Sichtzone vorsehen Massnahmen zu Lasten Projekt
Bemerkung
C) Typ 4: keine Massnahmen Signalisation wegen eingeschrankter Sichtzone vorsehen Massnahmen zu Lasten Projekt
80,81 | 3.53 9064
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ev. Mauer der Treppe durch Gelander ersetzen, Massnahmen zu Lasten Projekt
Verhaltnissmassigkeit am Bau zu priifen. Carport Rickwartig bewilligt inkl. Naherbaurecht
von Nachbarn; Baulinie davon nicht tangiert;
Bauvorhaben i.O. ; PP bewilligt; Treppe bewilligt
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Siehe Massnahmen gemadss VSS 40 273a, Punkt 13.2 mit KaPo Massnahmen zu Lasten Projekt
Bemerkung |definieren, bestehender Parkplatz bewilligt?
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
3.54 9065 keine Bewilligung des PP entlang der
Bremgartnerstrasse; (siehe aktuelle BBW vom Dez
2023); Forderung von TBA auf Trennung
gegeniber der Kantonsstrasse; TG wurde
bewilligt, aber Wendemandover nicht moéglich
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
85,86 | 3.55 11078
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
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Bemerkungen
E . t:éso c J vir?isémai‘ene Mz;ssnahmﬂenf - : ,} L
- g’o g . . ) g’ % eine Vassna .m.en mogllch-(Unver‘haltnlssmas&gkelt)
<z,; > é = Sichweite erfiillt Slchwe:te verandert E S Massnahmen . :akzep"enes R.ISIKO g Smmzone,) ,
by S 2 gegenuber Bestand 2 < 3 - Anpassung (Niederhaltung, Sicherstellen Sichtweite)
< 'E é-‘a -g S 4 - keine Massnahme
& @ EITSS i Grundstickzutatton. oo
- Verkehrserschliessungsverordnung (17.04.2019) fiir Erschliessungsstrassen
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Riickschnitt Bepflanzung, Container umplatzieren Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
88,89 | 3.56 9068
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
A) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
84 3.57 9066
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
94 3.59 5823 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
95 3.61 5717 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentimer
3.62 9072 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.63 9073 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.64 12293 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.65 10745 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.66 11587 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.67 11585 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.68 12292 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.69 11586 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.72 7840 Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
A) Typ 4: keine Massnahmen Nein Keine Massnahmen notwendig Massnahmen zu Lasten Eigentimer
3.74 5933
B) Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung
96 3.75 5716 Typ 3: Sichtzone sicherstellen Ja Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
3.76 11808 |Keine Sichtzonen (Keine Zufahrt)
3.77 10806 [Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentiimer
A) Typ 4: keine Massnahmen Nein Siehe Keine Massnahmen notwendig PP bewilligt, aber Beseitigungsrevers, wenn
92,93 | 3.78 9069 Bemerkung Ausbau der Kantonsstrasse dies erfordert fir
B) Typ 2: akzeptiertes Risiko Nein Keine Massnahmen notwendig, Parkplatzsituation prifen Rampe und PP
3.79 11076 |Typ 3: Sichtzone sicherstellen Nein Rickschnitt Bepflanzung Massnahmen zu Lasten Eigentiimer




