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DETAIL 1

Gestaltung Durchlass

Vorgefertigte
Betonelemente
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Ortbeton
(NPK D)
Quadersteine aus Alpen-
kalk oder Hartsandstein
30x60x100cm
SYTEC Wellstahldurch-
lass oder gleichwertig
Quadersteine aus Alpen-
kalk oder Hartsandstein
hxbxt=60x33x40cm 5%

Quadersteine aus Alpen-
kalk oder Hartsandstein einge-
mortelt: hxbxt=30x60x100cm
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DETAIL 2

Bachdurchlass Schiene
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Kiessand verdichtet
SYTEC Wellstahldurch-
lass oder gleichwertig

Granitquadern
(hxbxt=60x33x40cm)
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(d=1-15cm; t= 20-30cm)
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DETAIL 4

Ubergangsabschnitt (Sohlenschwelle)
0 0.5 im

Punktuelle Pflanzung von ein-
heimischen Gehdlzgruppen
(allféllige steile Uferbereiche sind
temporér mit Kokosmatten zu sichern)

Auffiillung mit ortstypischen
Material (Waldboden)

1.00-1.40

Stiitzsteine (gesetzt)

d=30-50cm Varierende Boschungs-

neigung (1:1- 1:1.5)

Sohlenschwelle mit
Steinblocke (G=0.8 - 1.0t)

Filterschicht
d=2-5cm; t=10-20cm

Zur Fischganigkeit der Sohlenschwelle
absenken um ~20cm und abkippen um
10° des eingeklemmten Sohlensteines
im mittleren Bereich
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Ubergangsabschnitt (zwischen den Schwelle)
0 0.5 im
-

Punktuelle Pflanzung von ein-
heimischen Gehdlzgruppen
(allfallige steile Uferbereiche sind
temporar mit Kokosmatten zu sichern)

Auffiillung mit ortstypischen
Material (Waldboden)

1.00-1.40

Varierende Béschungs-
neigung (1:1- 1:1.5)

Stiitzsteine (gesetzt)
d=30-50cm

Auffiillung mit ortstypischem
Material ( Waldboden)

Filterschicht
d=2-5¢m; t=10-20cm Substrat aus Bollensteinen

d=1-15cm; t=20-30cm

DETAIL 3

Bachdurchlass Strasse
0 1 25m
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Deckschicht AC 8 H 3cm
PmB 45/80-80 CH-E

Binderschicht ACB 22 H 8cm
PmB 25/55-650 CH-E

Tragschicht ACT22H 5/7cm
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Substrat aus Bollensteinen
(d=1-15cm; t= 20-30cm)

Stiitzsteine gesetzt
(d=30-50cm)

Filterschicht
(d=2-5cm; t=10-20cm)
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Doppelspur Dietikon
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Aarau, 20.09.2024

Bremgartnerstrasse - Bernstrasse
Bremgarten - Dietikon
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