
HQ    (3.5m³/s)

34.60

H = 445.00 m ü. M.

Tobelbach

ca.5%

1.73 4.33 0.25

7.33 3.50 18.50 2.48

2:3

GehwegBernstrasse

Pa
rz

. N
r. 

11
80

8
Pa

rz
. N

r. 
11

79
1

Pa
rz

. N
r. 

11
79

1

Pa
rz

. N
r. 

11
79

0

Pa
rz

. N
r. 

11
79

0

Pa
rz

. N
r. 

11
58

5

Moräne

Gehängeablagerungen

Legende:

be
st

. R
W

 D
N

25
0

be
st

. E
le

kt
ro

-
ro

hr
bl

oc
k

be
st

. W
L 

D
N

20
0

Km 16'906.301

2.79

Künstliche Auffüllung

El
ek

tro
ro

hr
bl

oc
k

4x
 D

N
15

0

Auslauf Einlauf

Bauphase  1 Bauphase 2 Bauphase 1

4.34
3.56

Bauphase 1
Strassenverkehr Bernstrasse
(Engstelle bei Querung)

1.0
0

6.50 1.50

1.0
0

10
°

449.85
5.0%

Wellstahldurchlass

4.0%

25.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

448.47

Filterschicht
(d=2-5cm; t=10-20cm)

Stützsteine gesetzt
(d=30-50cm)

Wasserspiegel
Nasswetter

Substrat aus Bollensteinen
(d=1-15cm; t= 20-30cm)

439.01

441.08

Schotterhalterung und
Spritzbetonsicherung

Geländer
h=1.00m

Rühlwand 2xHEB 300
(a=4.10m), Longarine
2xUNP 180, UK=433.20
Umleitung DN500 vor-
gängig einbauen

Vorgespannte Anker
Swiss GEWI Ø32mm,
B500B, 10°, Lfrei=7.00m,
Lv04.00m

New Jersey /
Varioguard

Geländer
h=1.30m

2.50 2.50 2.50 2.50

1.7
0

87

442.89

8.50

Gehängeablagerung

Moräne

Tobelbach

~3.0% 5.0%
~9.0%

Bachsohle

~17.50

Stützsteine gesetzt
(d=30-50cm)

Substrat aus Bollensteinen
(d=1-15cm; t= 20-30cm)

Sohlenschwelle mit
Steinblöcken (G=0.8-1.0t)

Filterschicht
(d=2-5cm; t=10-20cm)

Sicherung Kolkbereich mit
Doppellage von Steinen

2:3

93

1.4
5

Wellstahldurchlass

Unterster Steinriegel
in Beton versetzt

100

Bauphase 1
Bahnverkehr auf
bestehendem Trassee

Bauphase 2
Bahnverkehr auf
neuem nördlichem
Trassee

Bauphase 2
Strassenverkehr Bernstrasse

Bernstrasse

11
79

1

34.60
Wellstahldurchlass

Bachumleitung Ø500
Bauphase 1

Bachumleitung Ø500
Bauphase 2

Bachumleitung Ø500
Bauphase 1

Ge
län

de
r

H=
1.3

0m

temporäre
Bachverlegung

temporäre
Baupiste

Geländer
H=1.00m

N

1'2
49

'22
0

1'2
49

'21
0

1'2
49

'27
0

1'2
49

'28
0 2'672'400

2'672'380

2'672'410

2'672'430

best. Leitschranke

Tobelbach

~17.50

25.00

4.0%

Zur Fischgängigkeit der Sohlenschwelle absenken
um ~20cm und abkippen um 10° des einge-
klemmten Sohlensteines im mittleren Bereich

Stützsteine gesetzt
(d=30-50cm)

Sohlenschwelle
mit Steinblöcken
(G=0.8-1.0t)

440.00

439.00

439.00

440.00

441.00

438.00

444.00

445.00

445.00

446.00

444.00

443.00

Übergangsabschnitt mit Sohlenschwellen

Durchlass Tobelbach:
Realisierung Mai-September
in Etappen je nach Baufortschritt

Zugehörige Pläne

115000455.32.38        Sanierung Bachdurchlässe, Durchlass Tobelbach, Querschnitt und Details

©
 A

FR
Y 

Sc
hw

ei
z 

AG
 2

02
0

W
ei

te
rg

ab
e 

so
w

ie
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 d

ie
se

s 
D

ok
um

en
ts

, V
er

w
er

tu
ng

 u
nd

 M
itt

ei
lu

ng
 s

ei
ne

s 
In

ha
lts

si
nd

 v
er

bo
te

n,
 s

ow
ei

t n
ic

ht
 a

us
dr

üc
kl

ic
h 

ge
st

at
te

t. 
Zu

w
id

er
ha

nd
lu

ng
en

 v
er

pf
lic

ht
en

 z
u 

Sc
ha

de
ne

rs
at

z.
Al

le
 R

ec
ht

e 
fü

r d
en

 F
al

l d
er

 P
at

en
t-,

 G
eb

ra
uc

hs
m

us
te

r- 
od

er
 G

es
ch

m
ac

ks
m

us
te

re
in

tra
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Version
Verfasser

Datum Name Visum
Bemerkungen Format Plan Nummer

0

A

B

C

D

Bearbeitungsstufe:     Auflageprojekt

Projekt Nummer:
Projektieren und Realisieren

Projektverfasser

INGE Doppelspur

Bremgarten - Dietikon

Gemeinde:

km 16.590 - 18.400

Strasse:
Strecke:
km / Bauwerk:
Vorhaben:

Bremgartnerstrasse - Bernstrasse
Dietikon

Aargau Verkehr, Doppelspur BDB, Dietikon

Aargau
Verkehr

Aargau Verkehr AG

Ort, Datum

Doppelspur Dietikon

Projektverfasser

Ort, Datum

115000455-001

Zürich, 20.09.2024
(Bernard Koller)

Aarau, 20.09.2024 .........................................
Stv. CEO und Grossprojekte
(Mathias Grünenfelder)

....................................
Leiterin Infrastruktur Ost
(Michelle Badertscher)

..................................

X:
\3-

BU
\C

H\
pr

j\B
U_

Tr
an

sp
\11

50
00

45
5-

00
1_

Di
eti

ko
n D

op
pe

lsp
ur

au
sb

au
 B

DW
M\

2_
Pr

oje
ktb

ea
rb

eit
un

g\1
1 P

ro
jek

tie
ru

ng
 B

P\
_K

un
stb

au
ten

\03
_d

wg
\20

24
04

22
_G

KD
I\1

3.6
-1

15
00

04
55

.32
.37

_P
ro

jek
tpl

an
 T

ob
elb

ac
h.d

wg

13.6

5.0 m2.50

SITUATION
Bachdurchlass Tobelbach

5.0 m2.50

LÄNGSSCHNITT
Bachdurchlass Tobelbach

BRU 1050x594 115000455.3728.02.22

Projektplan Bachdurchlass Tobelbach
Massstab 1:100

Bahn KM 17.069

GKDI31.08.24 Änderungsdossier PGVLEM

PGV-Dossier überarbeitet

1050x594 115000455.37_A


	Sheets and Views
	Tobelbach


		mathias.gruenenfelder@aargauverkehr.ch
	2024-09-24T08:14:29+0000


		michelle.badertscher@aargauverkehr.ch
	2024-09-24T08:19:26+0000


		bernard.koller@afry.com
	2024-09-26T08:50:46+0000
	Bernard Koller




