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Einwirkungen auf Tragwerke — Erganzende Festlegungen

Betonbau

Betonbau — Erganzende Festlegungen
Stahlbau

Geotechnik

Geotechnik — Ergénzende Festlegungen

Fauna und Verkehr — Schutz der Amphibien, Massnahmen

Fachhandbuch Kunstbauten TBA ZH

(2003)

Nutzungsvereinbarung vom 31.07.2019

Studie Dietikon Doppelpur-Ausbau BDB, Querung Stoffelbach, 23.10.2015
Geologisch-geotechnische Abklarung, Bericht 2418065.1, Geotest AG, 07.06.2018

Vorprojektplane Tiefbauamt des Kanton Zirichs vom 14.September 2017, Dietikon Doppel

Der Baugrund besteht im Wesentlichen aus oberflachennahen kunstlichen Auffullungen und darun-
ter liegenden Gehangeablagerungen. Diese Schichten sind vermindert tragfahig und setzungsanfal-
lig. Unmittelbar darunter schliesst sich die gut tragfahige und wenig setzungsempfindliche Moréne
an, welche bis auf den Felshorizont reicht.

Die in [15] aufgefuihrten Baugrundkennwerte sind der geologischen Abklarung entnommen. Die Wer-
te wurden durch den Geologen geschéatzt.

Schicht Material Y ¢ c Me: Me: k
[kN/m?] [°] [kNm?2 | [MN/m?] [MN/m?) [mis]
Oberflachenschich-
AR ten / kiinstliche 19.5 26 0 - - klein
Auffiillungen (19-20) (24 - 28)
Gehangeablage- 20 28 8 20 .
C 0 kl
° rungen (20-21) | (26-30) (5-15) | (10-30) ein
, 21 32 5 30 80 klein bis
M Moréne
(20-22) | (30-34) | (2-8) | (25-40) | (70-100) | sehrklein

Abbildung 1: Baugrundkennwerte
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1.2.2  Baugrundmodell
Die Bachdurchlasse liegen im Bereich der kiinstlichen Auffullungen / Gehéngeablagerungen aus den
Dammen fiir die Bernstrasse resp. die Doppelspur.
Die Unterkante des Hullbetons ist zwingend in der gut tragféhigen Morane zu fundieren damit die

Bauwerkslasten ohne differenzielle Setzungen abgeleitet werden kdnnen. Allenfalls ist dazu ein Bo-
denaustausch mit schichtweise eingebrachtem Kieskoffer mit Vliesunterlage oder Geréllbeton vor-

zunehmen.
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Nutzung

Vorgesehene Nutzung

Der bestehende Bachdurchlass wird zurtickgebaut und durch das neue, lAngere Bauwerk mit glei-
cher Nutzung ersetzt. Es dient der Fihrung des Bachlaufes unterhalb von Doppelspur und Bern-
strasse.

Geplante Nutzungsdauer
Endzustand
Siehe Nutzungsvereinbarung.
Provisorien

Wahrend der Erstellung des Bachdurchlass ist die temporéare Umleitung des Baches mit Entwasse-
rungsleitungen vorzusehen. Samtliche Bauteile der Baugrubensicherungen sind als temporéare Bau-
teile mit einer Nutzungsdauer kleiner 2 Jahre anzusehen.

Akzeptierte Risiken

Folgende Ereignisse werden als Risiken von der Bauherrschaft akzeptiert:
e Brand in und neben dem Bauwerk

e Anprall / Entgleisung

e Sabotage / Flugzeugabsturz

e Vandalismus

e Unvorhergesehene Umwelteinfliisse

Tragwerkskonzept

Konzeptionelle Uberlegungen

Der Bachdurchlass wird mit Wellstahlprofilen ausgebildet welche in einem Streifenfundament einge-
bettet sind.

Tragsystem und Tragwerksmodell

Dimensionierung gemass SIA 190 mit folgenden Annahmen:

e V-Graben

¢ Auffillung der Leitungszone: Nachweis der Proktordichte von > 90%
e Erdiuberdeckung H=1.10 m

e Bodenart: schwach bindiger Boden

Baustoffe

Bestehende Bauteile

Der bestehende Durchlass wird abgebrochen, es sind keine bestehenden Bauteile zu bericksichti-
gen.
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Bezeichnung

Bauteil

Bemessungswerte

charakteristische Werte

Wellstahlprofile (Annahme, abweichende Festlegung durch Hersteller méglich)

Wellstahl, S355 JR

Wellstahldurchlass

E = 210000 N/mm?

E =210'000 N/mm?

Wellung T200 fyk = 355 N/mm?
f, = 470 N/mm?

Beton

Beton NPK C Fundament fea = 20 N/mm? fo = 30 N/mm?

C30/37 Wellstahlprofil Tea = 1.1 N/mm? fom = 2.9 N/mm?

XC4(CH), XF1(CH)

Dmax 32 mm

Ecq = 33’000 KN/mm?

€C1q = 2 %o

Ecm = 33'000 KN/mm?
yck = 25 kKN/m3

Cl0.10 €C2q = 3 %o o(tt) = 2.0
C3
Betonstahl
B500B Generell fsa = 435 N/mm? fs = 500 N/mm?
Es = 205'000 N/mm? fu = 540 N/mm?
ks = (fe / fs)k = 1.08 Ysk = 78.50 KN/m3
€ud = 45 %o €uk = 50 %o
Baustahl (temporar)
S 35530 Ruhlwandtrager E =210'000 N/mm? E =210°000 N/mm?
G = 81000 N/mm? G = 81000 N/mm?
fya = 338 N/mm? f, = 355 N/mm?
fua = 408 N/mm? f, = 510 N/mm?
Tya = 195 N/mm? Ty = 205 N/mm?
Ve = 78.50 KN/m?
S 235JR Longarine E =210°000 N/mm? E =210'000 N/mm?

G =81'000 N/mm?
fya = 223.8 N/mm?
fus = 288.0 N/mm?
Tya = 128.6 N/mm?

G = 81’000 N/mm?
fye = 235 N/mm?

fu =360 N/mm?

Ty = 135 N/mm?
Yok = 78.50 KN/m?

Spritzbeton (temporar)

SC-11-8 (SC2)
C25/30

XF1

Cl0.20

Ausfachung der

Rihlwande

fea = 16.5 N/mm?
Teg = 1.0 N/mm?2

Ecq = 33'600 kN/mm?

fo = 25 N/mm?

ferm = 2.6 N/mm?

Ecm = 33'600 KN/mm?
Yok = 25 KN/m?

Geotechnische Anker (temporar < 2

Jahre)

Swiss GEWI
B500B

Verankerung
Rihlwand

E = 205’000 N/mm?
fsk = foo,2« = 500 N/mm?
f = 580 N/mm?

Ysk = 78.50 kN/m3

Tabelle 1: Kennwerte neue Bauteile
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Bauverfahren

Das Wellstahlprofil wird in einem seitlich offenen, gebéschten (1:1) V-Graben versetzt und gemass
den Herstellerrichtlinien eingebaut. In Langsrichtung werden die Etappen mittels verankerten und mit
Spritzbeton ausgefachten Ruhlwandtréagern gesichert.

Die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit wird in einem mehrstufigen Etappierung realisiert, welche
auf die Bauphasen des Durchlass abgestimmt wird.

Wichtige Konstruktionsdetails

Siehe beiliegende Plane.

Dauerhaftigkeit
Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. Insbesondere der Einbau und die Verfillung sind als

kritische Bauzustéande zu beachten (asymmetrische Belastungszustande, einseitiger Verdichtungs-
druck etc.). Die Einbaurichtlinien sind daher strikt zu Giberwachen.

Tragwerksanalyse und Bemessung / Uberprifung

Rechenwerte (charakteristische Werte und Bemessungs- bzw. Uberpriifungswerte)

Baustoffe
Wellstahlprofil S355 JR, Wellung T200, TKB 9 (Sytec) oder gleichwertig.
Platten- Tangente  Tragheits-  Widerst-  Tragheits- Querschn.-
starke (T moment moment radius flache
mm mm mm*/m’ mm?/m'’ mm mm?/m’
x108 x10°
2,50 33.02 11188 38.91 195.4 2950
L 200 L 3.00 3217 1.3564 46.77 195.6 3540
T200 Ty s Z=T 1 400 30.41 18192 6167 196.1 4730
o 3 5.00 28555 2.2688 76.29 196.7 5910
Y " '\ N R 6.00 2655 27658 9068 197.3 7100
7.00 2439 3.2511 104.88 198.0 8290

Abbildung 2: Materialkennwerte Wellstahl gem. Angabe Sytec, Beilage 2
Baugrund
Das Profil liegt im Bereich der kiinstlichen Auffillungen / Gehangeablagerungen. Unterhalb der Soh-

le schliessen sich bei beiden Durchlassen die gut tragfahigen und wenig setzungsempfindlichen Mo-
rane an. Siehe Ziffer 1.2.1.

Wahl der Rechenwerte geméass SIA 190: Bindige Mischbdden, Verdichtungsgrad 95%
Bindige Mischbdden Raumgewicht y’ Reibungswinkel ¢’ | Verformungsmodul
Rechenwerte 20 kN/m3 25° 5 N/mm?

Tabelle 2: Baugrundkennwerte Rohrdimensionierung

Fur die Bemessung der Baugrubensicherungen werden die tatséchlichen Bodenverhaltnisse beriick-
sichtigt.
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5.1.3 Einwirkungen Bauzustand

Standige Einwirkungen

Einwirkung Charakteristische Werte

Eigenlasten Wellstahl, S355 (Angabe durch Hersteller) Y =| 78.5 | kN/m3
Stahlbeton Y =| 25.0 | kKN/m?
Baustahl, S355 Y =| 78,5 | kKN/m?

Erddruck Aus Bodeneigengewicht Y = | Abh. von Schicht

Tabelle 3: Bauzustand, standige Einwirkungen

Veranderliche Einwirkungen

Einwirkung Charakteristische Werte
Schnee Nicht massgebend
Wind Nicht massgebend

Gemass SIA 190/ 261, Schmalspurverkehr, Lastmodell 4
Spurweite s=1.0m

Bahnlasten (Erddruck) Qx=2x130 kN gk = 25 KN/m

Ohne dynamischen Beiwert

Lastverteilung gemass SIA 261, 12.2.1.4

Strassenverkehr Gemass SIA 261, 10.2.2.8 und Figur 12
Lastmodell 1
a und h gemass untersuchtem Schnitt
Menschenansammlung Gemass SIA 261, 9.2.2
gk = 4.0 KN/m?

Tabelle 4: Bauzustand, veranderliche Einwirkungen

5.1.4 Einwirkungen Endzustand

Standige Einwirkungen

Einwirkung Charakteristische Werte

Eigenlasten Wellstahl, S355 (Angabe durch Hersteller) Y =| 78.5| kN/m3
Stahlbeton Y =| 25.0 | kN/m3
Schotterbett inkl. Schiene / Schwelle Y =| 18.0 | kN/m3

Erdauflasten aus Uberdeckung mit
H=1.10 m und y = 20 kN/m?3

Gewohnlicher Boden

Tabelle 5: Endzustand, standige Einwirkungen

Auflasten
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Veranderliche Einwirkungen

Einwirkung Charakteristische Werte
Schnee Nicht massgebend
Wind Nicht massgebend
Gemass SIA 190/ 261, Schmalspurverkehr, Lastmodell 4
Bahnlasten Uberdeckung H=1.10 m
Qx=2x130 kN gk = 25 KN/m
Beiwert (SIA 190, 4.2.3.13)
a=1.0
Dynamischer Beiwert (SIA 190, 4.2.3.12)
¥Y=14-01*H-0.5)=1.3421.00
Strassenverkehr Beiwert Normlastmodell geméss SIA 190, 4.2.3.9
a=0.9
H=1.10m
Gesamte Strassenverkehrslast (SIA 190, Anhang C.2)
gs2 =79.7 * 0.9 = 71.7 kN/m?
Einzelne Radlast (SIA 190, Anhang C.3)
gs2 = 38.9 * 0.9 = 35.0 KN/m?

Tabelle 6: Endzustand, veranderliche Einwirkungen

Einwirkungen aus dem Baugrund

Einwirkung Charakteristische Werte
Erddruck Bettung und Erddruck gemass SIA 190
Wasserdruck nicht relevant, oberhalb GWSP

Tabelle 7: Endzustand, Einwirkungen aus dem Baugrund

Aussergewdhnliche Einwirkungen

Einwirkung Charakteristische Werte

Erdbeben Nicht berlcksichtigt, Bauwerk vollstandig im Boden
Anprall Nicht relevant

Brand Akzeptiertes Risiko

Explosion Akzeptiertes Risiko

Tabelle 8: Endzustand, aussergewdhnliche Einwirkungen
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Bemessungssituationen / Uberprufungssituationen Tragsicherheit

Bauzustand

Gefahrdungshild /
Bemessungssitua-

tion

Grenzzustand

Lastfall

Beiwerte

Legende: LE = Leiteinwirkung, ST = standige Einwirkung, BE = Begleiteinwirkung

Erddruck aus veranderlichen Einwirkungen an der Oberflache wird mit o = 1.35 beriicksichtigt.

Bahnlast Typ 2 LE: Bahnlast vo =1.45 (1.35)
Erddruck ST: Erddruck Bodeneigengewicht ye =1.35
Strassenverkehr Typ 2 LE: Strassenverkehr yq = 1.50 (1.35)
Erddruck ST: Erddruck Bodeneigengewicht e =1.35

Tabelle 9: : Bauzustand, Gefahrdungsbilder Tragsicherheit

Endzustand

Die Bemessungssituationen werden gemass SIA 190 Kapitel 4 berlcksichtigt. Massgebend ist der
Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit Typ 2.

Gefahrdungshild / Grenzzustand Lastfall Beiwerte
Bemessungssitua-
tion
Legende: LE = Leiteinwirkung, ST = standige Einwirkung, BE = Begleiteinwirkung
Bahnverkehr Typ 2 (Tragwider- LE: Bahnverkehr (SIA 190, C.4) yQ =1.45

stand Tragwerk) ST: Eigenlasten, Erdauflasten ve = 1.35/0.80
Strassenverkehr Nicht massgebend

Tabelle 10: Endzustand, Gefahrdungsbilder Tragsicherheit

Bemessungssituationen / Uberpriifungssituationen Gebrauchstauglichkeit

Ed = Gk, Qx1, woiQuxi

Seltene Situation

Haufige Situation

Quasi-standige Situation

Ed = Gk, y11Qk1, y2iQki

Ed = Gk, y2

iQxi

SIA 260, 4.4.4.4

SIA 260, 4.4.4.4

SIA 260,4.4.4.4
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Gefahrdungshild /
Bemessungssitua-

tion

Grenzzustand Lastfall

Beiwerte

Legende: LE = Leiteinwirkung, ST = standige Einwirkung, BE = Begleiteinwirkung

Es werden die Beiwerte flr das Lastmodell, nicht die fur den Erddruck berucksichtigt (sichere Seite)

Bahnlast selten LE: Lastmodell 4 wo = 1.00
Erddruck ST: Erddruck Bodeneigengewicht ve = 1.00
Verkehrslast selten LE: Lastmodell 1 yo=0.75
Erddruck ST: Erddruck Bodeneigengewicht ye = 1.00

Tabelle 11: Bauzustand, Gefahrdungsbilder Gebrauchstauglichkeit

Endzustand

Die Wellstahlprofile werden durch den Hersteller nachgewiesen.

Unterschriften und Revisionen

Unterschriften

Projektverfasser

INGE Doppelspur
Bernard Koller
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