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1 Ausgangslage / Begriindung des Vorhabens

1.1 Einleitung

Der heute einspurige Betrieb der Bremgarten-Dietikon-Bahn BDB auf der Bremgart-
nerstrasse in Dietikon wird ab dem Jahr 2023 in einen doppelgleisigen, richtungsgtrenn-
ten Bahnbetrieb ausgebaut. Die Bahn wird dann zuklinftig zwischen dem Enbahnhof am
Bahnhof Dietikon und der Haltestelle Stoffelbach im Mischtrasse als Strassenbahn ver-
kehren. Im Rahmen des Projektes "Dietikon, Doppel- spurausbau BDB" werden auch
die Haltestellen Stoffelbach, Bergfrieden und Schdneggstrasse neu und behindertenge-
recht gestaltet.

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Aargau Verkehr AG (AVA) und des
Tiefbauamtes des Kantons Zirich (TBA). Es ist im Agglomerationsprogramm der 2. Ge-
neration enthalten, die Kostenbe- teiligung des Bundes ist somit gesichert. Involviert
sind auch die Stadt Dietikon (Werkleitungen) und der Kanton Aargau (Mitfinanzierung).
Durch den Doppelspurausbau der BDB muss der Bachdurchlass Tobelbach verlangert
werden. Wie beim Bachdurchlass Stoffelbach soll auch der Bachdurchlass Tobelbach
sowohl unter der Bahn als auch unter der Kantonsstrasse aus einem utberschitteten
Kreisprofil bestehen, in welchem Gerinne mit beweglicher Sohle, Béschungen und beid-
seitigen Vorlandern geschaffen werden. Die Bemessung erfolgte ebenfalls fir ein
HQ100.

1.2 Projektrundlagen

[1] Vorabzug Bauprojektplan Wartehalle Mittelperron - Schéneggstrasse
(16.04.2019)
[2] Vorabzug Bauprojektplan Wartehalle Seitenperron - Dietikon Stoffelbach

(16.04.2019)

1.3 Objektbeschrieb

Im Zuge des Ausbaus der Bremgarten-Dietikon-Bahnanlage werden an den Haltestellen
Stoffelbach, Bergfrieden und Schéneggstrasse Perroniberdachungen angeordnet.
Diese bestehen aus Stahl-Profilrohren und dienen dem Witterungsschutz der wartenden
Fahrgéste.

Je nach Perrontyp (Mittel/Seitenperron) wird eine andere Bauart verwendet. So wird fur
das Mittelper- ron mit beidseitiger Perronkante zum Bahnzustieg eine T-Bauform der
Strukturelemente verwendet, wéhrend bei den Seitenperrons mit nur einseitiger Perron-

kante eine L-formige Bauweise angestrebt wird.
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Die Stahlkonstruktion wird jeweils Gber im Fussbereich eingespannte Stiitzen in beide
Hauptrichtun- gen ausgesteift. Somit kann vertikal angeordneter Windverband entfallen.
Fur die beiden Bauformen wurde je eine Statik erstellt und dessen Ausdruck diesem Be-
richt im An- hang mitgeliefert.

Die Fundationen wurden entsprechend dimensioniert und im Anhang nachgewiesen.
Eine mdgliche Optimierung wird anschliessend in der Ausfihrungsplanung durchge-
fuhrt.

2 Statik

2.1 Aligemein

Die statische Uberpriifung der Stahlkonstruktion betrifft die Profilwahl auf Basis der vor-
liegenden Dokumente und Informationen. Die Detailstatik wird in der Ausfiihrungspla-
nung vom jeweiligen Unter- nehmer erbracht. Die Strukturen wurde mit der Software
«Cubus Statik-7 Version, V1.00.0, Build 103» berechnet. Fir Stoffelbach und Bergfrie-
den/Schoneggstrasse Haltestellen erfolgte die Fundamentbemessung mit der Software
«DC-Fundament/Mast V5.0».

2.2 Lasten/Nachweise

2.2.1 Tragsicherheitsnachweis (gem. SIA260:2013, Kap.4.4.3)

Massgebende Lasten: [gem. Nutzungsvereinbarung vom 28.02.2022]

Eigengwicht (Stahlbau und Beton): gk = 78.5 kKN/m? [Stahl]; gk = 25 kN/m? [Beton]
(Durch Programm berechnet)

Auflast (Eindeckung etc.): gk = 1.0 kN/m?2

Vertikale Verkleidung (Stoffelbach): gk = 0.5 — 2 kN/m?

Nutzlast (nicht begehbares Dach): gk= 0.4 kN/m?

Schneelast: gkima) = 0.72 KN/m?
gkimz] = 0.80 kN/m?

Windlast: gk = 0.67 kN/m?

Cpe = gem. SIA261:2020 Tabelle 53-56
Aussergewohnlicher Lastfall Erdbeben  Favy = 13.4 kN [Stoffelbach Seitenperron]

Faxy = 6.1 kKN [Bergfrieden Mittelperron]

Faxy = 19.5 KN [Schdneggstrasse Mittelperron]
Aussergewohnlicher Lastfall Anprall Quvy = 149 kN in h=1.2m ab Fahrbahn*

*Anpralllast wird beim Perrondach Schéneggstrasse

reduziert um das Stitzenprofil HEB 260-S355 bei-
zubehalten.
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Bemessungswert fiir die Einwirkung: geo = gem. LFK (Cubus-Statik)
Reduzierter Tragwiederstand: gro = gem. Profilwahl (Cubus-Statik)

geo<gro  erfillt (gem. SIA260:2013
Nachweis: Kap.4.4.3)

2.2.2 Gebrauchstauglichkeitsnachweis: (gem. SIA260:2013 Kap.4.4.4)

Wvorh < Wzul — erfiillt (gem. SIA260:2013 Tab.3)

Detaillierte Lastverteilung und Schnittgréssen, sowie die Tragsicherheits- und Verfor-

mungs-Nachweise befinden sich im Anhang.

3 Ergebnisse der stat. Untersuchung:

3.1 Haltestelle Stoffelbach

Struktur

Abbildung 1: Struktur Haltstelle Stoffelbach - Ausschnitt aus dem Statik Modell

Die Stitzen der Tragstruktur bestehen aus RRW300/100/8 Stahlprofilen der Stahlgite
S355. Sie sind im Fussbereich voll eingespannt und tbertragen die horizontalen und

vertikalen Lasteinwirkungen in die Fundation. Der Stitzenabstand betréagt je 1.5 m.
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Die Haupttrager sind am Stitzenkopf einseitig Uber die kurze Dachseite auskragend
und bestehen aus Stahlprofilen des Typs IPE220 der Stahlgiite S235. Der Knoten muss
biegesteif ausgefiihrt wer- den.

Die Langsverbindung der beiden eingespannten auf den Kopf stehenden L-férmigen
Stutzen wird durch — am Dachrand- angeordnete UPE220 Profile der Stahlgite S235
gewabhrleistet.

Die Lasten aus der Uberdachung werden mittels linienférmig ausgebildeten Mastfunda-

tionen mit Differenzriegel in den Untergrund abgetragen.

3.2 Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse

Struktur

Abbildung 2: Struktur Haltstelle Bergfrieden / Schoneggstrasse - Ausschnitt aus dem Statik Modell

Die Stutzen der Tragstruktur bestehen aus HEB260 Stahlprofilen der Stahlgite S355.
Sie sind im Fussbereich voll eingespannt und tbertragen die horizontalen und vertikalen
Lasteinwirkungen in die Fundation. Der Stltzenabstand betragt 6 m.

Die Haupttrager sind am Stutzenkopf symmetrisch tber die kurze Dachseite auskra-
gend und bestehen aus Stahlprofilen des Typs IPE220 der Stahlgiite S235. Der Knoten
muss biegesteif ausgefiihrt werden.

Die Langsverbindung der beiden eingespannten T-férmigen Stiitzen wird durch — in der
Dachebene- mittig angeordnete doppelt-UPE180 Profile der Stahlgite S235 gewdhrleis-
tet. Gleichzeitig wird entlang des Dachrandes je ein UPE220 S235 Profil angeordnet.
Die Lasten werden Uber 2 Einzelfundamente welche als Mastfundamente ausgebildet

werden in den Baugrund eingeleitet.
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4 Verkehrsfiihrung

Wahrend der Bauarbeiten soll der Betrieb der BDB méglichst nicht oder nur sehr kurz
unterbrochen wer- den, die Realisierung der Bauarbeiten soll also mdglichst unter Voll-
betrieb der Bahn erfolgen. Buser- satzverkehr ist auf ein Minimum zu beschrénken (Wo-
chenend- und Nachtsperren).

Fur die Montage der Stahlbaukonstruktion wird ein Mobilkran, oder LKW-Kran einge-
setzt werden. Sofern die Zugéanglichkeit und die Stellflachen fur den Kran gewahrleistet
sind, sollten keine Unterbrechungen des Betriebes notwendig sein. Dies ist mit dem je-

weiligen Unternehmer abzuklaren.

5 Generelles Bauprogramm

5.1 Bauablauf

Der Bauablauf ist mit dem Unternehmer abzustimmen.

6 Anhange

[1] Stoffelbach Seitenperron - Statischer Ausdruck

[2] Stoffelbach Seitenperron - Nachweise Profile

[3] Stoffelbach Seitenperron - Nachweis Fundation

[4] Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron - Statischer Ausdruck
[5] Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron - Nachweise Profile
[6] Bergfrieden / Schineggstrasse Mittelperron - Nachweis Fundation
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Haltestelle Stoffelbach - Seitenperron Seite 1
Perrondach 24.07.19, 15:23
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00
Struktur
Struktur
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Perrondach

Haltestelle Stoffelbach

- Seitenperron

Seite 3

24.07.19, 15:23

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich

GAT

STATIK-7 - Version 1.00

Struktur

S_60
P-S6 (UPE220)

S_39
PP-S8 (IPE220) (IPE220)

S_34

S_67
P-S13 (LNP80/8)

S_62
P-S6 (UPE220)

S_57 S_61 o
— & 2.80 K-
P-S6 (UPE220) P-S6 (UPE220) =
S_87
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il S_22
P-S20 (RRW80/80/5.0)
S_86
P-S12 (RRW300/100/8.0)
——
STRUKTUR 3D
KNOTENDATEN
Koordinaten Lagerung
Id X Y 4 DX | DY | DZ | RX | RY | RZ Spezielles
[m] [m] [m]
K 1 0 -1.50 0 B B B B B B
K 2 0 6.00 0 B B B B B B
K 4 0 0 0 B B B B B B
K 5 0 9.00 0 B B B B B B
K 6 0 1.50 0 B B B B B B
K_7 0 3.00 0 B B B B B B
K 8 0 4.50 0 B B B B B B
K 9 0 7.50 0 B B B B B B
K 10 0 -3.00 0 B B B B B B
11 0 -3.00 1.35
12 0 -1.50 1.35
13 0 0 1.35
14 0 1.50 1.35
15 0 3.00 1.35
16 0 4.50 1.35
17 0 6.00 1.35
18 0 7.50 1.35
19 0 9.00 1.35
110 -2.80 -3.00 3.68
111 0 -3.00 3.68
112 -2.80 -1.50 3.68
113 0 -1.50 3.68
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Haltestelle Stoffelbach - Seitenperron Seite 4
Perrondach 24.07.19, 15:23
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00
Koordinaten Lagerung
Id X Y A DX | DY | DZ | RX | RY | RZ Spezielles
[m] [m] [m]
114 -2.80 0 3.68
115 0 0 3.68
116 -2.80 1.50 3.68
117 0 1.50 3.68
118 -2.80 3.00 3.68
119 0 3.00 3.68
120 -2.80 4.50 3.68
121 0 4.50 3.68
122 0 6.00 3.68
123 -2.80 6.00 3.68
124 -2.80 7.50 3.68
125 0 7.50 3.68
126 -2.80 9.00 3.68
127 0 9.00 3.68
B/E . blockiert / elastisch gefedert
Stiickliste fiir Stiabe mit Grundbaustoff S
QsName / (QsName2) Flache | Umfang Lange Anz. Ltot Oberflache Masse
[m?] [m] [m] [m] [m?] [t]
P-S6 (UPE220) 0.0034 0.76 1.50 16 24.00 18.19 0.65
P-S8 (IPE220) 0.0033 0.85 2.80 9 25.20 21.43 0.67
P-S13 (LNP80/8) 0.0012 0.31 3.18 2 6.35 1.99 0.06
P-S20 (RRW80/80/5.0) 0.0015 0.31 1.50 8 12.00 3.67 0.14
Total 45.28 1.53
Stiickliste fiir Stabe mit Grundbaustoff S2
QsName / (QsName2) Flache | Umfang Lange Anz. Ltot Oberflache Masse
[m?] [m] [m] [m] [m?] [t]
P-S12 (RRW300/100/8.0) 0.0061 0.78 var 33.12 25.75 1.61
nach L&ngen: 1.35 9
2.33 9
Total 25.75 1.61
Attribute fiir Stahistab-Analyse
Querschnitt Knicklangenfaktoren Knicklangen Abst. Kipp-
Id Name Lagertyp | Stabléange ky Kk, lky Ik, halt. LD | FID
[m] [m] [m] [m]
s 1 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s 11 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s_12 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s_13 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
S 14 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s_15 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s_16 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s 17 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s_18 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S 19 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S_20 P-520 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s 21 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s 22 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s_23 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S 34 P-S8 (IPE220) -1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
S_39 P-S8 (IPE220) I-1 2.80 1.000 1.000 2.80 2.80 2.80 =
s 51 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s 52 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s 53 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S 54 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S_55 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S _56 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s_57 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s _58 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S 59 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S_60 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s_61 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s_62 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S_63 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 -
S_64 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 -
S_65 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S_66 P-S6 (UPE220) U-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
s_67 P-513 (LNP80/8) L-1 3.18 1.000 1.000 3.18 3.18 3.18 =
S_68 P-513 (LNP80/8) L-1 3.18 1.000 1.000 3.18 3.18 3.18 =
S_69 P-S20 (RRW80/80/5.0) K-1 1.50 1.000 1.000 1.50 1.50 1.50 =
S_70 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s_71 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
s_72 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 =
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Querschnitt Knicklangenfaktoren Knicklangen Abst. Kipp-
Id Name Lagertyp | Stabléange ky Kk, lky Ik, halt. LD | FID
[m] [m] [m] [m]
s 73 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
s 74 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s 75 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
s 76 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s 77 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
s 78 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s 79 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
S_80 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s 81 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
s 82 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s 83 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
S 84 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
S 85 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
S 86 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 1.35 1.000 1.000 1.35 1.35 1.35 -
s 87 P-S12 (RRW300/100/8.0) K-1 2.33 1.000 1.000 2.33 2.33 2.33 -
Lagertyp :  Lagertyp fiir Stahlstab-Analyse
FID : Brandschutz ID
Querschnitte: Geometrie
Name Variante Baustoffe Typ Abmessungen [m]

P-512 s2 Profil b=0.10, h=0.30

y1,=-0.05, yg=0.05,z5=-0.15, 2p=0.15
P-S13 S Profil b=0.08, h=0.08

y1,=-0.02, yg=0.06,2z5=-0.02, z7=0.06
P-520 S Profil b=0.08, h=0.08

y1,=-0.04, yg=0.04,2zp=-0.04, z7=0.04
P-S6 S Profil b=0.09, h=0.22

y1,=-0.03, yg=0.06,2zp=-0.11,z7=0.11
P-58 S Profil b=0.11, h=0.22

y1,=-0.06, yg=0.06,2zp=-0.11,27=0.11
Baustoffe : s. Tabelle 'Baustoffe'
Baustoffe

ID Typ Bauteil E G v p o Klasse f
[kN/mm?] [kN/mm?] [t/m3] [%0] [N/mm?]

S Baustahl (allgemein) 210 81| 0.30 8.0 0.012 5235 235.0 fy
s2 Baustahl (allgemein) 210 81| 0.30 8.0 0.012 $355 355.0 £

Nr.:
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Belastung EG: Eigengewicht

7. ‘
~_ < 5 ‘
75 ‘
\ 7-50\ )
e \ 7'50\\‘
o / /50
\\\/ . -
i ~_ l 7-50\ .
/| Eigengewicht .
™~ § = 10,00 m/s2 - 80
Alle.Stabe
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Belastung B2: Dachaufbau

Nr.:
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Belastung NL: Nutzlast Wartung Dach
L1: fz6
-0.53 kN/m
L2: f-G6
-0.53 kN/m
L3: sz
-0.53 kN/m
L4: sz
| LA -0.53 kN/m
| L] L5: fzG
= ™~ .
| = -0.53 kN/m
LT e L6: f26
LT b -0.53 kN/m
~._ P L7: f26
p= |
N = B -0.53 kN/m
~_ L L= >~ .
. \\/V ///// ~ 1 L8: sz
e =S -0.53 kN/m
>~ LT S L9: f.G
N /»///// P -0.53 kN/m
~ ~ [ =
\\\\ ~ T ;;/% T~
SO W ]
\\\\\\\\\\\\ ///// S
~— . - /// /)(/
~_ | L |~ >
™ \\ \\\/\v ////// ) ™
U A //ki
h \\\f //////
~ \ L
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Belastung B3: Schneelasten LM1

Nr.:
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Belastung B4: Schneelasten LM2

FF2: pz
FFT: pz 1:-0.720 kN/m?2
2:-0.800 kN/m?2

1: -0.720 kN/ 2
2:-0.800 kN/p:0-800 kN/m
3: -0.800 kN/m?2
o 5.
i i
i "Sp__
| : ] /'50 .
\ /.fg
o | /5‘0

w)} ) S
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Belastung B6: Wind +Y

L3: fyG
L13: 6 [m
0.54 kN/m
5
L @ I

.
?q L1: Frg

— 103

< !' 2

/

] N 0.46 kN/m

g
2\

HE L
e/

1.2 -
L21: fxG B i I -
1.20 kN mgo f ﬁ ) =
1 1xG - /' L6 :
—J 1,20 kN/mL R /@ﬁ% 5 N/l
\ 19: fxG ;ﬁ; 15 £, j S
— 7 1.20 kN/m/= - /O@ﬁm >

N o
x 2
Z o
~~
3 1
\Y
\)
=N
\

— 120 kN
L22: fxG
—7 1.20 kN/m
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Belastung B5: Wind+X

L11: fz6
0.18 kN/m

L10: f
ss

a1

: S
22 fe 3 S L12: fxa
0.44 kN/mLL7-£ )
121: fyg % 0.11 kN/m
- [SASSRNAVALL

R
SR
\Q\XE{* = O'f‘_ﬁ.w/km 20:f6 R
&g@;@qﬁom kN/mﬂg‘}Tiﬁ\ NS
S fe N
\%yx 10,44 kN/mLa B |
\%k 118 fys

B 0.44 kN/m)L 13 B
S /¢L17: fye N
_ )

/

i/

ST 0.44 kN/m
\1\?{&< /WL16I fys I
S 0.44 kN/m
wzﬁﬂﬂ/; i
044 kN/n
gy
0.44 kN/m
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Belastung 11: Erdbeben Richtung 1

7
| ps.p | 0
F o BOoIkN 73,
\\\ (\\/
P1: Py '50*.\\
F ok 5.
\\\\\\ '\\\/
papy | 0,
/ F 3.01 kN 78
& ~ v
? P2 pe | 0
: S~ BO1kN KA
%\ P3: Py
T~ BOTkN
2 ¥
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Belastung 12: Erdbeben Richtung 2
I 7.
S : 73p-.
N . A7
~ . \\\ \.\\\
"Sp.
~ \\\ I~ \\\
- ) T /'50\
SN P5: Py
@ 15.10 kN
N )
~ ) ; ’L.%Q
Belastung A1: Anprall Y
X P1: Py
 1149.00 kN
Nr.:
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Belastung A2: Anprall X
/
/
£
— P1: Px
_—
- 149.00 kN

Grenzwertspezifikation: TRAG

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Tragsicherheit Grenzzustand Typ 2 (1B)

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen

Nr Name Fak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Eigenlast 1 1.35|1.35 | 1.35|1.35 | 1.35| 1.35 | 0.8 0.8 0.8 0.8
2 Auflasten 1 1.35|1.35 | 1.35|1.35 | 1.35| 1.35 | 0.8 0.8 0.8 0.8
3 Verkehrslast H Dacher 1 1.5 1.5 1.5 1.5

4 Schneelast 400 miM 1 0.85 1.5 1.5 0.85 | 0.85 1.5 1.5
5 Windkrifte 1 0.6 0.6 1.5 1.5 0.6 0.6
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert
Einwirkungskombinationen - Fortsetzung

Einwirkungskombinationen

Nr 11 12

1 0.8 0.8

2 0.8 0.8

3

4 0.85

5 1.5 1.5

Nr.:
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Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation TRAG

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast stédndig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten sténdig B2 Dachaufbau 1.000
Verkehrslast H Décher wo massgebend NL Nutzlast Wartung Dach 1.000
Schneelast 400 miM wo massgebend entwede |B3 Schneelasten LMI1 1.000

oder B4 Schneelasten LM2 1.000
Windkrafte wo massgebend entwede |B5 Wind+X 1.000

oder B6 Wind +Y 1.000

oder B5 Wind+X -1.000 Cc4 1

oder B6 Wind +Y -1.000 Cc4 2
At :  Alternative Uberlagerung

Grenzwertspezifikation: AUSSERGEW

Beschreibung
Aussergewohnliche Bemessungssituation: Tragsicherheit Grenzzustand Typ 2 (1B)

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1
1 Eigenlast 1 1
2 Auflasten 1 1
3 Verkehrslast H Dacher 1
4 Schneelast 400 muiM 1
5 Windkrafte 1
6 aussergewdhnlich 1 1
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation AUSSERGEW

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast standig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten standig B2 Dachaufbau 1.000
Verkehrslast H Dacher wo massgebend NL Nutzlast Wartung Dach 1.000
Schneelast 400 muM wo massgebend entwede |B3 Schneelasten LML 1.000

oder B4 Schneelasten LM2 1.000
Windkrafte wo massgebend entwede |B5 Wind+X 1.000

oder B6 Wind +Y 1.000
aussergewdhnlich wo massgebend entwede |11 Erdbeben Richtung 1 1.000

oder 12 Erdbeben Richtung 2 1.000

oder 11 Erdbeben Richtung 1 -1.000 C5 1

oder 12 Erdbeben Richtung 2 -1.000 C5 2

oder Al Anprall Y 1.000

oder Al Anprall Y -1.000 C5_3

oder A2 Anprall X 1.000

oder A2 Anprall X -1.000 C5 4

At :  Alternative Uberlagerung

Grenzwertspezifikation: GebHaufig

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Gebrauchstauglichkeit haufige Kombination

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1 2
1 Eigenlast 1 1 1 1
2 Auflasten 1 1 1 1
3 Verkehrslast H Dacher 1
4 Schneelast 400 muM 1 0.38
5 Windkrafte 1 0.5

Nr.:
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Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation GebHaufig

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast stédndig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten stédndig B2 Dachaufbau 1.000
Verkehrslast H Décher wo massgebend NL Nutzlast Wartung Dach 1.000
Schneelast 400 miM wo massgebend entwede |B3 Schneelasten LMI1 1.000

oder B4 Schneelasten LM2 1.000
Windkrafte wo massgebend entwede |B5 Wind+X 1.000

oder B6 Wind +Y 1.000

oder B5 Wind+X -1.000 Cc4 1

oder B6 Wind +Y -1.000 Cc4 2
At :  Alternative Uberlagerung

Grenzwertspezifikation: GebquasiStandig

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Gebrauchstauglichkeit quasi-stéandige Kombination

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1
1 Eigenlast 1 1
2 Auflasten 1 1
3 Verkehrslast H Dacher 1
4 Schneelast 400 muiM 1
5 Windkrafte 1
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation GebquasiStandig

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast stédndig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten standig B2 Dachaufbau 1.000
Verkehrslast H Décher wo massgebend NL Nutzlast Wartung Dach 1.000
Schneelast 400 muM wo massgebend entwede |B3 Schneelasten LML 1.000

oder B4 Schneelasten LM2 1.000
Windkrafte wo massgebend entwede |B5 Wind+X 1.000

oder B6 Wind +Y 1.000

oder B5 Wind+X -1.000 Cc4 1

oder B6 Wind +Y -1.000 Cc4 2
At :  Alternative Uberlagerung

Grenzwertspezifikation: GebSelten

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Gebrauchstauglichkeit seltene Kombination

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen

Nr Name Fak 1

1 Eigenlast 1 1 1 1

2 Auflasten 1 1 1 1

3 Verkehrslast H Dacher 1 1

4 Schneelast 400 muM 1 0.85 1 0.85

5 Windkrifte 1 0.6 0.6 1

Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Nr.:
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Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation GebSelten

Schnittkraftgrenzwerte N [kN] fir: TRAG

_-04

—
04

O.5=\<@—1 A
0.6 -1.0
-1.20

-14.3

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast stédndig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten sténdig B2 Dachaufbau 1.000
Verkehrslast H Dacher wo massgebend NL Nutzlast Wartung Dach 1.000
Schneelast 400 muM wo massgebend entwede |B3 Schneelasten LML 1.000

oder B4 Schneelasten LM2 1.000
Windkrafte wo massgebend entwede |B5 Wind+X 1.000

oder B6 Wind +Y 1.000

oder B5 Wind+X -1.000 Cc4 1

oder B6 Wind +Y -1.000 Cc4 2
Alt :  Alternative Uberlagerung

-14.3
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Schnittkraftgrenzwerte Vy [kN] fir: TRAG
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Schnittkraftgrenzwerte Mz [kKNm] fir: TRAG
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P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT

Schnittkraftgrenzwerte N [kN] fir: AUSSERGEW
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Schnittkraftgrenzwerte Vy [kN] fir: AUSSERGEW

-04 0.7
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Schnittkraftgrenzwerte Vz [kN] fir: AUSSERGEW
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Schnittkraftgrenzwerte My [kKNm)] fir: AUSSERGEW
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Schnittkraftgrenzwerte Mz [KNm)] fir: AUSSERGEW
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STATIK-7 - Version 1.00

Verschiebungsgrenzwerte DX [mm] fiir: GebHaufig, Uberhéhung: 50.0

-5.49)2

-5.9226

Global:

Wx,zul = L/300 = 3680/300 = 12.27mm
Wx,vorh,max = 6.56mm << 12.27 mm --> 1.0.

Lokal:
Lokale Verformungen sind so klein,

dass diese vernachlassigt werden.
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Verschiebungsgrenzwerte DY [mm] fiir: GebHaufig, Uberhdhung: 100.0

Global:
Wy,zul = L/350 = 3680/350 = 12.27mm
Wy,vorh,max = 3.03 mm << 12.27 mm --> 1.0.

Lokal:
Kein Nachweis erforderlich, da keine wesentliche lokale Verformung
auftritt.
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Verschiebungsgrenzwerte DZ [mm)] fiir: GebHéaufig, Uberhéhung: 20.0

-0.02.

/ 004,
-0.03
-4.30 " | 003,

_ U\ / " -0.03‘-0.03\

Lokal: [Massgenend: Kragarm]
Wz,zul = L/350 = 2800*2/350 = 16 mm
Wz,vorh,lok = 13.36 mm << 16 mm --> 1.0.
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Verschiebungsgrenzwerte DZ [mm] fiir: GebquasiSténdig, Uberhéhung: 50.0

Aussehen

Lokal: [Massgenemd: Randtrager Kragarm]
Wz,zul = L/300 = 2800*%2/300 = 18.66 mm
Wz,vorh,lok = 10.2 mm << 18.66 mm --> i.0.
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Ausnutzungsgrade fir Stahlstabanalyse AVE-A
Grenzwertspezifikation: AUSSERGEW, yM=1.05
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Ausnutzungsgrade fur Stahlstabanalyse AVE-GZT
Grenzwertspezifikation: TRAG, yM=1.05
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Nachweise Seitenperron Stoffelbach
Uberdachung

Seite 1

24.07.19, 15:35

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT Avena-7 - Version 1.00
Element S_86@0
Querschnittswerte: RRW300/100/8.0
Flache Tragheitsmoment W plastisch W elastisch Geometrie
[mm?] [mm*] [mmd] [mm3] [mm]
A, 6075 I, 30.561 x10°
Ay 1408 I, 63.053 xlOZ Wol,y 545.717 x10°| Wep,y 420.353 xlOi b 100.0
A 4608 I 10.784 x10 Wp1 245.385 x10 Weq 215.686 x10 h 300.0
Stabgeometrie, Grundwerte Stabilitat Lagerung 1
RRW300/100/8.0 Knicken Kippen
fy(S355) Lénge Achse ka Lk Kurve Ncr ;\'K AK NK,Rd LD Lcr,PP,min
[N/mm?] [mm] [mm] [kN] [-] [kN] [mm] [mm]
355.0 1350 v 1.000 1350 a 71706.2 0.17 1.00 2054.0
b4 1.000 1350 a 12264.3 0.42 0.95 1946.4
Beanspruchungen und Ausnutzungen
Beanspruchungen Eq4 Ausnutzung Klasse
Nr N My+ 2 M4 M., QS | Stabilitat Verfahren
[kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [] [l
1 -7.8 6.8 6.6 0 0 0.04 0.04(1 pp
2 -7.9 -0.7 0.5 0 0 0.01 0.01|3 EE
3 -7.8 6.8 6.6 6.2 5.1 0.14 0.13|3 EE
4 -7.7 14.4 12.7 0 0 0.08 0.08(1 pp
5 -7.8 6.9 6.6 -6.2 -5.1 0.14 0.13|3 EE
6 -7.8 6.8 6.6 34.3 6.3 0.52 0.37|3 EE
7 -7.8 6.8 6.6 -34.3 -6.3 0.52 0.37|3 EE
8 -7.8 -138.7 -44.4 0 0 0.76 0.55|1 pp
9 -7.9 152.4 57.7 0 0 0.83 0.62|1 pp
Zusammenfassung der Nachweise SIA 263:2013 v, =1.05
Wert Norm Ziffer
Nachweis 1
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.041 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.040 (50)
Nachweis 2
Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.009 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.006 (50)
Nachweis 3
Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.137 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.130 (50)
Nachweis 4
Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.082 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.078 (50)
Nachweis 5
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.137 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.131 (50)
Nachweis 6
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.522 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.368 (50)
Nachweis 7
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.522 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.368 (50)
Nachweis 8
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.756 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Nr.:
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P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT Avena-7 - Version 1.00
Wert Norm Ziffer
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.551 (50)
Nachweis 9
Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.830 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (2) 0.004 4.5.1
Stabilitat 0.625 (50)
Element S_13@0
Querschnittswerte: IPE220
Flache Tragheitsmoment W plastisch W elastisch Geometrie
[mm?] [mm*4] [mmd] [mm3] [mm]
A, 3340 I, 90.700 %103
Ay 2024 I, 27.700 xlOZ Wol,y 285.410 xlOi Wel,y 251.818 xlOi b 110.0
A, 1244 1, 2.050 x10°| Wy , 58.110 x10°| Wej., 37.273 x10°| h 220.0
Stabgeometrie, Grundwerte Stabilitat Lagerung 1  Stab in beide Richtungen frei
IPE220 Knicken Kippen
fy(8235) Lénge Achse ka Lk Kurve Ncr ;\'K AK NK,Rd LD Lcr,EE,min
[N/mm?] [mm] [mm] [kN] [-] [kN] [mm] [mm]
235.0 2800 2800 2200
Beanspruchungen und Ausnutzungen
Beanspruchungen Eg4 Ausnutzung Klasse
Nr N My+ My, V, M4 M., QS Stabilitat Verfahren
[kN] [KNm] [KNm] [kN] [KNm] [kKNm] [-] [-]
1 -0.4 0 -3.6 4.0 0 0 0.02 0.07|1 EE
2 -0.4 0 -3.9 4.7 0 0 0.02 0.07|1 EE
3 -0.6 0 -4.8 5.3 0 0 0.03 0.09|1 EE
4 -0.6 0 -4.9 5.4 0 0 0.03 0.09|1 EE
5 -0.6 0 -5.2 6.1 0 0 0.03 0.09|1 EE
6 -0.6 0 -5.2 6.1 0 0 0.03 0.09|1 EE
7 -0.4 0 -3.5 3.9 0 0 0.02 0.06|1 EE
8 -0.8 0 -3.4 3.7 0 0 0.02 0.06|1 EE
9 -0.5 0 -3.6 4.1 0 0 0.02 0.07|1 EE
10 -0.1 0 -3.7 4.3 0 0 0.02 0.07|1 EE
11 -0.4 0 -3.9 4.6 0 0 0.02 0.07|1 EE
12 -0.8 0 -3.8 4.4 0 0 0.02 0.07|1 EE
13 -0.5 0 -4.0 4.8 0 0 0.02 0.07|1 EE
14 -0.1 0 -4.1 5.0 0 0 0.02 0.07|1 EE
15 -0.7 0 -5.8 6.4 0 0 0.03 0.11|1 EE
16 -0.7 0 -5.9 6.5 0 0 0.03 0.11|1 EE
17 -0.6 0 -5.7 6.3 0 0 0.03 0.10|1 EE
18 -1.1 0 -5.6 6.1 0 0 0.03 0.10|1 EE
19 -0.8 0 -5.8 6.5 0 0 0.03 0.11|1 EE
20 -0.3 0 -5.9 6.7 0 0 0.03 0.11|1 EE
21 -0.6 0 -5.9 6.4 0 0 0.03 0.11|1 EE
22 -1.1 0 -5.8 6.2 0 0 0.03 0.11|1 EE
23 -0.8 0 -5.9 6.6 0 0 0.03 0.11|1 EE
24 -0.4 0 -6.0 6.8 0 0 0.03 0.11|1 EE
25 -0.2 0 -3.4 3.7 0 0 0.02 0.06|1 EE
26 -1.4 0 -3.2 3.6 0 0 0.02 0.06|1 EE
27 -0.7 0 -3.7 4.2 0 0 0.02 0.07|1 EE
28 0.5 0 -3.9 4.7 0 0 0.02 0.07|1 EE
29 -0.4 0 -4.7 5.1 0 0 0.02 0.09|1 EE
30 -1.5 0 -4.5 5.0 0 0 0.02 0.08|1 EE
31 -0.8 0 -4.9 5.6 0 0 0.03 0.09|1 EE
32 0.3 0 -5.2 6.1 0 0 0.03 0.09|1 EE
33 -0.4 0 -4.8 5.2 0 0 0.03 0.09|1 EE
34 -1.5 0 -4.5 5.1 0 0 0.02 0.08|1 EE
35 -0.8 0 -5.0 5.7 0 0 0.03 0.09|1 EE
36 0.3 0 -5.2 6.2 0 0 0.03 0.09|1 EE
37 -0.3 0 -2.1 2.4 0 0 0.01 0.04|1 EE
38 -0.3 0 -2.5 3.1 0 0 0.02 0.05|1 EE
39 -0.4 0 -3.4 3.7 0 0 0.02 0.06|1 EE
40 -0.4 0 -3.4 3.8 0 0 0.02 0.06|1 EE
41 -0.4 0 -3.7 4.5 0 0 0.02 0.07|1 EE
42 -0.4 0 -3.8 4.5 0 0 0.02 0.07|1 EE
43 -0.2 0 -2.1 2.3 0 0 0.01 0.04|1 EE
44 -0.6 0 -2.0 2.2 0 0 0.01 0.04|1 EE
45 -0.4 0 -2.2 2.5 0 0 0.01 0.04|1 EE
46 0.1 0 -2.3 2.7 0 0 0.01 0.04|1 EE
47 -0.2 0 -2.4 3.0 0 0 0.01 0.04|1 EE
48 -0.6 0 -2.3 2.8 0 0 0.01 0.04|1 EE
Nr.:
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Beanspruchungen Eq4 Ausnutzung Klasse
Nr N My+ 2 2 M4 M., QS Stabilitat Verfahren
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [kNm] [ [

49 -0.4 0 -2.5 3.2 0 0 0.02 0.05[1 EE

50 0.1 0 -2.6 3.4 0 0 0.02 0.04|1 EE

51 -0.5 0 -4.3 4.7 0 0 0.02 0.08|1 EE

52 -0.5 0 -4.4 4.9 0 0 0.02 0.08|1 EE

53 -0.4 0 -4.3 4.6 0 0 0.02 0.08|1 EE

54 -0.9 0 -4.2 4.5 0 0 0.02 0.08|1 EE

55 -0.6 0 -4.4 4.8 0 0 0.02 0.08|1 EE

56 -0.2 0 -4.5 5.0 0 0 0.02 0.08|1 EE

57 -0.4 0 -4.4 4.8 0 0 0.02 0.08|1 EE

58 -0.9 0 -4.3 4.7 0 0 0.02 0.08|1 EE

59 -0.6 0 -4.5 5.0 0 0 0.02 0.08|1 EE

60 -0.2 0 -4.6 5.2 0 0 0.03 0.08|1 EE

61 0 0 -2.0 2.2 0 0 0.01 0.03|1 EE

62 -1.2 0 -1.8 2.2 0 0 0.01 0.03|1 EE

63 -0.5 0 -2.2 2.6 0 0 0.01 0.04|1 EE

64 0.7 0 -2.5 3.1 0 0 0.02 0.04|1 EE

65 -0.2 0 -3.3 3.5 0 0 0.02 0.06|1 EE

66 -1.3 0 -3.0 3.5 0 0 0.02 0.05|1 EE

67 -0.7 0 -3.5 4.0 0 0 0.02 0.06|1 EE

68 0.5 0 -3.7 4.5 0 0 0.02 0.06|1 EE

69 -0.2 0 -3.3 3.6 0 0 0.02 0.06|1 EE

70 -1.3 0 -3.1 3.6 0 0 0.02 0.06|1 EE

71 -0.7 0 -3.6 4.0 0 0 0.02 0.07|1 EE

72 0.5 0 -3.8 4.5 0 0 0.02 0.07|1 EE
Zusammenfassung der Nachweise SIA 263:2013 v\ =1.05

Wert Norm Ziffer

Nachweis 1

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.019 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.066 (51)
Nachweis 2

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.023 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.071 (51)
Nachweis 3
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.006 (48
Querkraftwiderstand 0.026 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.088 (51)
Nachweis 4
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.006 (48
Querkraftwiderstand 0.026 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.089 (51)
Nachweis 5
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.007 (48
Querkraftwiderstand 0.030 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.095 (51)
Nachweis 6
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.007 (48
Querkraftwiderstand 0.030 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.095 (51)
Nachweis 7
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.019 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.064 (51)
Nachweis 8
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.062 (51)
Nachweis 9
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.020 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Nr.:
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Wert Norm Ziffer

Stabilitat 0.066 (51)
Nachweis 10

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.021 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.068 (51)
Nachweis 11

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.071 (51)
Nachweis 12

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.021 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.069 (51)
Nachweis 13

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.023 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.073 (51)
Nachweis 14

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.024 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.075 (51)
Nachweis 15

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.008 (48
Querkraftwiderstand 0.031 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.106 (51)
Nachweis 16

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.009 (48
Querkraftwiderstand 0.032 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.108 (51)
Nachweis 17

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.008 (48
Querkraftwiderstand 0.031 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.104 (51)
Nachweis 18

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.008 (48
Querkraftwiderstand 0.030 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.102 (51)
Nachweis 19

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.008 (48
Querkraftwiderstand 0.032 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.106 (51)
Nachweis 20

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.009 (48
Querkraftwiderstand 0.033 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.108 (51)
Nachweis 21

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.009 (48
Querkraftwiderstand 0.031 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.108 (51)
Nachweis 22

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.008 (48
Querkraftwiderstand 0.030 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.106 (51)
Nachweis 23

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.009 (48
Querkraftwiderstand 0.032 (41

Nr.:
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Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.108 (51)
Nachweis 24

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.009 (48
Querkraftwiderstand 0.033 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.110 (51)
Nachweis 25

Ausnutzung Querschnitt 4.4
O0S-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.062 (51)
Nachweis 26

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.058 (51)
Nachweis 27

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.020 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.068 (51)
Nachweis 28

Ausnutzung Querschnitt 4.4
O0S-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.023 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.067 (51)
Nachweis 29

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.025 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.086 (51)
Nachweis 30

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.024 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.082 (51)
Nachweis 31

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.006 (48
Querkraftwiderstand 0.027 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.089 (51)
Nachweis 32

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.007 (48
Querkraftwiderstand 0.030 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.090 (51)
Nachweis 33

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.006 (48
Querkraftwiderstand 0.025 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.088 (51)
Nachweis 34

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.025 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.082 (51)
Nachweis 35

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.006 (48
Querkraftwiderstand 0.028 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.091 (51)
Nachweis 36

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.007 (48
Querkraftwiderstand 0.030 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.090 (51)
Nachweis 37

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48)

Nr.:
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Querkraftwiderstand 0.012 (41)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.038 (51)
Nachweis 38

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.015 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.046 (51)
Nachweis 39

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.062 (51)
Nachweis 40

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.062 (51)
Nachweis 41

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.068 (51)
Nachweis 42

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.069 (51)
Nachweis 43

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.011 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.038 (51)
Nachweis 44

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.011 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.037 (51)
Nachweis 45

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.012 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.040 (51)
Nachweis 46

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.013 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.040 (51)
Nachweis 47

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.015 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.044 (51)
Nachweis 48

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.014 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.042 (51)
Nachweis 49

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.016 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.046 (51)
Nachweis 50

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.017 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.045 (51)
Nachweis 51

Ausnutzung Querschnitt 4.4

Nr.:
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QS-Widerstand Stabende 0.005 (48)
Querkraftwiderstand 0.023 (41)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.078 (51)
Nachweis 52
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.024 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.080 (51)
Nachweis 53
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.078 (51)
Nachweis 54
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.077 (51)
Nachweis 55
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.023 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.080 (51)
Nachweis 56
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.024 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.082 (51)
Nachweis 57
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.023 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.080 (51)
Nachweis 58
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.023 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.078 (51)
Nachweis 59
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.024 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.082 (51)
Nachweis 60
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.005 (48
Querkraftwiderstand 0.025 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.084 (51)
Nachweis 61
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.011 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.034 (51)
Nachweis 62
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.011 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.033 (51)
Nachweis 63
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.001 (48
Querkraftwiderstand 0.013 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.040 (51)
Nachweis 64
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.015 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.043 (51)
Nachweis 65
Nr.:
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Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.017 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.060 (51)
Nachweis 66

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.017 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.055 (51)
Nachweis 67

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.019 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.064 (51)
Nachweis 68

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.064 (51)
Nachweis 69

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.060 (51)
Nachweis 70

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabende 0.002 (48
Querkraftwiderstand 0.018 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.057 (51)
Nachweis 71

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabende 0.003 (48
Querkraftwiderstand 0.019 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.066 (51)
Nachweis 72

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QS-Widerstand Stabende 0.004 (48
Querkraftwiderstand 0.022 (41
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.065 (51)

Nr.:
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Doppelspurausbau Dietikon
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Programm DC-Fundament *** Copyright 2006-2019 DC-Software Doster & Christmann GmbH, D-81245 Miinchen ***

Eingabedatei: Y:\305002\115000455-001 Dietikon Doppelspurausbau Tragwerk\200_Bearbeitung\260_Entwicklung

\261_Statik\32_Bauprojekt\Blockfundament Seitenperron.dbf
Datum: 29.07.2019

Fundament-Berechnung nach SIA 267

Erddruck nach SIA 261

Berechnung eines eingespannten Blockfundaments nach Steckner (Bautechnik 2/1989)

Fundamenttyp: Einzelfundament

Fundamentabmessungen

Breite b 0 250m
Breitequera : 1.50m
Unterkante : -3.00m
Hohe h : 250m
Stitze b xd = 0.40x1.50
Wichte y : 25.00 kN/m?
Schichtdaten

Auffillung
Schichthéhe Ah [m] 100.00
Innere Reibung cal ¢ [°] 30.00
Kohasion ¢ [kN/m?] 0.00
Wichte Boden y [KN/m?] 21.00
Wichte unter Auftrieb y ' [kN/m?] 11.00
Steifemodul Eg [MN/m?] 100.00

zul. Bodenpressung [kN/m?] 200.00

Einzellasten

\ H H M M X y z Y Y Vo Wi Az
Lastfall Kat. ¢ v X v
asta &1 kN | IN] | DND | kNm] | kNm] | ] | Im] | DM | orundse| semess
Eigengew. G 234.4 0.0 0.0 0.0 00| 0.00]| 000| -300| 135| 1.35
2 Nutz.A 8.0| 140.0 0.0 00| 152.0| 0.00| 000| 020 100| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
Teilsicherheitsbeiwerte fiir GZ Typ 1
y- G,inf |G,sup| Q Ea
0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.35
Teilsicherheitsbeiwerte fir GZ Typ 2
y- G Q R R,h Y ) c cu Ea EOg Ep | G,inf
135|150 | 1.00 ( 1.00 | 1.00 [ 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.35 [ 1.35 | 1.40 | 1.00

Teilsicherheitsbeiwert fir ...
standige Lasten
veranderliche Lasten
Partialfaktor Grundbruch
Gleitwiderstand

Wichte

Reibungsbeiwert tan ¢
Kohasion ¢

cu Kohasion undraniert cu
Ea Aktiver Erddruck

EOg Ruhedruck

Ep Passiver Erddruck

OSSR ITIO O=
>0
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G,inf  gunstige stédndige Lasten
G,sup ungunstige standige Lasten
Q ungunstige veranderliche Lasten

Lastfall-Kombinationen fiir Grundbaunachweise:

Komb.Nr. | Eigengew. 2
1 1.00 0.00
2 1.00 1.00
3 1.35 0.00
4 1.35 1.00

Lastfall-Kombinationen fir Bemessung:

Komb.Nr. | Eigengew. 2
1 1.00 0.00
2 1.00 1.00
3 1.35 0.00
4 1.35 1.00

Angesetzte Geometriewerte
Fundamentbreite A
Fundamentbreite quer B
Einbindetiefe D

Angesetzte Schichtparameter
Horizontale Bettungsziffer C,
Vertikale Bettungsziffer C,
Sohlreibungswinkel ¢,

Gebrauchstauglichkeitsnachweis
Mafgebende Lastkombination Nr. 2
Vertikale Belastung N,

Horizontale Belastung H

Moment an Oberkante M

Werte der Schiefstellung tana
Zulassige Schiefstellung tana
Resultierende Schiefstellung tana

fir Uberwindung der Sohlreibung tana,
fr Abheben der hinteren Sohlkante tano,

Fur die zulassige Schiefstellung tana = 0.00500:

250 m
1.50m
3.00 m

150.0 MN/m?
150.0 MN/m?
30.00 °

275.5 kN
140.0 kN
250.0 kNm

0.00500
0.00084
0.00089
0.00039

Bereich 4: Abheben der hinteren Sohlenkante (tana > tanay)

Reaktionsmoment der stirnseitigen Einspannung M, =

Sohlenreaktionsmoment M,
Resultierendes Moment M,
(M, begrenzt auf M,)

Fur die resultierende Schiefstellung tana = 0.00084:
Bereich 1: Sohlenreibung wirksam (tana <= tana,)

M < M,, Ausnutzungsgrad

843.8 kNm
280.1 kNm
294.3 kNm

0.850 *** Nachweis erfillt ***
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Standsicherheitsnachweis
MaRgebende Lastkombination Nr. 2
Vertikale Belastung N,

Horizontale Belastung Hy

Moment an Oberkante My

Erddruckkrafte und Hebelarme zu OK Fundament (Bemessungswerte)
Der passive Erddruck bis zum Drehpunkt wurde auf den mobilisierten Anteil abgemindert zu 0.25*E,
Hebelarm

Aktiv E, 4

Passiv Gber Nulllinie E, 4

Passiv unter Nulllinie E, 4'

Ruhe Gber Nulllinie Ey 4

Ruhe unter Nulllinie E, 4'

Res. Erdwiderstand Gber Nulllinie E,, 4
Res. Erdwiderstand unter Nulllinie E,, 4'

Ansatz Wandreibungswinkel 6, zu
Ideelle Druckwandbreite b

Hohe Nulllinie y Gber UK
Bodenpressung p, 4
Bodendruckkraft N, 4

Hebelarm Bodendruckkraft u
Reibungskraft R, 4

Grenzmoment M,,
My < M, Ausnutzungsgrad

1204.5 kN/m?

[m]
1.474
1.255
2.444
1.474
2.444
1.251
2.444

*** Nachweis erfillt ***

Hebelarm
[m]
1.250
1.250
1.250
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Stahlbetonbemessung nach SIA 262

Materialwerte: Beton C30/37 Bewehrung: B500B
Randabstande Bewehrungsachse:
drechts,x =5.0 cm, dIinks,x =5.0 cm, drechts,y =5.0 cm, dIinks,y = 50 cm

MaRgebende SchnittgréRen (Schnitt am Stutzenrand)
Sicherheitsbeiwerte

fur Lasten: Ve nach GZ Typ 2
fur Widerstande: Yr = 1.50 (Beton), 1.15 (Stahl)
Bemessungsschnittgrofien
Moment im Querschnitt: max.Myq = 250.00 kNm
zug. Ny = -41.08 kN
aus Kombination Nr. 2
Moment im Querschnitt: max. M,y = 0.00 kNm
zug. Ny = -52.65kN

aus Kombination Nr. 4
Erforderliche Bewehrung (je Seite):
erf. Ag, = 1.7cm?

gewadhlit: 1 ¢ 16 mm = 2.0 cm?
erf. Ag, = 0.0cm?
Durchstanznachweis

(mafRgebende Lastfall-Kombination Nr. 1)

Durchstanznachweis nicht erforderlich (Randabstand <= 0.5*d)

Zusammenfassung

Alle Nachweise sind erfullt.
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Struktur

533
s34 P-S6(UPE220)

P-S6 (UPE220) - ! : e
530754 (&xUPE180 d=0.15) P-S6 (UZ"520)

P-S6 (UPE220) P 55 P-S8 (IPE220)

B P-SB(IPE220)..
L\\ ] 5.28

L Sj];s4];<2x0?>ﬁ1gg\d:o.15)

_P-s6 (UPE220)

~ S 4
P-S (HEB260)

S_18
P-S6 (UPE220)

~ 5.37
“s.3g  P-S8 (IPE220)

P-S8 (IPE220). >~ 1> S_19

T 5 354 (2XUPE180 d=0.15)  P-S6 (UPE220)

P-S6 (UPE220) T 5.40
s 39 P-S6(UPE220)
— U pise wreazo e
\\\\ ) ’\\\ \\\\
~P S 3
P-S (HEB260)
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron
Perrondach

Seite 3

24.07.19, 11:11

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich

GAT STATIK-7 - Version 1.00
Struktur
S 33
S 34 P-S6 (UPE220)
S 11 S_‘]7
P-S6 (UPE220)
S_304 (¢xUPE180 d=0.1!P-S6 (Ls_3520)
P-S6 (UPE220) L™ "5 36 P-s8 (IPE220)
L - PS8 (IPE220).-
< T : )}\\ S 28
> b 5374 (RXUPET80 d=0.15) e
\3 ~ Ase (UPE220) h -
ST < P-S6 (UPE220)
e ~L Tb S_37
Lo 'S 38 P-S8 (IPE220)
~ ~ N S S 13
. P-S8 (IPE220)>= 519
\\5 - T 5_3¢24 (¢xUPET80 d=0.1tP-SA 11 1PE220)
S \ P-S6 (UPE220) L~ 40
BT 539 P-S6(UPE220)
>~ sS4 T P-S6 (UPE220) I~
| je B
S ] \\\\0\ \\g
$.3
P-S (HEB260)
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron
Perrondach

Seite 4

24.07.19, 11:11

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00
Struktur Mstb. 1:23.6
o0}
O
o)
STRUKTUR 3D
Stiickliste fiir Stabe mit Grundbaustoff S
QsName / (QsName2) Flache | Umfang Lange Anz. Ltot Oberflache Masse
[m?] [m] [m] [m] [m?] [t]
P-S4 (2xUPE180 d=0.15) 0.0050 1.28 var 11.00 14.11 0.44
nach L&ngen: 2.50 2
6.00 1
P-S6 (UPE220) 0.0034 0.76 var 26.76 20.29 0.72
nach L&ngen: 1.19 4
2.50 4
6.00 2
P-S8 (IPE220) 0.0033 0.85 1.19 4 4.76 4.05 0.13
Total 38.44 1.29
Nr.:
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron Seite 5
Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00
Stiickliste fiir Stabe mit Grundbaustoff S2
QsName / (QsName2) Flache | Umfang Lange Anz. Ltot Oberflache Masse
[m?] [m] [m] [m] [m?] [t]
P-S (HEB260) 0.0118 1.50 3.68 2 7.36 11.07 0.70
Total 11.07 0.70
Attribute fiir Stahistab-Analyse
Querschnitt Knicklangenfaktoren Knicklangen Abst. Kipp-
Id Name Lagertyp | Stabléange ky k, ky Ik, halt. LD | FID
[m] [m] [m] [m]
s 3 P-S (HEB260) -1 3.68 1.000 1.000 3.68 3.68 3.68 -
S 4 P-S (HEB260) -1 3.68 1.000 1.000 3.68 3.68 3.68 -
s 11 P-S4 (2xUPE180 d=0.15) U-1 2.50 1.000 1.000 2.50 2.50 2.50 -
s_13 P-S4 (2xUPE180 d=0.15) U-1 2.50 1.000 1.000 2.50 2.50 2.50 -
s_17 P-S6 (UPE220) U-1 2.50 1.000 1.000 2.50 2.50 2.50 -
S 18 P-S6 (UPE220) U-1 6.00 1.000 1.000 6.00 6.00 6.00 -
s 19 P-S6 (UPE220) U-1 2.50 1.000 1.000 2.50 2.50 2.50 -
s 28 P-S4 (2xUPE180 d=0.15) U-1 6.00 1.000 1.000 6.00 6.00 6.00 -
S 30 P-S6 (UPE220) U-1 2.50 1.000 1.000 2.50 2.50 2.50 -
s 31 P-S6 (UPE220) U-1 6.00 1.000 1.000 6.00 6.00 6.00 -
S 32 P-S6 (UPE220) U-1 2.50 1.000 1.000 2.50 2.50 2.50 -
s 33 P-S6 (UPE220) U-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
S 34 P-S6 (UPE220) U-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
s_35 P-S8 (IPE220) 1-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
S_36 P-S8 (IPE220) 1-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
S_37 P-S8 (IPE220) -1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
s_38 P-S8 (IPE220) 1-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
S_39 P-S6 (UPE220) U-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
S 40 P-S6 (UPE220) U-1 1.19 1.000 1.000 1.19 1.19 1.19 -
Lagertyp Lagertyp fur Stahlstab-Analyse
FID Brandschutz ID
Querschnitte: Geometrie
Name Variante Baustoffe Typ Abmessungen [m]
P-s4 S Profil |b=0.30, h=0.18
y1=-0.15,yg=0.15,25=-0.09, zp=0.09
P-56 S Profil |b=0.09, h=0.22
y1,=-0.03,yg=0.06,25=-0.11,2z7=0.11
P-58 S Profil |b=0.11, h=0.22
y1.=-0.06,yg=0.06,25=-0.11,z7=0.11
P-S s2 Profil |b=0.26, h=0.26
y1.=-0.13,yg=0.13,2p=-0.13,2z7=0.13
Baustoffe s. Tabelle 'Baustoffe'
Baustoffe
ID Typ Bauteil E G v p o Klasse f
[kN/mm?] [kN/mm?] [t/m3] [%0] [N/mm?]
s Baustahl (allgemein) 210 81| 0.30 8.0 0.012 $235 235.0 £y
s2 Baustahl (allgemein) 210 81| 0.30 8.0] 0.012 $355 355.0 £
Nr.:
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Haltestelle Bergfrieden / Schéneggstrasse Mittelperron Seite 6
Perrondach

24.07.19, 11:11
GAT STATIK-7 - Version 1.00

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich

Belastung EG: Eigengewicht

I Eigengewicht \

[00)

87 =10.00 m/s? |

(90)]
Alle Stéy

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00
Belastung NL: Nutzlast (Wartung)
L7:f
L1: sz 032 k:\]G/
-U. m
L4: fZG -0.32 kN/m
-0.32 kN/m
N L2: f6 f
~ | L8: fz6
N L5: foo~ 1032 KN/m 032 kN/m
) \ -0.32 kN/m
~ 13: f.c . ;Z II?\IG/
~ S -0. m
L6: fr_-0:327kN/m
-0.32 kN/m| ™
Nr.:

Y:\305002\115000455-001 Dietikon Doppelspurausbau Tragwerk\200_Bearbeitung\260_Entwicklung\261_Statik\32_Bauprojekt\Statik Cubus\GAT 01 Wartehalle Mittelpe



Haltestelle Bergfrieden / Schéneggstrasse Mittelperron Seite 8
Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B2: Dachaufbau

+

\ 4

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B5: Wind +Y

L4: fyG
0.25 kN/m

L1: fxG
| L2:fxc [0.15kN/m

15 kN/m L6: fz6
L7:f,6 [0.32 kN/m

N N 18 f.c 0.32kN/m-

%m: fuG
. 70.10 kN/m
600\\ R

i L10: fug
0.10 kN/m

3.68

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
PSyry Schweiz AG, CH-8048 Zurich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B6: Wind+X

L1: fyG
0.17 kN/m

L9: fxG

0.11 kN/mG
0.11 kN/m

L4: fyG
0.17 kN/m

-

AA9 \

L10: fyG
0.27 kN/m

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
Pdyry Schweiz AG, CH-8048 Ziirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B20: Schneelasten LM1

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B21: Schneelasten LM2

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
Pdyry Schweiz AG, CH-8048 Ziirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B22: Schneelasten LM3

Nr.:

Y:\305002\115000455-001 Dietikon Doppelspurausbau Tragwerk\200_Bearbeitung\260_Entwicklung\261_Statik\32_Bauprojekt\Statik Cubus\GAT 01 Wartehalle Mittelpe



Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron Seite 14
Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B10: Anprall+X

Y

Q
O

X P1: Py

N 149.00 kN

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
Pdyry Schweiz AG, CH-8048 Ziirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung B11: Anprall +Y

T \qP2: Px
- 149.00 kN

Nr.:
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron
Perrondach

Seite 16

24.07.19, 11:11

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Belastung 11: Erdbeben Richtung 1

1o ps

5 ~_F 342 kN
30~
\6: N — \ .
P.... p. P2: Py
. : 3.42 kN~
. AN \
<Sp-.

o]
O
o

Belastung 12: Erdbeben Richtung 2

Tp1ipy
A 3.42 kN
250 \ < - - : b
6,
- T P2: Py
e
\ 3.42 kN~
\ . \\\\”NN
T AN

Nr.:
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Haltestelle Bergfrieden / Schéneggstrasse Mittelperron Seite 17

Perrondach 24.07.19, 11:11
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Grenzwertspezifikation: TRAG

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Tragsicherheit Grenzzustand Typ 2 (1B)

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Eigenlast 1 1.35|1.35 | 1.35 | 1.35| 1.35| 1.35 | 0.8 0.8 0.8 0.8
2 Auflasten 1 1.35|1.35 | 1.35 | 1.35| 1.35| 1.35| 0.8 0.8 0.8 0.8
3 Verkehrslast H Dacher 1 1.5 1.5 1.5 1.5
4 Schneelast 400 miiM 1 0.85 1.5 1.5 0.85 | 0.85 1.5 1.5
5 Windkrifte 1 0.6 0.6 1.5 1.5 0.6 0.6
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert
Einwirkungskombinationen - Fortsetzung
Einwirkungskombinationen
Nr 11 12
1 0.8 0.8
2 0.8 0.8
3
4 0.85
5 1.5 1.5
Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation TRAG
Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast standig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten stédndig B2 Dachaufbau 1.000
Verkehrslast H Dacher wo massgebend NL Nutzlast (Wartung) 1.000
Schneelast 400 muM wo massgebend entwede |B20 Schneelasten LMI1 1.000
oder B21 Schneelasten LM2 1.000
oder B22 Schneelasten LM3 1.000
Windkrafte wo massgebend entwede |B5 Wind +Y 1.000
oder B6 Wind+X 1.000
oder B6 Wind+X -1.000 Cc4 1
oder B5 Wind +Y -1.000 c4 2
At :  Alternative Uberlagerung

Grenzwertspezifikation: AUSSERGEW

Beschreibung
Aussergewohnliche Bemessungssituation: Tragsicherheit Grenzzustand Typ 2 (1B)

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1
1 Eigenlast 1 1
2 Auflasten 1 1
3 Verkehrslast H Dacher 1
4 Schneelast 400 muM 1
5 Windkrafte 1
6 aussergewdhnlich 1 1
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Nr.:
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron
Perrondach

Seite 18

24.07.19, 11:11

Poyry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT

STATIK-7 - Version 1.00

Grenzwertspezifikation: GebHaufig

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Gebrauchstauglichkeit haufige Kombination

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1 2
1 Eigenlast 1 1 1 1
2 Auflasten 1 1 1 1
3 Verkehrslast H Dacher 1
4 Schneelast 400 muM 1 0.38
5 Windkrifte 1 0.5
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Grenzwertspezifikation: GebquasiStandig

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Gebrauchstauglichkeit quasi-standige Kombination

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr \ Name \ Fak 1 \
1 Eigenlast 1 1
2 Auflasten 1 1
3 Verkehrslast H Dacher 1
4 Schneelast 400 muiM 1
5 Windkrafte 1
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Grenzwertspezifikation: GebSelten

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Gebrauchstauglichkeit seltene Kombination

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen

Nr Name Fak 1

1 Eigenlast 1 1 1 1

2 Auflasten 1 1 1 1

3 Verkehrslast H Dacher 1 1

4 Schneelast 400 muM 1 0.85 1 0.85

5 Windkrifte 1 0.6 0.6 1

Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Nr.:
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Perrondach 24.07.19, 11:11
Pdyry Schweiz AG, CH-8048 Ziirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Reaktionsgrenzwerte fir FZ und zugehérige Komponenten [kKN]/[KNm], Spezifikation: TRAG

<k

FX=-42<>17
FY=0.0<>0.0
FZ=10.5<>49.2
MX=0.0<>0.0
MY=-14.6<>5.8
MZ=0.0<>0.0

~ -

FX=-42<>17
FY=0.0<>0.0
FZ=10.5<>49.2
MX=0.0<>0.0
MY=-14.6<>5.8
MZ=0.0<>0.0

Nr.:
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Poyry Schweiz AG, CH-8048 Ziirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Schnittkraftgrenzwerte N [kN] fir: TRAG

Nr.:

Y:\305002\115000455-001 Dietikon Doppelspurausbau Tragwerk\200_Bearbeitung\260_Entwicklung\261_Statik\32_Bauprojekt\Statik Cubus\GAT 01 Wartehalle Mittelpe



Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron Seite 21
Perrondach 24.07.19, 11:11
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Schnittkraftgrenzwerte N [kN] fir: TRAG

Nr.:
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron

Perrondach

GAT

Poyry Schweiz AG, CH-8048 Zirich

Schnittkraftgrenzwerte Vy [kN] fir: TRAG

-04

<
S

5

0“0
%
S~

[QV]

Nr.:
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S
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Schnittkraftgrenzwerte Vz [kN] fir: TRAG
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GAT

Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron

Perrondach
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich

Schnittkraftgrenzwerte My [kKNm] fir: TRAG
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Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron

Perrondach

GAT

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich

Schnittkraftgrenzwerte Mz [kKNm] fir: TRAG
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Perrondach 24.07.19, 11:11

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Verschiebungsgrenzwerte DX [mm] fiir: GebHaufig, Uberhdhung: 500.0

0.77

0.77

Global:
Wx,zul = L/300 = 3680/300 12.27mm
Wx,vorh,max = 1.27mm << 12.27 mm --> 1.0.

Lokal: [Randtrager]
Wx,zul = L/350 = 6000/350 = 17.14 mm
Wx,vorh,lok = 1.27-0.69 =0.42mm << 17.14 mm --> 1i.0.
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Perrondach 24.07.19, 11:11

STATIK-7 - Version 1.00

P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT

Verschiebungsgrenzwerte DY [mm] fiir: GebHaufig, Uberhdhung: 500.0

0.94

0.94

0.94

Global:
Wy,zul = L/350 = 3680/350 = 12.27mm
Wy,vorh,max = 0.95mm << 12.27 mm --> i.0.

Lokal:

kein Nachweis erforderlich, da keine wesentliche lokale Verformung
auftritt.
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Verschiebungsgrenzwerte DZ [mm)] fiir: GebHaufig, Uberhéhung: 200.0

L~

Lokal: [Massgenemd: Randtrager Kragarm]
Wz,zul = L/350 = 2500*2/350 = 14.28mm
Wz,vorh,lok = 2.65mm << 14.28 mm --> i.0.

Nr.:
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P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT

Verschiebungsgrenzwerte DZ [mm)] fiir: GebquasiSténdig, Uberhdhung: 200.0

-0.79

-0.46

-2.31

/
\

L~

Aussehen

Lokal: [Massgenemd: Randtrager Kragarm]
Wz,zul = L/300 = 2500*%2/300 = 16.66 mm
Wz,vorh,lok = 2.32 mm << 16.66 mm --> 1i.0.
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Ausnutzungsgrade fur Stahlstabanalyse AVE-GZT
Grenzwertspezifikation: TRAG, yM=1.05
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Reaktionsgrenzwerte fir FZ und zugehoérige Komponenten [kN]/[KNm], Spezifikation: AUSSERGEW

<k

FX=-3.4<>0.0
FY=0.0<>-10.6
FZ=23.0<>23.0
MX=0.0<>38.9
MY=-12.6<>0.0

~ _

FX=-149.0<>0.0
FZ=23.0<>23.0
MY=-178.7<>0.0
MZ=-0.1<>0.0

Nr.:

Y:\305002\115000455-001 Dietikon Doppelspurausbau Tragwerk\200_Bearbeitung\260_Entwicklung\261_Statik\32_Bauprojekt\Statik Cubus\GAT 01 Wartehalle Mittelpe



Haltestelle Bergfrieden / Schoneggstrasse Mittelperron Seite 32
Perrondach 24.07.19, 11:11
PSyry Schweiz AG, CH-8048 Zurich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Schnittkraftgrenzwerte N [kN] fir: AUSSERGEW

-23.0
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Pdyry Schweiz AG, CH-8048 Ziirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Schnittkraftgrenzwerte Vy [kN] fir: AUSSERGEW
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Schnittkraftgrenzwerte Vz [kN] fir: AUSSERGEW

/0.2

0.1

/

-0.2
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P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT STATIK-7 - Version 1.00

Schnittkraftgrenzwerte My [kKNm)] fir: AUSSERGEW
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Schnittkraftgrenzwerte Mz [KNm)] fir: AUSSERGEW

RAAADDTSZESZ S St
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Ausnutzungsgrade fir Stahlstabanalyse AVE-A
Grenzwertspezifikation: AUSSERGEW, yM=1.05
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Nachweise Mlttelperron Bergfrieden / Schoneggstrasse

Seite 1

Uberdachung 24.07.19, 14:06
P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT Avena-7 - Version 1.00
Element S_3@0
Querschnittswerte: HEB260
Flache Tragheitsmoment W plastisch W elastisch Geometrie
[mm?] [mm*] [mmd] [mm3] [mm]
A, 11840 I, 1.238 x10°
Ay 9100 I, 149.200 x10°| Wy, y 1.283 x10°8| Wey,y 1.148 x10°| b 260.0
A 2425 I 51.350 x10°| w. 602.250 x10°3| wg; 395.000 x103| n 260.0
Stabgeometrie, Grundwerte Stabilitét Lagerung 1  Stab in beide Richtungen frei
HEB260 Knicken Kippen
fy(S355) Lénge Achse ka Lk Kurve Ncr ;\'K AK NK,Rd LD Lcr,EE,min
[N/mm?] [mm] [mm] [kN] [-] [kN] [mm] [mm]
355.0 3680 v 1.000 3680 b 22834.5 0.43 0.91 3660.3 3680 2379
b4 1.000 3680 c 7858.9 0.73 0.71 2823.0
Beanspruchungen und Ausnutzungen
Beanspruchungen Eq4 Ausnutzung Klasse
Nr N My+ 2 2 M4 M., QS Stabilitat Verfahren
[kN] [KNm] [KNm] [kN] [KNm] [KNm] [-] [-]
1 -23.0 0 0 0 0 0 0.01 0.01|1 EE
2 -23.0 0 0 0 139.9 113.1 0.66 0.52|1 EE
3 -23.0 -12.6 -11.9 3.4 0 0 0.01 0.01|1 EE
4 -23.0 0 0 0 12.6 11.9 0.05 0.02|1 EE
5 -23.0 -178.7 -149.8 149.0 0 0 0.20 0.32|1 EE
Zusammenfassung der Nachweise SIA 263:2013 v, =1.05
Wert Norm Ziffer
Nachweis 1
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.006 (60)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Ausnutzung Knicken Ngg/ Ng,rg (v) 0.006 4.5.1
Ausnutzung Knicken Ngg/ Nk, rg (2) 0.008 4.5.1
Nachweis 2
Ausnutzung Querschnitt 4.4
Normalkraft Ng/Ngg 0.006 (38
QOS-Widerstand Stabanfang 0.662 (48
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.519 (51)
Nachweis 3
Ausnutzung Querschnitt 4.4
Normalkraft Ng/Ngg 0.006 (38
QOS-Widerstand Stabanfang 0.001 (48)
Querkraftwiderstand 0.005 (41
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Normalkraft zentrisch Ngg/ Ngg 0.008
Stabilitat 0.006 (51)
Nachweis 4
Ausnutzung Querschnitt 4.4
Normalkraft Ng/Ngg 0.006 (38
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.047 (48
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.016 (51)
Nachweis 5
Ausnutzung Querschnitt 4.4
Normalkraft Ng/Ngg 0.006 (38
QOS-Widerstand Stabanfang 0.170 (48)
Querkraftwiderstand 0.203 (41
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.317 (51)
Details, Zwischenresultate
Symbol Wert Einheit Norm Ziffer
Nachweis 1
Krit. Kipplange EP Ler 2162 mm Tab. 6
Krit. Kipplange EE Ler 2379 mm Tab. 6
Ideelle Kippspannung (N = 1.00) Ccr,D 1090.3 N/mm? (91)
Kippen SIA 263 op 0.724 (10)
% (Ap =  0.60) Db 0.889 (10)
Nachweis 2
Krit. Kipplange EP Ler 2162 mm Tab. 6
Krit. Kipplange EE Ler 2379 mm Tab. 6
Ideelle Kippspannung (N = 1.00) Ccr,D 1090.3 N/mm? (91)
Kippen SIA 263 op 0.724 (10)
Nr.:
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P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT Avena-7 - Version 1.00
Symbol Wert Einheit Norm Ziffer
% (Ap = 0.60) D 0.889 10)
Kippmoment in (51) Mp, rd 385.5 kNm (51
Exponent in (51) 1.478 (52)
Nachweis 3
Krit. Kipplédnge EP Loy 2282 mm Tab. 6
Krit. Kipplédnge EE Loy 2379 mm Tab. 6
Stegfliche Ay 3755 mm? 10a
Ideelle Kippspannung (N = 1.03) Ccr,D 1118.6 N/mm? (91)
Kippen SIA 263 ©p 0.719 (10)
¥ (Ap = 0.60) *D 0.892 (10)
Kippmoment in (51) Mp, rd 386.7 kNm (51)
Exponent in  (51) B 1.478 (52)
Nachweis 4
Krit. Kipplédnge EP Ler 2162 mm Tab. 6
Krit. Kipplédnge EE Loy 2379 mm Tab. 6
Ideelle Kippspannung (N = 1.00) Ccr,D 1090.3 N/mm? (91)
Kippen SIA 263 ¢p 0.724 (10)
¥ (Ap = 0.60) *D 0.889 (10)
Kippmoment in (51) Mp, R4 385.5 kNm (51)
Exponent in (51) 1.478 (52)
Nachweis 5
Krit. Kipplange EP Ler 2512 mm Tab. 6
Krit. Kipplange EE Ler 2379 mm Tab. 6
Stegfliche A, 3755 mm? 10a
Ideelle Kippspannung (N = 1.08) Ccr,D 1178.2 N/mm? (91)
Kippen SIA 263 ¢p 0.708 (10)
%o (Ap = 0.58) %D 0.897 (10)
Kippmoment in (51) Mp, R4 389.2 kNm (51)
Exponent in (51) 1.478 (52)
Element S_13@0
Querschnittswerte: 2XUPE180
Flache Tragheitsmoment W plastisch W elastisch Geometrie
[mm?] [mm*] [mmd] [mm3] [mm]
A, 5022 I, 140.000 xlOZ i i
Ay 3158 Ty 27.069 x10 Wol,y 345.960 x10 Wel,y 300.762 x10°| b 150.0
A, 1864 h 180.0
Stabgeometrie, Grundwerte Stabilitat Lagerung 1  Normalkraft zentrisch
2XUPE180 Knicken (Stab in y-Richtung gehalten) Kippen
fy(8235) Lénge Achse ka Lk Kurve Ncr ;\'K AK NK,Rd LD Lcr,PP,min
[N/mm?] [mm] [mm] [kN] [-] [kN] [mm] [mm]
235.0 2500 y 1.000 2500 c 8976.5 0.36 0.92 1030.6
Beanspruchungen und Ausnutzungen
Beanspruchungen Ey4 Ausnutzung Klasse
Nr N 1 My, QS Stabilitat Verfahren
[kN] [kNm] [kNm] [-] [-]
1 0 -8.2 -7.0 0.11 1 pp
2 0 -9.8 -8.3 0.13 1 pp
3 0 -10.7 -9.1 0.14 1 pp
4 0 -10.9 -9.2 0.14 1 pp
5 0 -10.1 -8.6 0.13 1 pp
6 0 -12.3 -10.5 0.16 1 pp
7 0 -12.5 -10.6 0.16 1 pp
8 0 -11.7 -9.9 0.15 1 pp
9 0.2 -7.5 -6.4 0.10 1 pp
10 -0.3 -7.9 -6.8 0.10 0.11]1 PP
11 0.3 -8.4 -7.1 0.11 1 pp
12 -0.2 -8.8 -7.5 0.11 0.12]1 PP
13 0.2 -9.1 -7.8 0.12 1 pp
14 -0.3 -9.5 -8.1 0.12 0.13]1 PP
15 0.3 -10.0 -8.5 0.13 1 pp
16 -0.2 -10.4 -8.9 0.13 0.15|1 PP
17 0 -12.6 -10.7 0.16 1 pp
18 0 -12.9 -11.0 0.17 1 pp
19 0 -11.5 -9.8 0.15 1 pp
20 0.2 -12.0 -10.2 0.16 1 pp
21 -0.3 -12.4 -10.5 0.16 0.17|1 PP
22 0.3 -12.8 -10.9 0.17 1 pp
23 -0.2 -13.3 -11.3 0.17 0.19]1 PP
24 0.2 -12.3 -10.4 0.16 1 pp
Nr.:
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P&yry Schweiz AG, CH-8048 Zirich GAT Avena-7 - Version 1.00
Beanspruchungen E4 Ausnutzung Klasse
Nr N 1 My, QS Stabilitat Verfahren
[kN] [kNm] [kNm] [ [l
25 -0.3 -12.7 -10.8 0.16 0.18[1 ppP
26 0.3 -13.1 -11.2 0.17 1 pp
27 -0.2 -13.6 -11.5 0.18 0.19|1 ppP
28 0.2 -10.9 -9.2 0.14 1 pp
29 -0.3 -11.3 -9.6 0.15 0.16|1 PP
30 0.3 -11.7 -10.0 0.15 1 pp
31 -0.2 -12.1 -10.3 0.16 0.17|1 PP
32 0.5 -6.6 -5.6 0.09 1 pp
33 -0.6 -7.6 -6.5 0.10 0.11|1 PP
34 0.6 -8.7 -7.4 0.11 1 pp
35 -0.5 -9.8 -8.3 0.13 0.14|1 ppP
36 0.5 -9.1 -7.7 0.12 1 pp
37 -0.6 -10.2 -8.6 0.13 0.14|1 ppP
38 0.6 -11.2 -9.6 0.15 1 pp
39 -0.5 -12.3 -10.5 0.16 0.17|1 PP
40 0.5 -9.2 -7.9 0.12 1 pp
41 -0.6 -10.3 -8.8 0.13 0.14|1 PP
42 0.6 -11.4 -9.7 0.15 1 pp
43 -0.5 -12.5 -10.6 0.16 0.17|1 PP
44 0.5 -8.4 -7.2 0.11 1 pp
45 -0.6 -9.5 -8.1 0.12 0.13|1 PP
46 0.6 -10.6 -9.0 0.14 1 pp
47 -0.5 -11.7 -9.9 0.15 0.16|1 PP
48 0 -4.8 -4.1 0.06 1 pp
49 0 -6.4 -5.5 0.08 1 pp
50 0 -7.4 -6.3 0.10 1 pp
51 0 -7.5 -6.4 0.10 1 pp
52 0 -6.7 -5.7 0.09 1 pp
53 0 -9.0 -7.6 0.12 1 pp
54 0 -9.1 -7.8 0.12 1 pp
55 0 -8.3 -7.1 0.11 1 pp
56 0.2 -4.2 -3.6 0.05 1 pp
57 -0.3 -4.6 -3.9 0.06 0.06|1 PP
58 0.3 -5.1 -4.3 0.07 1 pp
59 -0.2 -5.5 -4.7 0.07 0.08|1 PP
60 0.2 -5.8 -4.9 0.08 1 pp
61 -0.3 -6.2 -5.3 0.08 0.09|1 PP
62 0.3 -6.7 -5.7 0.09 1 pp
63 -0.2 -7.1 -6.0 0.09 0.10|1 PP
64 0 -9.3 -7.9 0.12 1 pp
65 0 -9.6 -8.1 0.12 1 pp
66 0 -8.2 -6.9 0.11 1 pp
67 0.2 -8.7 -7.3 0.11 1 pp
68 -0.3 -9.1 -7.7 0.12 0.13|1 PP
69 0.3 -9.5 -8.1 0.12 1 pp
70 -0.2 -9.9 -8.4 0.13 0.14|1 PP
71 0.2 -8.9 -7.6 0.12 1 pp
72 -0.3 -9.4 -8.0 0.12 0.13|1 PP
73 0.3 -9.8 -8.3 0.13 1 pp
74 -0.2 -10.2 -8.7 0.13 0.14|1 PP
75 0.2 -7.5 -6.4 0.10 1 pp
76 -0.3 -8.0 -6.8 0.10 0.11|1 PP
77 0.3 -8.4 -7.1 0.11 1 pp
78 -0.2 -8.8 -7.5 0.11 0.12|1 PP
79 0.5 -3.2 -2.7 0.04 1 pp
80 -0.6 -4.3 -3.7 0.06 0.06|1 PP
81 0.6 -5.4 -4.6 0.07 1 pp
82 -0.5 -6.4 -5.5 0.08 0.09|1 PP
83 0.5 -5.8 -4.9 0.08 1 pp
84 -0.6 -6.8 -5.8 0.09 0.10|1 PP
85 0.6 -7.9 -6.7 0.10 1 pp
86 -0.5 -9.0 -7.6 0.12 0.13|1 PP
87 0.5 -5.9 -5.0 0.08 1 pp
88 -0.6 -7.0 -5.9 0.09 0.10|1 PP
89 0.6 -8.1 -6.9 0.11 1 pp
90 -0.5 -9.1 -7.8 0.12 0.13|1 PP
91 0.5 -5.1 -4.3 0.07 1 pp
92 -0.6 -6.2 -5.3 0.08 0.09|1 PP
93 0.6 -7.3 -6.2 0.09 1 pp
94 -0.5 -8.3 -7.1 0.11 0.12[1 ppP
Zusammenfassung der Nachweise SIA 263:2013 v, =1.05
Wert Norm Ziffer
Nachweis 1
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.106 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt
Nachweis 2
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.127 (44)
Nr.:
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Wert Norm Ziffer

Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 3

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.138 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 4

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.141 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 5

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.130 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 6

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.159 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 7

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.161 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 8

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.151 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 9

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.097 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 10

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.102 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.111

Nachweis 11

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.109 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 12

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.114 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.123

Nachweis 13

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 14

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.123 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.133

Nachweis 15

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.129 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 16

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.134 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.146

Nachweis 17

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.163 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 18

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.167 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 19
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Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.149 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 20

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.155 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 21

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.160 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.173

Nachweis 22

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.166 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 23

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.172 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.186

Nachweis 24

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.159 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 25

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.164 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.178

Nachweis 26

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.169 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 27

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.176 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.190

Nachweis 28

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.141 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 29

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.146 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.158

Nachweis 30

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.151 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 31

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.156 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.169

Nachweis 32

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.086 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 33

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.099 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.107

Nachweis 34

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.113 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 35

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.127 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Nr.:
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Stabilitat 0.137

Nachweis 36

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 37

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.132 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.143

Nachweis 38

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.145 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 39

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.159 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.173

Nachweis 40

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.119 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 41

Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.134 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.145

Nachweis 42

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.148 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 43

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.162 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.175

Nachweis 44

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.109 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 45

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.123 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.133

Nachweis 46

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.137 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 47

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.152 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.164

Nachweis 48

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.062 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 49

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.083 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 50

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.096 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 51

Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.097 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 52

Ausnutzung Querschnitt 4.4
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QOS-Widerstand Stabanfang 0.087 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 53

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.116 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 54

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 55

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.107 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 56

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.054 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 57

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.060 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.064

Nachweis 58

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.066 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 59

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.071 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.077

Nachweis 60

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.075 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 61

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.080 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.087

Nachweis 62

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.087 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 63

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.092 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.099

Nachweis 64

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.120 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 65

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.124 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 66

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.106 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 67

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.113 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 68

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.127
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Nachweis 69

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.123 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 70

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.128 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.138

Nachweis 71

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.115 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 72

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.122 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.132

Nachweis 73

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.127 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 74

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.132 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.143

Nachweis 75

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.097 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 76

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.104 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.112

Nachweis 77

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.109 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 78

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.114 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.123

Nachweis 79

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.042 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 80

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.056 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.061

Nachweis 81

Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.070 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 82

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.083 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.090

Nachweis 83

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.075 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 84

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.088 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.096

Nachweis 85

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.103 (44)
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Ausnutzung Stabilitat 4.5
Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt
Nachweis 86
Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.117 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.126
Nachweis 87
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.077 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt
Nachweis 88
Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.091 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.098
Nachweis 89
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.105 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt
Nachweis 90
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.128
Nachweis 91
Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.066 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt
Nachweis 92
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.081 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.087
Nachweis 93
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.095 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt
Nachweis 94
Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.108 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.117
Element S_13@0
Querschnittswerte: 2XUPE180
Flache Tragheitsmoment W plastisch W elastisch Geometrie
[mm?] [mm*] [mmd] [mm3] [mm]
A, 5022 I, 140.000 x10°
Ay 3158 I, 27.069 x10°| Wy, 345.960 x10°| Wep,y 300.762 x103| b 150.0
A 1864 h 180.0
Stabgeometrie, Grundwerte Stabilitat Lagerung 1  Normalkraft zentrisch
2XUPE180 Knicken (Stab in y-Richtung gehalten) Kippen
fy(8235) Lénge Achse ka Lk Kurve Ncr ;\'K AK NK,Rd LD Lcr,PP,min
[N/mm?] [mm] [mm] [kN] [] [kN] [mm] [mm]
235.0 2500 v 1.000 2500 ] 8976.5 0.36 0.92 1030.6
Beanspruchungen und Ausnutzungen
Beanspruchungen Eq4 Ausnutzung Klasse
Nr N My My, QS Stabilitat Verfahren
[kN] [kNm] [kNm] [-] [-]
1 0 -8.2 -7.0 0.11 1 PP
2 0 -9.8 -8.3 0.13 1 PP
3 0 -10.7 -9.1 0.14 1 PP
4 0 -10.9 -9.2 0.14 1 PP
5 0 -10.1 -8.6 0.13 1 PP
6 0 -12.3 -10.5 0.16 1 PP
7 0 -12.5 -10.6 0.16 1 PP
8 0 -11.7 -9.9 0.15 1 PP
Nr.:
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Beanspruchungen E4 Ausnutzung Klasse
Nr N 1 My, QS Stabilitat Verfahren
[kN] [kNm] [kNm] [ [l
9 0.2 -7.5 6.4 0.10 1 PP
10 -0.3 -7.9 -6.8 0.10 0.11|1 PP
11 0.3 -8.4 -7.1 0.11 1 PP
12 -0.2 -8.8 -7.5 0.11 0.12]1 PP
13 0.2 -9.1 -7.8 0.12 1 pp
14 -0.3 -9.5 -8.1 0.12 0.13|1 PP
15 0.3 -10.0 -8.5 0.13 1 PP
16 -0.2 -10.4 -8.9 0.13 0.15|1 PP
17 0 -12.6 -10.7 0.16 1 pp
18 0 -12.9 -11.0 0.17 1 pp
19 0 -11.5 -9.8 0.15 1 pp
20 0.2 -12.0 -10.2 0.16 1 pp
21 -0.3 -12.4 -10.5 0.16 0.17|1 PP
22 0.3 -12.8 -10.9 0.17 1 PP
23 -0.2 -13.3 -11.3 0.17 0.19|1 PP
24 0.2 -12.3 -10.4 0.16 1 pp
25 -0.3 -12.7 -10.8 0.16 0.18[1 PP
26 0.3 -13.1 -11.2 0.17 1 pp
27 -0.2 -13.6 -11.5 0.18 0.19]1 PP
28 0.2 -10.9 -9.2 0.14 1 pp
29 -0.3 -11.3 -9.6 0.15 0.16|1 PP
30 0.3 -11.7 -10.0 0.15 1 pp
31 -0.2 -12.1 -10.3 0.16 0.17|1 PP
32 0.5 -6.6 -5.6 0.09 1 PP
33 -0.6 -7.6 -6.5 0.10 0.11|1 PP
34 0.6 -8.7 -7.4 0.11 1 pp
35 -0.5 -9.8 -8.3 0.13 0.14|1 PP
36 0.5 -9.1 -7.7 0.12 1 pp
37 -0.6 -10.2 -8.6 0.13 0.14|1 PP
38 0.6 -11.2 -9.6 0.15 1 pp
39 -0.5 -12.3 -10.5 0.16 0.17|1 PP
40 0.5 -9.2 -7.9 0.12 1 PP
41 -0.6 -10.3 -8.8 0.13 0.14|1 PP
42 0.6 -11.4 -9.7 0.15 1 PP
43 -0.5 -12.5 -10.6 0.16 0.17|1 PP
44 0.5 -8.4 -7.2 0.11 1 PP
45 -0.6 -9.5 -8.1 0.12 0.13|1 PP
46 0.6 -10.6 -9.0 0.14 1 PP
47 -0.5 -11.7 -9.9 0.15 0.16|1 PP
48 0 -4.8 -4.1 0.06 1 PP
49 0 -6.4 -5.5 0.08 1 PP
50 0 -7.4 -6.3 0.10 1 PP
51 0 -7.5 -6.4 0.10 1 pp
52 0 -6.7 -5.7 0.09 1 pp
53 0 -9.0 -7.6 0.12 1 pp
54 0 -9.1 -7.8 0.12 1 PP
55 0 -8.3 -7.1 0.11 1 pp
56 0.2 -4.2 -3.6 0.05 1 pp
57 -0.3 -4.6 -3.9 0.06 0.06|1 PP
58 0.3 -5.1 -4.3 0.07 1 pp
59 -0.2 -5.5 -4.7 0.07 0.08|1 PP
60 0.2 -5.8 -4.9 0.08 1 pp
61 -0.3 -6.2 -5.3 0.08 0.09|1 PP
62 0.3 -6.7 -5.7 0.09 1 pp
63 -0.2 -7.1 -6.0 0.09 0.10|1 PP
64 0 -9.3 -7.9 0.12 1 pp
65 0 -9.6 -8.1 0.12 1 pp
66 0 -8.2 -6.9 0.11 1 pp
67 0.2 -8.7 -7.3 0.11 1 pp
68 -0.3 -9.1 -7.7 0.12 0.13|1 PP
69 0.3 -9.5 -8.1 0.12 1 pp
70 -0.2 -9.9 -8.4 0.13 0.14|1 PP
71 0.2 -8.9 -7.6 0.12 1 pp
72 -0.3 -9.4 -8.0 0.12 0.13|1 PP
73 0.3 -9.8 -8.3 0.13 1 PP
74 -0.2 -10.2 -8.7 0.13 0.14|1 PP
75 0.2 -7.5 -6.4 0.10 1 pp
76 -0.3 -8.0 -6.8 0.10 0.11|1 PP
77 0.3 -8.4 -7.1 0.11 1 pp
78 -0.2 -8.8 -7.5 0.11 0.12]1 PP
79 0.5 -3.2 -2.7 0.04 1 PP
80 -0.6 -4.3 -3.7 0.06 0.06|1 PP
81 0.6 -5.4 -4.6 0.07 1 pp
82 -0.5 -6.4 -5.5 0.08 0.09|1 PP
83 0.5 -5.8 -4.9 0.08 1 pp
84 -0.6 -6.8 -5.8 0.09 0.10|1 PP
85 0.6 -7.9 -6.7 0.10 1 pp
86 -0.5 -9.0 -7.6 0.12 0.13|1 PP
87 0.5 -5.9 -5.0 0.08 1 PP
88 -0.6 -7.0 -5.9 0.09 0.10|1 PP
89 0.6 -8.1 -6.9 0.11 1 pp
90 -0.5 -9.1 -7.8 0.12 0.13|1 PP

Nr.:
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Beanspruchungen Eg4 Ausnutzung Klasse
Nr N ‘ My ‘ Myo QS | Stabilitét Verfahren
[kN] [Nm] | [kNm] [ [1

91 0.5 -5.1 -4.3 0.07 1 pp

92 -0.6 -6.2 -5.3 0.08 0.09|1 PP

93 0.6 -7.3 -6.2 0.09 1 pp

94 -0.5 -8.3 -7.1 0.11 0.12]1 PP

Zusammenfassung der Nachweise SIA 263:2013 vy, =1.05

Wert Norm Ziffer

Nachweis 1

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.106 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 2

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.127 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 3

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.138 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 4

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.141 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 5

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.130 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 6

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.159 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 7

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.1l61 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 8

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.151 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 9

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.097 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 10

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.102 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.111

Nachweis 11

Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.109 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 12

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.114 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.123

Nachweis 13

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 14

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.123 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.133

Nachweis 15

Ausnutzung Querschnitt 4.4

Nr.:
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QOS-Widerstand Stabanfang 0.129 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 16

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.134 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.146

Nachweis 17

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.163 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 18

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.167 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 19

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.149 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 20

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.155 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 21

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.160 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.173

Nachweis 22

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.166 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 23

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.172 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.186

Nachweis 24

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.159 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 25

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.164 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.178

Nachweis 26

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.169 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 27

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.176 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.190

Nachweis 28

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.141 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 29

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.1406 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.158

Nachweis 30

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.151 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 31

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.156 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.169

Nr.:
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Nachweis 32

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.086 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 33

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.099 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.107

Nachweis 34

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.113 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 35

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.127 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.137

Nachweis 36

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 37

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.132 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.143

Nachweis 38

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.145 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 39

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.159 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.173

Nachweis 40

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.119 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 41

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.134 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.145

Nachweis 42

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.148 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 43

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.162 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.175

Nachweis 44

Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.109 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 45

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.123 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.133

Nachweis 46

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.137 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 47

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.152 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.164

Nachweis 48

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.062 (44)

Nr.:
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Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 49

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.083 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 50

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.096 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 51

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.097 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 52

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.087 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 53

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.116 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 54

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 55

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.107 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 56

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.054 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 57

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.060 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.064

Nachweis 58

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.066 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 59

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.071 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.077

Nachweis 60

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.075 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 61

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.080 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.087

Nachweis 62

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.087 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 63

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.092 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.099

Nachweis 64

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.120 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 65

Nr.:
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Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.124 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 66

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.106 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 67

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.113 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 68

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.127

Nachweis 69

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.123 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 70

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.128 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.138

Nachweis 71

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.115 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 72

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.122 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.132

Nachweis 73

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.127 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 74

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.132 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.143

Nachweis 75

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.097 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 76

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.104 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.112

Nachweis 77

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.109 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 78

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.114 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.123

Nachweis 79

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.042 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 80

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.056 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.061

Nachweis 81

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.070 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Nr.:
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Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 82

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.083 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.090

Nachweis 83

Ausnutzung Querschnitt 4.4
OS-Widerstand Stabanfang 0.075 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilit&dtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 84

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.088 (44)
Ausnutzung Stabilitdt 4.5
Stabilitat 0.096

Nachweis 85

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.103 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 86

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.117 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.126

Nachweis 87

Ausnutzung Querschnitt 4.4
Q0S-Widerstand Stabanfang 0.077 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 88

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.091 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.098

Nachweis 89

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.105 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefithrt

Nachweis 90

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.118 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.128

Nachweis 91

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.066 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 92

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.081 (44)
Ausnutzung Stabilitat 4.5
Stabilitat 0.087

Nachweis 93

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.095 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5

Kein Stabilitdtsnachweis durchgefiihrt

Nachweis 94

Ausnutzung Querschnitt 4.4
QOS-Widerstand Stabanfang 0.108 (44)
Ausnutzung Stabilitidt 4.5
Stabilitat 0.117

Nr.:
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Doppelspurausbau Dietikon
Seitenperron

Programm DC-Fundament *** Copyright 2006-2019 DC-Software Doster & Christmann GmbH, D-81245 Miinchen ***

Eingabedatei: Y:\305002\115000455-001 Dietikon Doppelspurausbau Tragwerk\200_Bearbeitung\260_Entwicklung

\261_Statik\32_Bauprojekt\Blockfundament Mittelperron.dbf
Datum: 29.07.2019

Fundament-Berechnung nach SIA 267

Erddruck nach SIA 261

Berechnung eines eingespannten Blockfundaments nach Steckner (Bautechnik 2/1989)

Fundamenttyp: Einzelfundament

Fundamentabmessungen

Breite b 0 250m
Breitequera : 2.50m
Unterkante : -250m
Hohe h : 2.00m
Stitze b xd = 0.40x0.40
Wichte y : 25.00 kN/m?
Schichtdaten

Auffillung
Schichthéhe Ah [m] 100.00
Innere Reibung cal ¢ [°] 30.00
Kohasion ¢ [kN/m?] 0.00
Wichte Boden y [KN/m?] 21.00
Wichte unter Auftrieb y ' [kN/m?] 11.00
Steifemodul Eg [MN/m?] 100.00

zul. Bodenpressung [kN/m?] 200.00

Einzellasten

\ H H M M X y z Y Y Vo Wi Az
Lastfall Kat. ¢ v X v
asta &1 kN | IN] | DND | kNm] | kNm] | ] | Im] | DM | orundse| semess
Eigengew. G 312.5 0.0 0.0 0.0 00| 000| 000| 250 1.35| 1.35
2 G 23.0| 149.0| 138.0| -1400| 179.0 0.00| 000| 020| 1.00| 1.00
Teilsicherheitsbeiwerte fiir GZ Typ 1
y- G,inf |G,sup| Q Ea
0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.35
Teilsicherheitsbeiwerte fir GZ Typ 2
y- G Q R R,h Y ) c cu Ea EOg Ep | G,inf
135|150 | 1.00 ( 1.00 | 1.00 [ 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.35 [ 1.35 | 1.40 | 1.00

Teilsicherheitsbeiwert fir ...
standige Lasten
veranderliche Lasten
Partialfaktor Grundbruch
Gleitwiderstand

Wichte

Reibungsbeiwert tan ¢
Kohasion ¢

cu Kohasion undraniert cu
Ea Aktiver Erddruck

EOg Ruhedruck

Ep Passiver Erddruck

OSSR ITIO O=
>0
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G,inf  gunstige stédndige Lasten
G,sup ungunstige standige Lasten
Q ungunstige veranderliche Lasten

Lastfall-Kombinationen fiir Grundbaunachweise:

Komb.Nr. | Eigengew. 2
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00
3 1.35 1.00
4 1.35 1.00

Lastfall-Kombinationen fir Bemessung:

Komb.Nr. | Eigengew. 2
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00
3 1.35 1.00
4 1.35 1.00

Angesetzte Geometriewerte
Fundamentbreite A
Fundamentbreite quer B
Einbindetiefe D

Angesetzte Schichtparameter
Horizontale Bettungsziffer C,
Vertikale Bettungsziffer C,
Sohlreibungswinkel ¢,

Gebrauchstauglichkeitsnachweis
Mafigebende Lastkombination Nr. 1
Vertikale Belastung N,

Horizontale Belastung H

Moment an Oberkante M

Werte der Schiefstellung tana
Zulassige Schiefstellung tana
Resultierende Schiefstellung tana

fir Uberwindung der Sohlreibung tana,
fr Abheben der hinteren Sohlkante tano,

Fur die zulassige Schiefstellung tana = 0.00500:

250 m
250 m
250 m

125.0 MN/m?
125.0 MN/m?
30.00 °

399.4 kN
202.8 kN
369.1 kNm

0.00500
0.00108
0.00133
0.00041

Bereich 4: Abheben der hinteren Sohlenkante (tana > tanay)

Reaktionsmoment der stirnseitigen Einspannung M, =

Sohlenreaktionsmoment M,
Resultierendes Moment M,
(M, begrenzt auf M,)

Fur die resultierende Schiefstellung tana = 0.00108:
Bereich 1: Sohlenreibung wirksam (tana <= tana,)

M < M,, Ausnutzungsgrad

678.2 kNm
404.1 kNm
380.7 kNm

0.970 *** Nachweis erfillt ***
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Standsicherheitsnachweis
MaRgebende Lastkombination Nr. 1
Vertikale Belastung N,

Horizontale Belastung Hy

Moment an Oberkante My

399.4 kN
202.8 kN
369.1 kNm

Erddruckkrafte und Hebelarme zu OK Fundament (Bemessungswerte)

Der passive Erddruck bis zum Drehpunkt wurde auf den mobilisierten Anteil abgemindert zu 0.25*E,

Aktiv E, 4

Passiv Gber Nulllinie E, 4

Passiv unter Nulllinie E, 4'

Ruhe Gber Nulllinie Ey 4

Ruhe unter Nulllinie E, 4'

Res. Erdwiderstand Gber Nulllinie E,, 4
Res. Erdwiderstand unter Nulllinie E,, 4'

Ansatz Wandreibungswinkel 6, zu
Ideelle Druckwandbreite b

Hohe Nulllinie y Gber UK
Bodenpressung p, 4
Bodendruckkraft N, 4

Hebelarm Bodendruckkraft u
Reibungskraft R, 4

Grenzmoment M,,
My < M, Ausnutzungsgrad

Erddruck

[kN]
111.9
257.2
2.6
220.4
1.5
2255
3.2

-0.500%¢
3.366 m
0.008 m

1003.8 kN/m?

34.9 kN
1243 m

19.5 kN

380.7 kNm

Hebelarm
[m]
1.217
1.025
1.996
1.217
1.996
0.998
1.996

Reibung
[kN]
30.2
382.2
1.4
80.2
0.5

0.970 *** Nachweis erfillt ***

Hebelarm
[m]
1.250
1.250
1.250
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Stahlbetonbemessung nach SIA 262

Materialwerte: Beton C30/37 Bewehrung: B500B
Randabstande Bewehrungsachse:
drechts,x =5.0 cm, dIinks,x =5.0 cm, drechts,y =5.0 cm, dIinks,y = 50 cm

MaRgebende SchnittgréRen (Schnitt am Stutzenrand)
Sicherheitsbeiwerte

fur Lasten: Ve nach GZ Typ 2
fur Widerstande: Yr = 1.50 (Beton), 1.15 (Stahl)
Bemessungsschnittgrofien
Moment im Querschnitt: max.Myq = 283.30 kNm
zug. Ny = -86.95kN
aus Kombination Nr. 2
Moment im Querschnitt: max. M,y = -236.60 kNm
zug. Ny = -86.95kN

aus Kombination Nr. 2
Erforderliche Bewehrung (je Seite):
erf. Ag, = 1.5cm?

gewadhlit: 1 ¢ 16 mm = 2.0 cm?
erf. Ag, = 11cm?

gewadhlit: 1 ¢ 16 mm = 2.0 cm?
Durchstanznachweis

(mafRgebende Lastfall-Kombination Nr. 1)

Durchstanznachweis nicht erforderlich (keine Durchstanzbelastung)

Zusammenfassung

Alle Nachweise sind erfullt.
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