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DIETIKON DOPPELSPURAUSBAU AUFTRAG UND ABGRENZUNG
PRUFSTATIK 1/6

1. Auftrag und Abgrenzung

Das Projekt «Dietikon, Doppelspurausbau» ist eine Erweiterung der Limmattalbahn und um-
fasst den Bereich von Bahn-km 16.700 bis zur Kreuzung Bremgartenstrasse / Scho-
neggstrasse Bahn-km 18.360.

Im Rahmen des Projektes «Dietikon, Doppelspurausbau» werden auch die Haltestellen Stof-
felbach, Bergfrieden und Schéneggstrasse neu gestaltet. Ausserdem muissen die Bachdurch-
lasse Stoffel- und Tobelbach verlangert werden. Die beiden Bachdurchlasse sollen sowohl
unter der Bahn als auch unter der Kantonsstrasse aus einem Uberschiitteten Kreisprofil beste-
hen, in welchem Gerinne mit beweglicher Sohle, Béschungen und beidseitige Vorlander ge-
schaffen werden.

TBF + Partner AG wurde von AVA (Aargau Verkehrs AG) beauftragt, im Zuge des Sachver-
standigenmandats zum Plangenehmigungsprojekt «Dietikon Doppelspurausbau BD» einen
unabhangigen Prifbericht der folgenden Tragwerken zu erstellen:

Durchlass Stoffelbach

Durchlass Tobelbach

Perrondach bei der Haltestelle Schoneggstrasse und Bergfrieden

— Perrondach bei der Haltestelle Stoffelbach

Die Prifung erfolgt gemass der fachbereichsspezifischen Prifanweisung des Auftraggebers
und umfasst die obengenannten Objekte und Tragwerke. Wir haben die Prifung beziiglich
Konformitat mit den anerkannten Regeln der Bautechnik, insbesondere den SIA-Normen
(siehe Kapitel 2) durchgeflihrt. Die Projektunterlagen wurden dabei auf Vollstandigkeit, Rich-
tigkeit und auf ihre Plausibilitat und Nachvollziehbarkeit gepriift.
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DIETIKON DOPPELSPURAUSBAU GRUNDLAGEN
PRUFSTATIK 2/6

2. Grundlagen

2.1 Projektunterlagen

— Projektunterlagen der INGE Doppelspur (Afry / Jauslin+Strebel)
— Geologisch-geotechnische Abklarung von Geotest AG, 07.06.2019

2.2 Normen

— SIA 190 (2017) Kanalisation

— SIA 260 (2013) Grundlagen der Projektierung von Bauwerk
— SIA 261 (2014) Einwirkungen auf Bauwerke

— SIA 262 (2013) Betonbau

— SIA 263 (2013) Stahlbau

— SIA 267 (2013) Geotechnik
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DIETIKON DOPPELSPURAUSBAU DURCHGEFUHRTE UBERPRUFUNG
PRUFSTATIK 3/6

3. Durchgefiihrte Uberpriifung

Unsere Uberpriifung umfasst eine Beurteilung des Konzeptes, der statischen Systeme, der
bertcksichtigten Einwirkungen und Gefahrdungsbilder sowie der vorgesehenen Massnahmen
zur Gewabhrleistung der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Die Uberpriifung basiert auf dem Studium der abgegebenen Unterlagen, unseren eigenen Er-
fahrungen bei vergleichbaren Aufgabestellungen und unabhangigen, tberschlagigen Berech-
nungen zur Beurteilung der Plausibilitét der Ergebnisse des Projektverfassers.

Die Machbarkeit des Projekts wird nicht im folgenden Bericht Uberpruft.

Zur Beurteilung standen die folgenden Projektunterlagen der INGE Doppelspur zur Verfligung:

Tabelle 1: Geprifte Unterlagen

Dok. Nr. Dokumentbezeichnung Datum

04 Technischer Bericht 31.08.2024

13.1 Technischer Bericht Bachdurchlass Tobel- 31.08.2024
bach

13.3 Nutzungsvereinbarung Bachdurchlass 31.08.2024
Tobelbach

13.4 Projektbasis Bachdurchlass 31.08.2024
Tobelbach

13.5 Statischer Bericht Bachdurchlass 31.08.2024
Tobelbach

13.9 Technischer Bericht Bachdurchlass Stoffel- 31.08.2024
bach

13.11 Nutzungsvereinbarung Bachdurchlass 31.08.2024
Stoffelbach

13.12 Projektbasis Bachdurchlass 31.08.2024
Stoffelbach

13.13 Statischer Bericht Bachdurchlass 31.08.2024
Stoffelbach

14.7 Projektbasis Perrondacher Haltestellen 31.08.2024
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DIETIKON DOPPELSPURAUSBAU PRUFERGEBNISSE

PRUFSTATIK 416
14.8 Nutzungsvereinbarung Perrondacher Halte- 31.08.2024
stellen
14.9 Statischer Nachweis Perrondéacher Haltestel- | 31.08.2024
len
4, Prifergebnisse

4.1 Bachdurchlasse

4.1.1 Tragwerksbeschrieb

Die neuen Bachdurchldsse werden aus Wellstahlelemente mit einer Spannweite von 3.50 m
und einer maximalen inneren Hohe von 1.64 m erstellt. Im Sohlenbereich ist das Profil des
Durchlasses nicht geschlossenen. Die Wellstahlelemente sind auf seitlichen vorgefertigten Be-
tonelementen befestigt.

Die Wellstahlelemente und die Betonelemente werden in einem seitlich offenen, gebdschten
V-Graben versetzt und eingebaut. In Langsrichtung werden die Aushub-Etappen mittels ver-
ankerten und mit Spritzbeton ausgefachten Ruhlwandtragern gesichert.

4.1.2 Konzept und Modellbildung

Das Konzept zur konstruktiven Durchbildung der Bachdurchlasse ist generell zweckmassig
gewahlt. Das Tragwerkskonzept und die gewahlten Abmessungen der tragenden Bauteile sind
zweckmassig und stimmen mit der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis tGberein. Die
statische Modellierung der Tragwerksteile ist korrekt. Die Einwirkungen und Gefdhrdungen
sind vollstandig erfasst. Die Nachweise sind nachvollzierbar und wurden normgemass durch-
gefuhrt.

4.1.3 Nachweise Wellstahlkonstruktion und Fundation

Die Resultate der statischen Berechnungen sind plausibel und nachvollziehbar, die entspre-
chenden Nachweise sind erflllt. Die gewahlten Abmessungen der Betontragelemente sind
plausibel.
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DIETIKON DOPPELSPURAUSBAU PRUFERGEBNISSE
PRUFSTATIK 5/6

4.2 Perrondacher aus Stahl

4.2.1 Tragwerksbeschrieb

Die Perrondacher bestehen aus Stahlprofilen mit Betonfundamenten und Blecheindeckungen.
Es wurden zwei Typen von Perrondachern projektiert:

— Unterstand Mittelperron (Haltestellen Schéneggstrasse und Bergfrieden)
— Unterstand Seitenperron (Haltestelle Stoffelbach)

Die Stutzen der Perrondacher sind in den Betonfundamenten eingespannt und frei auskra-
gend.

Die Stutzen werden mit verschraubten Fussplatten auf Einzelfundamente gegriindet.

Die Pfetten des Dachs sind als Durchlauftréger ausgebildet.

4.2.2 Konzept und Modellbildung

Das Konzept zur konstruktiven Durchbildung der Stahlbauteile und der Betonfundamente ist
grundsatzlich zweckmassig gewahlt. Die Einwirkungen wurden mit einem einfachen System
auf dem Dach verteilt. Dies entspricht nicht der zu erwartenden Realitéat, kann aber akzeptiert
werden, da die Annahme auf der sicheren Seite liegt. Es wird empfohlen, im Rahmen des
Ausfuihrungsprojekts die Einwirkungen und die Geometrie des Dachs (Anzahl und Belastung
der einzelnen Pfetten) zu prazisieren und nachzuweisen.

Die Einwirkungen und Gefahrdungen wurden vollstandig erfasst und korrekt angesetzt. Das
Tragwerkskonzept erscheint zweckmassig und stimmt mit der Nutzungsvereinbarung und der
Projektbasis tberein.

4.2.3 Nachweise Stahl- und Stahlbetontragwerke

Die Haupttrager der Tragstruktur in Stahl wurden nachgewiesen. Die Wahl der Profile sind im
Dokument 14.6 aufgefihrt.

Die Fundamente wurden im Dokument 14.6 als eingespannte Blockfundamente dimensioniert.
Die Fundamente sind deutlich Uberdimensioniert. In Rahmen des Ausfihrungsprojektes emp-
fehlen wir, die Fundamente als Flachfundament zu berechnen und die Nachweise nach SIA
267 zu fuhren.

Die statische Bemessung der Verbindungen und Verankerungen sind noch nicht erfolgt und
sind zusammen mit deren konstruktiven Ausbildungen, spatestens im Rahmen des Ausfih-
rungsprojekts zu erstellen.

Die Resultate der statischen Berechnungen sind plausibel und nachvollziehbar, die entspre-
chenden Nachweise sind erflllt. Die gewahlten Abmessungen der Tragstruktur aus Stahl sind
plausibel. Die Betonfundamente sind tberdimensioniert und sollten noch optimiert werden.
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DIETIKON DOPPELSPURAUSBAU SCHUSSFOLGERUNG UND EMPFEHLUNG
PRUFSTATIK 6/6

5. Schussfolgerung und Empfehlung

Mit den in den gepruften Projektunterlagen dargelegten Baumassnahmen kénnen die Projekt-
zZiele erreicht werden. Die gefuhrten Nachweise entsprechen den normativen Vorgaben und
die Resultate sind plausibel.

Zurich, 31.08.2024

TBF + Partner AG

Jurg Egli

Dipl. Bauing. ETH/SIA
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