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1. Ausgangslage

1.1 Projekt Doppelspurausbau

Das Projekt «Dietikon, Doppelspurausbau» ist eine Erweiterung der Limmattalbahn und um-
fasst den Bereich von Bahn-km 16.700 bis zur Kreuzung Bremgartenstrasse / Scho-
neggstrasse Bahn-km 18.360.

1.2  Vorprufung BAV

Zurzeit lauft das Plangenehmigungsverfahren (PGV) beim Bundesamt fir Verkehr (BAV-Ge-
schaftsnummer 411.221-2019/0458), Aufgrund der materiell-technischen Vorprifung durch
das Bundesamt fiir Verkehr (BAV) sind zuséatzliche Unterlagen zur Personenunterfiihrung (PU)
Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon AGZ (Hst. Schoneggstrasse) erforderlich. Diese sind
im Schreiben BAV vom 4. Okt. 2021 «Ergebnis der materiell-technischen Vollstandigkeitspri-
fung» in den Ziffern 2.5 ff aufgefihrt.

Verlangt werden eine Zustandsuntersuchung und ein materialtechnologisches Gutachten. Da-
rauf basierend sind die Projektunterlagen nachzufiihren und zu Uberarbeiten. Ursache allfalli-
ger Mangel bzw. Schaden sind aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Tragsicherheit, die
Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion aufzuzeigen. Die Aktualisie-
rung der Baustoffkennwerte sowie allfallige zusatzliche Verstarkungsmassnahmen sind nach-
zuweisen und durch den Sachverstandigen zu prifen.

1.3 Auftrag und Abgrenzung

TBF + Partner AG wurde von AVA (Aargau Verkehrs AG) beauftragt, im Zuge des Sachver-
standigenmandats zum Plangenehmigungsprojekt «Dietikon Doppelspurausbau BD» einen
zusatzlichen Priifbericht fir die statische Uberpriifung der Personenunterfilhrung AGZ gemass
Auflage der Plangenehmigung zu erstellen.

Die Prufung erfolgte beziiglich Konformitat mit den anerkannten Regeln der Bautechnik, ins-
besondere den SIA-Normen (siehe Kapitel 2). Die Projektunterlagen wurden dabei auf Voll-
standigkeit, Richtigkeit und auf ihre Plausibilitat und Nachvollziehbarkeit gepriift.
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2. TragwerksuUberprufung Personenunterfihrung AGZ Dietlikon

2.1  Tragwerksbeschrieb

Das Mischtrasse der Doppelspur quert die nicht offentliche Personenunterfiihrung Alters- und
Gesundheitszentrum (AGZ) schief unter einem Winkel von 70°. Die Unterfihrung dient dem
Alters- und Gesundheitszentrum als interne Logistikverbindung zwischen den Gebauden
«Ruggacker» und «Oberdorf». Die rund 45 m lange Unterfihrung wurde um 1982 mit einer
offenen Bauweise als Stahlbetonkonstruktion erstellt.

Die monolithisch geschlossene Rahmenkonstruktion besteht aus Bodenplatte, Wanden und
Deckenplatte von i.d.R. 25 cm Stéarke; die Stahlbetonkonstruktion ist mehrfach mit vertikalen Ar-
beitsfugen dilatiert. Die Unterfihrung weist im Bereich des Gehwegs in Fahrtrichtung Bremgar-
ten einen Deckenversatz auf. Im Strassenbereich sind 2.75 m lange Schleppplatten seitlich
angeordnet. Im Schienenbereich wurde auf eine Schlepplatte verzichtet und eine Gleistrag-
platte verlegt, da die 60 cm tiefe Sickerbeton-Hinterfullung wahrend dem Bau als Widerlager fur
die Gleishilfsbriicke diente.

Die Personenunterfihrung befindet sich im Eigentum der Stadt Dietikon (ZH).

2.2 Bestandesaufnahmen / Zustandsuntersuchungen

Die durch die Tecnotest AG Rischlikon durchgefiihrten Untersuchungen sind in deren Bericht D
4367 dargelegt. Die Untersuchung wurde hauptsachlich mit zerstérungsfreien Methoden
durchgefunhrt.

Am 08.12.2021 erfolgte die Sondage der verlegten Bewehrung. Im Bereich der Gehwege wur-
den zwei Sondagefenster getffnet. Der Schutzmdrtel und die Abdichtung waren in gutem Zu-
stand. Die angetroffenen Bewehrungen zeigten keine Korrosionserscheinungen und werden der
Kategorie KO zugewiesen. In der Sondierstelle der Rahmenecke wurde keine Zulage an-
getroffen.

Aus dem Gutachten geht hervor, dass sich das Tragwerk in gutem / annehmbarem Zustand
befindet.

2.3 Statische Uberpriifung des Bauwerkes

Geméss Ergebnis der materiell-technischen Vorprifung im Plangenehmigungsverfahren
(PGV) ziffer 2.5 erfolgte eine Aktualisierung der Nachweise zur Bestimmung der Tragsicherheit
bzw. des Erfullungsgrades der Konstruktion. Fur die Personenunterfihrung AGZ wurden
Bestandesaufnahmen und Zustandsuntersuchungen angeordnet sowie ein materialtechnolo-
gisches Gutachten erstellt. Die statischen Berechnungen vom 27.05.2021 wurden durch den
Projektverfasser entsprechend Uberarbeitet und an den relevanten Stellen ergénzt.
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3. Grundlagen

3.1 Projektunterlagen
— Ergebnis der materiell-technischen Vorprifung des Bundesamtes fur Verkehr (BAV) vom

04.10.2021

— Materialtechnische Untersuchungen Tecnotest AG Ruschlikon , Prif- und Beurteilungsbe-
richt D 4367 vom 22.11.2021

— Projektunterlagen der INGE Doppelspur (Afry/Jauslin+Strebel) dat. 28.01.2022

3.2 Normen

SIA 260 (2013) Grundlagen der Projektierung von Bauwerk
— SIA 261 (2020) Einwirkungen auf Bauwerke

— SIA 262 (2013) Betonbau

— SIA 263 (2013) Stahlbau

— SIA 267 (2013) Geotechnik

— SIA 269 (2011) Erhaltung von Tragwerken
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4, Durchgefiihrte Uberpriifung

Unsere Uberpriifung umfasst die Beurteilung des aktuellen Tragwerkzustandes, der statischen
Systeme, der berlcksichtigten Einwirkungen und Gefahrdungsbilder sowie der vorgesehenen
Massnahmen zur Gewahrleistung der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit unter Einbe-
zug aktualisierter Baustoffkennwerte.

Zur Beurteilung standen die folgenden Projektunterlagen der INGE Doppelspur zur Verflgung:

Dok. Nr. Dokumentbezeichnung Datum

24.1 Technischer Bericht 30.04.2024
24.2 Nutzungsvereinbarung PU AGZ 30.04.2024
24.3 Projektbasis PU AGZ 30.04.2024

Tabelle 1: Geprifte Unterlagen

Die Uberprifung basiert auf dem Studium der abgegebenen Unterlagen, unseren eigenen Er-
fahrungen bei vergleichbaren Aufgabestellungen und unabhéngigen, Uberschlagigen Berech-
nungen zur Beurteilung der Plausibilitéat der Ergebnisse des Projektverfassers.
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5. Prifergebnisse

5.1  Zustandsuntersuchungen / Aktualisierung der Baustoffkennwerte

Art und Umfang der durch die Tecnotest AG Ruschlikon durchgefiihrten materialtechnologi-
schen Untersuchungen sind angemessen und zweckmassig. Die vorgeschlagenen zusatzli-
chen Untersuchungen anlasslich von Werkleitungsumlegungen erachten wir als sinnvoll.

Die Beurteilung des Tragwerkszustandes ist nachvollziehbar, die Baustoffkennwerte sind kor-

rekt aktualisiert.

5.2  Statisches Konzept und Modellbildung

Die originalen Statischen Berechnungen sind in den Archivunterlagen vorhanden. Die Stati-
schen Uberpriifungen erfolgten nach SIA 269 mit aktualisierten Baustoffkennwerten, Bearbei-
tungsstufe 1.

Das Tragwerkskonzept und die gewéhlten Abmessungen der tragenden Bauteile sind der Ori-
ginalstatik entnommen. Diese sind zweckmassig und stimmen mit der Nutzungsvereinbarung
und der Projektbasis Uberein. Die statische Modellierung der Tragwerksteile ist korrekt. Die
Einwirkungen und Gefahrdungen sind vollstéandig erfasst.

5.3 Nachweise Tragsicherheit / Gebrauchstauglichkeit

Die Resultate der statischen Berechnungen sind plausibel und nachvollziehbar, die entspre-
chenden Nachweise sind erflllt. Die gewahlten Abmessungen der Tragstruktur aus Beton ent-
sprechen den Bestandesaufnahmen.

Die Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise sind nachvollzierbar und normge-
mass durchgefihrt.

54 Nachweise Ermudungssicherheit

Der Nachweis der Ermidungssicherheit erfolgt nach SIA 262 (2013) Art. 4.3.8 fiir den Lastfall
«Schiene» in Feldmitte und in der Rahmenecke.

Die Resultate der statischen Berechnungen sind plausibel und nachvollziehbar, die entspre-
chenden Nachweise sind erflillt. Die gewahlten Abmessungen der Tragstruktur aus Beton ent-
sprechen den Bestandesaufnahmen.

Der Nachweis der Ermiudungssicherheit sind nachvollzierbar und normgemass durchgefihrt.
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6. Schussfolgerung und Empfehlung

Das Tragwerk der Personenunterfilhrung AGZ befindet sich laut Gutachten der in gutem Zu-
stand. Die Statischen Uberprufungen zeigen, dass die Strassenverkehrslasten LM1 oder das
Lastmodell 4 der Schmalspurbahnen geméass SIA 261 (2014) ohne Verstarkungsmassnahmen
aufgenommen werden konnen. Die gefiihrten Nachweise entsprechen den normativen Vorga-
ben und die Resultate sind plausibel.

Wir empfehlen, wie vorgesehen mit weiteren Untersuchungen anlasslich der Werkleitungser-
neuerung den angenommenen Tragwerkszustand zu bestatigen.

Zurich, 30.04.2024

TBF + Partner AG

Jurg Egli

Dipl. Bauing. ETH/ SIA
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