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26. September 2024
Stellungnahme - Bauprojekt

Gemeinde : Dietikon

Strasse : Bernstrasse

Objekt Nr. : 243-034 Durchlass Tobelbach Bernstrasse
243-035 Durchlass Stoffelbach Bernstrasse

1 Unterlagen

- Nutzungsvereinbarungen (13.3+13.11) 30.04.2024
- Projektbasen (13.4+13.12) 30.04.2024
- Technische Berichte (13.1+13.9) 31.08.2024
- Statische Berichte (13.5+13.13) 30.04.2024
- Prufbericht TBF Partner AG 21.03.2022
- Detailplane (13.7+13.15) 31.08.2024
- Bewehrungsskizze Streifenfundament 26.09.2024

2 Alilgemein

Im Rahmen des Doppelspurausbaus der Bremgarten-Dietikon-Bahn werden die Bach-
durchlasse Tobelbach und Stoffelbach neu mit halbkreisformigen Wellstahlprofilen von

3.5 m Spannweite, welche an den Fusspunkten in Stahlbetonflachfundamente eingespannt
werden, ausgefiihrt. Es handelt sich dabei um ein System der SYTEC Bausysteme AG. Die
statische Bemessung wurde gemass ZTV-ING (Zusatzliche Technische Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fir Ingenieurbauten des Bundesministeriums fir Digitales und Verkehr)
Teil 8, Abschnitt 5 Wellstahlbauwerke durchgefiihrt. Die Berechnungen wurden von der
TBF Partner AG auf Vollstandigkeit, Richtigkeit und auf ihre Plausibilitat und Nachvollzieh-
barkeit geprift und bestétigt. Die Tragsicherheit fiir den Ausnahmetransport Typ | (Ge-
samtgewicht 480 t) wurde in einer zusatzlichen Rickmeldung an das TBA vom 04.09.2024
anhand eines Vergleichs aufgezeigt.
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Die Fragen der Dauerhaftigkeit wurden mit Frau Leuenberger von SYTEC besprochen. Die
vorgesehene Nutzungsdauer von 100 Jahren soll durch eine Feuerverzinkung der
Wellstahlprofile und zusatzlich einer 1 mm Opferschicht erreicht werden.

3 Bemerkungen

1) Die Mindestbewehrung der Streifenfundamente ist fiir erhéhte Anforderungen auszule-
gen. Da im Regelfall die Betonfestigkeit des gelieferten Betons héher ausfallt als be-
stellt, ist dies bei der Bemessung der Mindestbewehrung angemessen zu berucksichti-
gen, z.B. geméass ASTRA Fachhandbuch Kunstbauten.

2) Wir empfehlen, die Oberflachen der Fundamente mit einer Neigung von 5% weg von

der Einspannung auszufiihren, um allfalliges Wasser von der Einspannung des
Wellstahls in die Fundamente wegzufihren.

4 Folgerung

Das vorgesehene Tragwerk firr die beiden Durchlasse Tobelbach und Stoffelbach ist ver-
nunftig. Die oben aufgefiihrten Bemerkungen sind im Ausflhrungsprojekt zu berticksichti-
gen.
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