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1 Allgemeine Ziele fiir die Nutzung

1.1 Objektbeschrieb
Der einspurige Bahnbetrieb der Verbindung der AVA Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) im

Rahmen des Projektes «Dietikon, Doppelspurausbau BDB» auf dem Abschnitt der Bremgart-
nerstrasse in Dietikon wird in einen doppelgleisigen, richtungsgetrennten Bahnbetrieb ausge-
baut. Die Bahn wird kiinftig zwischen dem Bahnhof Dietikon und der Haltestelle Stoffelbach im
Mischtrassee als Strassenbahn verkehren.

Das Mischtrassee quert eine nicht offentliche Personenunterfuhrung, die sogenannte PU AGZ
im Winkel von 70°. Die Unterfihrung dient dem Alters- und Gesundheitszentrum als interne
Logistikverbindung zwischen den Geb&auden Haus Ruggacker sowie Haus Oberdorf und weist
eine Lange von ca. 45 m auf. Die Unterfuhrung wurde um 1982 mit einer offenen Bauweise als
Stahlbetonkonstruktion erstellt. Das Bauwerk wurde als geschlossene Rahmenkonstruktion
bestehend aus einer Bodenplatte, zwei Wanden und einer Deckenplatte errichtet. Im Schie-
nenbereich wurde eine Gleistragplatte verlegt. Die Unterfiihrung weist einen Deckenversatz im
Bereich des Gehwegs in Fahrtrichtung Bremgarten auf. Im Bereich der Strasse ist seitlich je

eine Schleppplatte vorhanden.
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Abbildung 1: Normalprofil Haltestelle Schéneggstrasse
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1.2 Vorgesehene Nutzung, Nutzungsdauer

1.2.1 Nutzung auf der Bauwerksoberseite
Die obenliegende Verkehrsflache wird als Mischtrassee mit Parallelfihrung Strasse und

Schienen genutzt. Die Bremgartnerstrasse ist als Verkehrslastklasse T4 schwer eingestuft. Die

bestehend signalisierte zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h.

1.2.2 Nutzung auf der Bauwerksunterseite
Die Unterflihrung wird als interne unterirdische Logistikverbindung zwischen zwei Gebaudetei-

len des Alters- und Gesundheitszentrums (AGZ) benutzt. Im Innern der Unterfihrung sind ge-
mass Plangrundlagen und Fotodokumentation Werkleitungen fur die Medien, Wasser, Gas
und Elektro vorhanden, die mit nichtragenden Wanden von der Verkehrsflache abgetrennt
sind.

Das Lichtraumprofil der Unterfilhrung betragt ca. 2.30 x 2.17 (Breite x H6he).

1.2.3 Nutzungsdauer
Es sind keine neuen Bauwerke erforderlich. Die Nutzungsdauer der Bauteile sind nachfolgend

aufgefihrt.
Bauteil Nutzungsdauer
[Jahre]
Abdichtung 80
Belag (Schutz- und Binderschicht) 50
Deckbelag 50
Entwésserung 50
Gleisoberbau (Hauptkomponenten) 30
Gleisunterbau (Gleistragbeton) 50
Dammmatte 50
Bauteil Nutzungsdauer Restnutzungsdauer
[Jahre] [Jahre] (Stand 2024)
Stahlbetonkonstruktion, Baujahr 80 38
1982
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Eigentiimer / Bauherrschaft
Die Bauherrschaft des Projekts "Dietikon, Doppelspurausbau BDB" wird vertreten durch:

Aargau Verkehr AG
Hintere Bahnhofstrasse 48
CH-5000 Aarau

und

Tiefbauamt Kanton Zirich
Projektieren und Realisieren
Walcheplatz 2

8090 Zrich

Der Eigentiimer der Personenunterfihrung AGZ wird vertreten durch:

Stadt Dietikon

Bauamt
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Angaben zu vertraglichen Eigentums- und Unterhaltsverhaltnissen.
Die PU AGZ befindet sich im Eigentum der Stadt Dietikon. Mit der zustandigen Bauabteilung

wurde im Rahmen des Bauprojektes Kontakt aufgenommen. Laut Auskunft der Hochbauabtei-
lung im August 2018 sind keine Undichtigkeiten im Bereich der Strassenquerung bekannt.
Eine visuelle Beurteilung ist auf Grund der verputzten Innendammung und Verkleidung der

seitlich gefuhrten Haustechnikleitungen nur eingeschréankt moglich.

Es sind aktuell keine weiteren Vereinbarungen und Vertrage bekannt.

Abgrenzungen
Die Erarbeitung der Nutzungsvereinbarung erfolgt phasenweise und muss in spateren Pro-

jektphasen gegebenenfalls angepasst oder ergénzt werden. Die vorliegende Nutzungsverein-

barung behandelt ausschliesslich die Personenunterfihrung.

In der vorliegenden Nutzungsvereinbarung werden soweit moglich alle heute bekannten As-

pekte zusammengetragen.
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2 Umfeld und Drittanforderungen

21

Allgemein (Bauzeit und Nutzung)
Der Projektperimeter des Projekts «Dietikon, Doppelspurausbau BDB» wird zweckmassiger-

weise in vier Bauabschnitte «Nord», «Mitte», «Std» und Bernstrasse aufgeteilt. Die Personen-
unterfiihrung befindet sich im Bauabschnitt «<Nord». Die Bauzeit im Abschnitt «Nord» betragt

ca. 2 Jahre.

Die Personenunterfihrung entspricht der Dichtigkeitsklasse 1. Es sind keine Feuchtstellen an
den trockenseitigen Bauwerksflachen zugelassen.

Vor Beginn der Bauausfihrung ist ein Rissprotokoll der Personenunterfihrung als Beweissi-
cherung zu erstellen. Die Demontage der Innenddmmung und der nicht tragenden Wandver-
schalungen sind frihzeitig mit dem Eigentimer /Betreiber des AGZ zu koordinieren.

Beim Bauvorgang sind geeignete Massnahmen zu treffen, die den Schutz der Abdichtung si-
cherstellen. Bei Beschadigungen wahrend der Bauausfiihrung ist die Abdichtung mit System-
kompatiblen Produkten instandzusetzen.

Aktuell sind keine Arbeiten an der PU AGZ geplant. Der Eigentiimer ist Uber die weitere Ter-
minplanung des Projekts zwecks der Budgetierung und Projektierung allfalliger stadtischer
Projekte (Drittprojekte) innert nitzlicher Frist Gber den Stand der Arbeiten wie z. B. Baumeis-
tersubmission, Beginn der Arbeiten etc. zu orientieren. Ansprechpartner ist Herr Stefan Kyburz
(Tel.: +41 44 744 35 11).

3 Bediirfnisse des Betriebs und des Unterhalts

Es sind keine Betriebsrdume und Abstellplatze fur den Betrieb vorgesehen.

Verschleissteile missen bei Beschadigungen ohne grossen Aufwand ausgewechselt werden
koénnen.

Kunftige Inspektionen / Instandsetzungsarbeiten miussen ohne grosse Verkehrsbehinderun-
gen ablaufen.

Aufgrund der erschwerten Zugénglichkeit nach der Realisierung des Doppelspurausbaus ist
die lokal vorhandene Sperrschicht im gesamten Strassenbereich einschliesslich der Schlepp-

platten durch eine neue Sperrschicht (AC Rail oder gleichwertig) zu ersetzen.

Seite 7 von 12



3.1

X Kanton Zirich
) Baudirektion
) E Tiefbauamt
Projektieren und Realisieren

Aargau
Verkehr

Besondere Vorgaben der Bauherrschaft/Eigentiimer

Sollten im weiteren Projektverlauf Arbeiten an der PU AGZ geplant werden, sind folgende Vor-
gaben zu beachten:

- Im Spritz- und Spriihnebelbereich soll ein frost-tausalzbestandiger Beton eingesetzt

werden.

Feste Fahrbahn
Der Aufbau der Fahrbahn ist den Normalprofilen des Projekts «Dietikon, Doppelspurausbau

BDB» zu entnehmen. Der Aufbau besteht aus folgenden Komponenten:

- Asphaltbelag (Starke 35 mm)

- Schiene

- Schienenbefestigung

- Schwelle

- Oberbeton (Starke 175 mm, C30/37, XC4, XF1, XD2a, Dmax 32)

- Unterbeton (Starke 250 mm, C25/30, XC2)

- Fundationsschicht, Planie ME-Wert > 24 MN/m?

- Geotextil Funktion Trennen, Zugfestigkeit langs min. 8.5 kN/m, Hochstzugkraftdehnung
l&angs min 60%.

- Zusatzliche Sperrschicht (wie bei Bestand, siehe Skizze im Anhang)

Am Schienenkopf sind beidseitig dauerelastische Fugen angeordnet. Die Schienenflhrung er-

folgt mit Spurstangen. Die Befestigung der Fiihrungsschienen erfolgt tiber einen im Unterbe-

ton eingegossener Verankerungskorper. Die Lagejustierung erfolgt tiber Stellschraube am

Schienenflansch.

Abweichend zu SIA 262 wird folgendes vereinbart:

Der Nachweis der Tragféhigkeit an der Oberseite der Gleistragplatte wird unter Bertcksichti-
gung der Zugfestigkeit des Betons erbracht. Auf die obenliegende Bewehrung wird damit ver-
zichtet. Gemass SIA 262 ware die Gleistragplatte als ein unbewehrtes Bauteil einzustufen und

es durfte keine Betonzugfestigkeit berticksichtigt werden.

Im Bereich der Festen Fahrbahn ist zur Verminderung von Kérperschall und Erschitterungen

eine leichtes Masse-Feder-System mit folgender Auslegung umzusetzen.

- horizontale Isolation: Sylomer SR42, Dicke 25 mm

- vertikale Isolation: Sylomer SR28, Dicke 25 mm
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Abdichtung PU (Bestand)
Planmassig wurde die Personenunterfihrung mit einem starren Abdichtungssystem nach dem

Ableitungsprinzip konzipiert. Die horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen sind mit einem aus-
senliegenden Fugenband ausgebildet. Erdseitig sind Filterplatten und eine Sickerbetonverflil-
lung angeordnet. Das bergseitige Wasser wird Uber eine Drainageleitung abgefihrt. Die De-
cke wird mittels bitumindser Schicht geschiitzt. Als mechanischer Schutz wurde ein leicht be-
wehrte Schutzschicht (Mortel) aufgebracht. Aufgrund der Linienfihrung der Personenunterfiih-
rung und der Trassierung des obenliegenden Verkehrstrager variiert die Hohe der Uberde-
ckung. Die minimalste Uberdeckung ist im Gehwegbereich (Fahrrichtung Dietikon) und im
Gleisbereich Fahrtrichtung Bremgarten vorhanden.

Gemass vorliegenden Ausfiihrungsunterlagen ist im heutigen Gleisbereich folgender Aufbau (

von oben nach unten) vorhanden:

- Asphaltbelag (SOK bis UK Schienen)

- Schiene mit Spurstange

- Gleistragplatte (bewehrt) min. 10 cm

- Gleitschicht (Plastikfolie)

- Sperrschicht (Gussasphalt) 2 cm

- Schutzmortel (bewehrt) 5 cm

- Abdichtung ( PBD) 2-3 Lagen ca. 10 mm

- Konstruktionsbeton 25 cm

4 Schutzziele und Sonderrisiken

4.1

Es werden die folgenden Anforderungen an die Sicherheit der PU AGZ gestellt:

Gewahrleistung der Tragsicherheit gemass SIA 260 (2013),
Gewahrleistung der Dauerhaftigkeit,
Gewahrleistung der Betriebssicherheit.

Brand
Die Lagerung feuergefahrlicher oder explosiver Stoffe und Giter unter und / oder auf der Rah-

menkonstruktion ist verboten. Im Ereignisfall ist mit dem Abplatzen der Bewehrungsiberde-
ckung zu rechnen. Nach einem Ereignisfall sind lokale Instandsetzungen erforderlich. Die mi-
nimalen Bauteilabmessungen und Bewehrungstuberdeckung entsprechen der Feuerwider-
standsklasse R120.
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Chemische Einwirkungen
Es ist mit Schneeraumung und dem Einsatz von Tausalz zu rechnen. Deshalb sind Massnah-

men zum Schutz gegen Chloride / Streusalz vorzusehen. Es liegen keine Informationen zum
Widerstand der Konstruktion hinsichtlich Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) vor.

Anprall
Nicht relevant

Erdbeben
Die Personenunterfiihrung ist der Bauwerksklasse | zugeordnet.

Schwingungen und Beschleunigungsgrenzen
Nicht relevant.

Aktzeptierte Risiken (Bau- und Betriebsphase)
Folgende Risiken werden von der Bauherrschaft und dem Eigentimer der AGZ als Sonderri-

siko akzeptiert:

Explosion

Brand

Sabotage und kriegsbedingte Einwirkungen

unvorhersehbare Umwelteinflisse und Naturgefahren

eingeschrankte Gebrauchstauglichkeit bei Erdbeben, aber kein Tragwerksversagen
Bezuglich der Risiken mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit werden keine statischen
Uberprifungen von Bauteilen durchgefiihrt und keine technischen, baulichen oder organisato-

rischen Massnahmen vorgesehen.

5 Normbezogene Bestimmungen, weitere Grundlagen

Es sind grundsatzlich die geltenden Normen und Richtlinien des SIA, VSS, TBA ZH sowie

AVA anzuwenden.
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6 Unterschriften
Bremgarten, 30.04.2024

Eigentiimer der Personenunterfiihrung

Stadt Dietikon
Hochbauabteilung /
Immobilienmanagement
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Abteilungsleiter

Kanton Zirich
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:’ Tiefbauamt
Projektieren und Realisieren

Projektverfasser:

INGE Doppelspur
c/o AFRY Schweiz AG

Herostrasse 12
8048 Zirich

Projektleiter PV

Stefan Oswald
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7 Anhang
Querprofil im Bereich PU AGZ

zusatzliche
Sperrschicht auf

bestehendem
Schutzmédrtel

57U810- 71ed

azU815- 71Eq
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Detail:

Bestehende Gleistragplatte:
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Abbruch Gleistragplatte und Sperrschicht,
lokale Anpassung unter schonender Abtrag
(max. 2 cm Schutzmoértel),

Reprofilierung Schutzmértel

Aufbringen Sperrschicht, Dammmatte,
Gleistragplatte etc.

Sperrschicht ACRail oder
gleichwertig und

] Gleitschicht im Bereich
v der PU AGZ inkl.

! Schleppplatten
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