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3.1

Bemerkung Vorprifung BAV

Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahren (PGV) durch das Bundesamt fiir Verkehr (BAV) er-
folgte eine Aktualisierung der Nachweise zur Bestimmung der Tragsicherheit bzw. des Erfillungs-
grades der Konstruktion.

Am 08.12.2021 erfolgt die Sondage der verlegten Bewehrung. Im Bereich der Gehwege konnten
zwei Sondagefenster geodffnet werden. Der Schutzmdrtel und die Abdichtung waren in gutem Zu-
stand. Die angetroffenen Bewehrungen zeigten keine Korrosionserscheinungen und werden der
Kategorie KO zugewiesen. In der Sondierstelle der Rahmenecke wurde keine Zulage angetroffen.
Die Ergebnisse der materialtechnischen Untersuchung ist im Anhang 4 zu entnehmen. Die Aufla-

gen / Bemerkungen der Vorprifung sind im Anhang 1 zu entnehmen.

Ausgangslage / Begriindung des Vorhabens

Der einspurige Bahnbetrieb der Verbindung der AVA Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) im Rah-
men des Projektes «Dietikon, Doppelspurausbau BDB» auf dem Abschnitt der Bremgart-
nerstrasse in Dietikon wird in einen doppelgleisigen, richtungsgetrennten Bahnbetrieb ausgebaut.
Die Bahn wird kiinftig zwischen dem Bahnhof Dietikon und der Haltestelle Stoffelbach im Mischt-

rassee als Strassenbahn verkehren.

Im Rahmen dieses Projektes muss die statische Tragféhigkeit der Personenunterfiihrung des Al-
ters- und Gesundheitszentrums Dietikon (PU AGZ) unter der Bremgartnerstrasse fiir die neu defi-
nierten Nutzlasten Uberprift werden. Die heutige Personenunterfiihrung, die in der ersten Halfte
der 1980er Jahre gebaut wurde, wird flir das Schmalspurlastmodell 4 und fiir die Strassenver-

kehrslasten gemass SIA 261 (2014) nachgerechnet.

Die Bremgartnerstrasse ist gem. GIS Kanton Zirich keine Ausnahmetransportroute (Stand
27.03.2024).

Als Grundlage fiir die Uberpriifung der Tragfahigkeit dient der statische Priifbericht "Verbindungs-
gang Altersheim Ruggacker / Oberdorf unter Bremgartnerstrasse 3-5", Sennhauser, Werner &
Rauch vom 04.02.1983.

Systembeschreibung Personenunterfiihrung

Tragsystem

Die PU AGZ besteht aus einer monolithisch geschlossenen Rahmenkonstruktion aus Stahlbeton,

die Wand- bzw. Deckenstéarke betragt im Bereich der Bremgartnerstrasse d = 25 cm.
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3.2

3.3

Unmittelbar unter dem Bereich der beiden Strassenfahrbahnen befinden sich beidseitig der PU je
2.75 m lange und 25 cm dicke, leicht geneigte Schlepplatten, die jeweils in Strassenrichtung ein-
gebaut sind. Im Bereich der BD wurde auf eine Schlepplatte verzichtet, da die Baugrube seiner-
zeit als Fundation der Widerlager fiir die Gleishilfsbriicke mit Sickerbeton verfiillt wurde. Die Si-
ckerbeton-Hinterfullung geht bis ca. 60 cm unter OK Gleis. Die Rahmenkonstruktion ist mehrfach
in den vertikalen Arbeitsfugen dilatiert. Die Personenunterfiihrung befindet sich im Besitz der
Stadt Dietikon (ZH).

Die Unterflhrung dient dem Alters- und Gesundheitszentrum als interne Logistikverbindung zwi-

schen den Gebauden Haus Ruggacker sowie Haus Oberdorf.

Grundlagen

Projektbezogene Grundlagen:

- PGV-Dossier Stand: August 2019

- Materialtechnische Untersuchungen, Prif- und Beurteilungsbericht D 4367, Ersteller: tecnotest
ag, Datum: 22.12.2021

Folgende Unterlagen konnten gefunden in den Archiven der Stadt Dietikon werden:

- Statische Berechnung aus dem Jahr 1982,

- Projekt- und Schalungsplan 4/8112, Projektverfasser Ingenieur- und Vermessungsbiro Senn-
hauser, Werner & Rauch, Dietikon, Datum: 17.01.1983,

- Bericht der Statikkontrolle, Ersteller TBA Kanton ZH; Datum: 22.03.1983

Vorgehensweise

Fur die Abgabe des PGV-Dossiers wurde fiir die Konstruktion eine generelle Uberpriifung durch-
geflhrt. Hierzu wurden die wurden
die Einwirkungen und Widerstande nach den Neubaunormen SIA 260-267 aktualisiert,
- die Schnittkrafte ohne Umlagerungen (elastisch) ermittelt,
- die Baustoffkennwerte bestehender Bauteile aufgrund der Bauwerksakten und SIA 269 (vor-

sichtiger Schatzungen) festgelegt.
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Einwirkungen

Charakteristische Werte

Referenz

Eigenlasten YBeton = 25 KN/m?3 SIA 261, Tab. 30
Auflasten Erd- bzw. Belagstberdeckung: 46 cm Minimale Hohe bis SOK

Eigengewicht von y = 21 kN/m?3 Fahrrichtung Dietikon
Erddruck Yerde = 20 KN/m?

¢ =30°
Erdruhedruck: eon= 1-sin @= 1-0.5=0.50

Erddruck aus
Verkehrslast
LM1

Erddruck:
eLm1 h=3.00m=21 KN/m?

SIA 261, 10.2.2.8

Qe in kN/m?

" 13 15 hinm

Erddruck aus
Verkehrslast
LM4

Erddruck:
eLm1n=3.00m=21 KN/m?

Aufgrund der
Achslasten
massgebend

grosseren
wird LM1
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Einwirkungen | Charakteristische Werte Referenz
Schmalspur- | Lastmodell 4 (zwei Einzellasten von 130 kN in | SIA 261, 12.2
bahnverkehr | einem Abstand von 1.6 m, davor und danach | SIA 261, 11.3.1
in einem Abstand von 80 cm eine Linienlast
von 25 kN/m (SIA 261, 12.2)
Gx Qx Qi s
By ! L
0,80 1.60 |0.80]
SIA 261, 11.3
Dynamischer Beiwert Langsrichtung:
¢ =1.67
Strassen-ver- |Lastmodelle und charakteristische Werte ge-|SIA 261, 10
kehr mass Absatz 10.2 der SIA 261
a=0.90
Anordnung:
Figur 11 Mégliche Lastanordnung des Lastmodells 1 (Abmessungen in m)
Recicre_| jmgbe. g3
7@ 7%’; ''''''''''''''' — §
i .
727?}7‘%77777777 - x
® g
Rostiache Tlvaravel 21 gl iy
D i et cvr- o0t ezt Foso
O s P
Temperatur | Die Personenunterfihrung hat eine lichte
Weite von 2.70 m und wird mit 60 cm Aufbau
Uberdeckt. Die Temperatureinwirkungen wer-
den vernachlassigt.
4.2.2 Aussergewodhnliche Einwirkungen
Charakteristische Werte Referenz

Einwirkungen

Erdbeben

Die Personenunterfiihrung ist in der Erde ein-
gegraben und wird mit 60 cm Aufbau Uber-
schittet. Der Erdbebenfall kann somit ver-
nachlassigt werden.
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Fur den Nachweis der Tragsicherheit wird die Lastausbreitung fiir die Verkehrslasten Strasse und

Schiene bis zur Systemlinie der Rahmendecken ermittelt. Die minimale Hohe fur den Oberbau betragt

bei der Fahrbahn

Lastausbreitung Verkehr
Trassee Strasse (LM1)

Strasse

Deckschicht h_Deck
Belag h_Belag
Koffer h_Koffer
Bauteil d
Aufstandsflache a
Achsabstand langs dx
Achsabstand quer dy
Einzellast Q1

alpha

Flachenlast pro Achse q_Q1
Bis Bauteil (OK) q_Q1
alpha

TAN_Alpha

Verteilbreite OK Bauteil a_BT

Kontrolle q_Ql
Ql

0.06 m
0.15m
0.25m
0.25m
0.40 m
2.00 m
1.20 m
300.00 kN
0.90

Gleistragplatte

843.75 kN/m2  auf 0.40x0.40
54.77 kN/m2
45.00 °
1.00 1:1in der FF
1.57m

54.7689561
540 kN
540

SOK

Fahrrichtung Bremgarten ca. 46 cm.

Trassee Schiene (LM4)

Schutzmoértel PUZ

Belag h_Belag
Unterbeton h_O_C
Gleistragplatte h_U_C
Bauteil d=
Breite Schiene b_Schiene
Schienenabstand a_Schiene
Fundation UG 0/45  h_UG_0/45
Streckenlast ql
Einzellast Q1
Dynamischer
Beiwert, Langs phi
Léangsrichtung

Querrichtung

Langs Verteilbreite Mitte Bata_BT
Querri Verteilbreite Mitte Bata_quer_BT

q_Q1
q_Q1
Schicht
1 Oberbeton h_O_C
2 Unterbeton h_U_C
3 Gleistragplatte h_Gleis
4 Fundation UG 0/45 h_UG_0/45
Schic Total h
Schic Total h

Richtung BRE

0.05 m
0.06
0.15m
0.25 m
0.25 m
02m
1000 mm
0.15 m
25 kN/m
130 kN

1.67
1.00 ab UK Schiene 1:1
1.00 ab UK Schiene 1:1

Reibungswinkel Boden

0.85 m

0.80 m
159.63 kN/m2
26.09 kN/m2

0.06 m

0.15m

0.25 m

0.4 m

0.86 m

0.46 m
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5 Baustoffe

5.1 Beton
PU Beton BH (PC 300 kg/m?) fea =12.8 N/mm?
bestehend Ted = 0.88 N/mm?

5.2 Bewehrung

Samtliche Betonteile Stahl Il fsm = 550 N/mm? fsa = 390 N/mm?
fim = 580 N/mm?

5.3 Baugrund
Baugrundkennwerte (gemass Statik von 16.02.1982)
YK 21 kN/m?3
P'k = 30°
C'k 0 kN/m?
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Der Nachweis der Tragsicherheit erfolgt auf Stufe 1 (generelle Uberpriifung). Hierbei wurde keine

Aktualisierung der Einwirkungen und Reaktion vorgenommen. Die Rahmenplatte wurde mit dem

Programm Cedrus 7 der Firma Cubus AG modelliert.

6.1 Vorhandene Bewehrung
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Abbildung 5: Bewehrung im Schienenbereich gemass Originalstatik
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Abbildung 6: Bewehrung im Strassenbereich gemass Originalstatik

Seite 12 von 23
30.08.2024



VA

Aargau
Verkehr

Kanton Zirich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

6.2 Vergleich der Einwirkungen SIA 160, SIA 261, SIA 269/1

Die bestehende PU wurde nach SIA 160 bemessen.

Nachfolgende sind die Einwirkungen der verschiedenen Normgenerationen gegeniibergestellt

Einwir- SIA 160 (1970) SIA 261 SIA 269/1
kung
Stras- Art. 9 Belastungsart 1: Art. 10 Qx1= 300 kN Qx1= 300 kN
senver- Qr1= 2x90 kN gk1= 9.0 KN/m? gk1= 9.0 KN/m?
kehr Zwei Lastpaare im Ab- ag1=0.90 dg1= 0.601
stand 2.50 m au ag1=0.90 ag1= 0.40
0.5x0.50m
gk1= 4.0 KN/m2
e e S
i ] "1
Total: 2*2*90+.3.20*4.04*4.0 Total : 2*300*0.90 Total :
=411.7 kN +3.2*4.04*0.9*9 2*300*0.60
=644.7 kN +6.0*4.31*0.4*9
=453.10 kN
Schmal- | Art. 5 Qx1= 160 kN Art. 12 Qx1= 130 kN k.A.
spur- ai=1.25m ai=1.60m Absprache mit
bahn- az=6.00 m a=0.80 m Aufsichtsbe-
verkehr horde
gki= 70 kKN/m gki= 25.0 kKN/m
Art. 18.2 | ¢ = 1.56, Stosszuschlag ¢ =1.67
_Eﬂ]ﬂ[ II' II III Ge lok lok 9 ;
=07 a0 aa . " pao, 150 ey "
e en |
Total: 1.56*3*160= 749 kN Total: 1.67*(2*130+25*1.88*
(4.31-3.20)*0.472)
=475 kN

* Fiir Briicken mit Spannweite < 10 m

2 Linienlast wirkt nur lokal, Flachenanteil aus Summe der Einwirkung ermittelt (max. 47%)
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6.3

Mit Inkrafttreten der Normenreihe 269 «Erhaltung von Tragwerken» kann einer Uberpriifung unter
Berticksichtigung der Aktualisierung von Einwirkung und Auswirkung durchgefiihrt werden. In ei-
nem ersten Schritt (Stufe 1) werden die Einwirkungen nach SIA 261 und der Widerstand mit aktu-
alisierten Baustoffwerten durchgefiihrt. Sofern die Tragsicherheit nicht nachgewiesen werden
kann, erfolgt eine Aktualisierung der Einwirkungen. Diese beschranken sich auf die standigen
Einwirkungen infolge Eigengewichtes und die veranderlichen Einwirkungen infolge Strassenlas-
ten. Einer Aktualisierung infolge der Einwirkung Meterspur kann nur in Absprache mit der Auf-

sichtsbehorde erfolgen.

Modellierung

Da die Personenunterfihrung dilatiert ist, wird auf ein Rahmenelement abweichend zu SIA 261,
Artikel 10 entweder die Einwirkung infolge Strassen- oder Schienenverkehr berticksichtigt.

Bei den Sondagen konnte die Rahmenplatte infolge der Aufrechterhaltung des Verkehrs nur
punktuell gedffnet werden. Die angetroffenen Bewehrungslage durfte sich bereits der Druckzone
befunden haben.

Da keine Schaden vorliegen, wird weiter angenommen, dass die in der Originalstatik aufgefihrte
Bewehrung verlegt wurde.

Aufgrund der Anordnung der Einwirkungen und der Systemsteifigkeiten bilden sich je nach Be-
wehrungsanordnung in den Rahmenecken Einspannmomente, die in etwa dem Feldmoment ent-
sprechen.

Massgebend fur den Grenzzustand Typ 2 und Typ 4 wird der Strassenverkehr. Die Nachweisfiih-
rung erfolgt mit der gemass Abbildung 6 dargestellten Bewehrung.

Die Bemessung der Personenunterfiihrung erfolgt im Programm Cedrus 7 (Cubus). Im Anhang

sind die detaillierten Ergebnisse ersichtlich.

6.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

6.4.1 Bauteil Rahmendecke:

Grenzzustand Typ 2: Biegemomenten

Massgebend wird der Schnitt 5 fur die Einwirkung LM1.

Stelle Megd Vorh. Beweh- | mrgd Ed/Rqg Querverweis
[KNm/m] | rung [KNm/m]

Feldmitte 61.50 #18-150 122 0.50 Anhang 2, S. 53

Rahmenecke | 51.50 @12-150° 59.50 0.87 Anhang 2, S. 53

8 Ohne Zulage (ZL d=10-300) —konservative Betrachtung
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Platten
]
d=h—ii—- m
MRa
Anprall ohne Anprall - ) s
_nLa
Stahl lanh) & 2 foa
Plattenstérke h 250][mm| P rn & =15 L (39)
T s
Uberdeckung 0 30|[mm] P fsa
fea 12.8|[N/mm?] s @
1000 48
[ 390,0[(N/mm?] ke =TevD 37)
'max
e 0.88|(N/mm’]
s 150|[mm] = L 1
ma 21.0|[kNm/m] 1000 * fea ka=T7 e, rdrk, (36)
Mriessen kein Fliessen -
Dmax 32'['“""] 0= 9 w <04 Vra = ka*Tca* dy (35)
Es 2205000([N/mm2 d
Durchmesserf Kontrollef ael &y kq VRdl zo=d— R4 Durchmesser|Flache
| fem?m [ ] [kN/m) B 2 mm}|[mm?]
5 . . 27.6|i.0. 3.4| 0.0014 0.76] 144.8| 8| 50]
10 L ) . 4 42.3)i.0. 5.2 0.0009 0.83| 157.2f 10 79|
12 214 294.1] 23.0] 0.11] 202.5] 59.5]i.0. 7.5| 0.0007] 0.87] 164.7| 12] 113
14 213 400.2 31.3] O.lﬂ 197.4] 79.0i.0. 10.3| 0.0005 0.90] 169.2f 14] 154
16| 212 522.8] 40.8| 0.19| 191.6 100.2)i.0. 13.4| 0.0004| 0.92] 172.0f 16 201
18 211 661.6, 51.7| 0.24] 185.2| 122.5/i.0. 17.0| 0.0003 0.94| 173.7| 18 254
20 210 816.8| 63.8| 0.30] 178.1 145.5|i.0. 20.9] 0.0003| 0.95| 174.7| 20, 314§
22 209 988.3] 77.2| 0.37] 170.4] 168.4)i.0. 25.3 0.000§ 0.95| 175.2f 22, 380
26 207 1380.4} 107.8| 0.52| 153.1|/ACHTUNG w>0.4[geht nicht! 35.4| 0.0000 0.00] 0.0] 26 531
30, 205 1837.8 143.6| 0.70| 133.2|ACHTUNG w>0.4|geht nicht! 47.1] 0.0000| 0.00; 0.0 30| 707]
36[ 202] 2646.5 206.8] 1.02| 98.6|/ACHTUNG w>0.4|geht nicht! 67.9] 0.0000 0.00] 0.0] 34] 908
40 200 3267.3 255.3| 1.28] 72.4|ACHTUNG w>0.4|geht nicht! 83.8| 0.0000] 0.00] 0.0] 40| 1257]

Tabelle 1: Widerstande R4 fliir Rahmendecke

Querkraftbeanspruchung:

Die Strassenverkehrslasten verursachen die maximale Beanspruchung:
VE dmax = 143 KN/m

14 = 143 kN/m / 0.25 m = 0.57 N/mm?

14 = 0.57 N/mm? < t¢q = 0.88 N/mm?

Verformungen:

Mit einer kurzfristigen Durchbiegung von 1.0 mm ist die Strassenverkehrslast massgebend. Diese
Durchbiegung ist mit 1/2'900 wesentlich kleiner als der maximale Wert von 1/700 gemass Tabelle
7 im Anhang B der SIA 260.

Grenzzustand Typ 4: Ermudung:

Gemass Art. 4.3.8, SIA 262

Fur den Grenzzustand unter der Einwirkung Schienen- oder Strassenverkehr wird die maximale
Spannungsdifferenz massgebend. Die ortsveranderlichen Verkehrslasten wurden mit einem Last-
generator abgebildet.

Die beiden Verkehrslasten wurden im Schnitt 1 und Schnitt 5 ausgewertet. Die grosste Span-
nungsdifferenz liegt fir die Einwirkung «Schiene» vor. Die grafische Auswertung der Auswirkung

(my) kann dem Anhang entnommen werden.
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Nachfolgend sind die Maximalwerte in den Schnitten in Feldmitte fur die Ermittlung der Span-
nungsdifferenz abgebildet. (Datei: 700925 _Stahlbeton-Tabellen_rad_2018.xIxs)

LM1: Strasse

GZT4: Bestimmung der max. Differenz

GW

AR N O W

AR NO®

x=1.60
[m]

X=1.60
[m]

M_ql

M_ql

max
M_Q1
[kNm/m]
0.2

3.6

17.6

26

19.6

Max.

M_Q1
[kNm/m]
0

11

6.7

20.6
26.9

Max.

Delta_M
[kNm/m]

3.4
14
8.4
-6.4

14

Delta_ M
[kNm/m]

11
5.6
13.9
6.3

13.9

LM4 Schiene

GwW

~No s wN PR

~No o s wNR

x=1.60

[m]

x=1.60

[m]

Schnitt 1
M
[kNm/m]
0.1

17

4.84

9.5
22.73

21

23.18

Max.

Schnitt 5
M
[kNm/m]
0

0.7

4.84

9.6

16.2
33.4
27.5

Max.

Delta_M
[kKNm/m]

0.17
3.14
4.66
13.23
-1.73
2.18

13.23

Delta_M
[kNm/m]

0
4.14
4.76
6.6
17.2
-5.9

17.2

Vorhandene Feldbewehrung: 18-150, as = 1696 mm?2/m,
AOsq = FIA=M(zs*A)=17.2 kNm / (0.9 * 210 mm * 1696 mm?) = 46.65 N/mm?
AOsq = 46.65 N/mm? < A0sgp = 0.8 * AOsgfat = 0.8 * 145 N/mm? = 116 N/mm?, Nachweis i.O.

Nachfolgend sind die Maximalwerte in den Schnitten im Rahmeneck fur die Ermittlung der Span-

nung abgebildet.

LM1: Strasse LM4 Schiene
GZT4: Bestimmung der max. Differenz  max Schnitt 5
Gw X=0 M_ql M_Q1 Delta_ M e x= M Delta M
[m] [kNm/m] [kNm/m] [m] [kNm/m] [KNm/m]
3 0 1 0
5 0.8 0.8 2 0.6 0
2 5 4.2 3 3.6 3
1 15.4 10.4 4 6.8 3.2
4 22.3 6.9 5 14.3 7.5
6 19.1 4.8
7 233 4.2
Max. 10.4 Max. 7.5

Vorhandene Bewehrung: 12-150, as = 754 mm?2/m
A0sq = FIA=M(zs*A)=10.4 kKNm / (0.9 * 210 mm * 754 mm?) = 73 N/mm?
AOsqg = 73 N/mm? < ACsgp = 0.8 * AOsd fat = 0.8 * 145 N/mm?2 = 116 N/mm?2, Nachweis i.O.

Die maximale Querkraft tritt in den Rahmenecken auf. Der Ermidungsnachweis fiir Platten ohne
Querkraftbewehrung wird fiir folgende Querkréfte gefiihrt:
Vd, min= 0.80 KN/m (GW5)
Vd, max= 63.2 KN/m (GW4)
Die Widerstande kdnnen der Tabelle 1 entnommen werden.
Vd mi 0.8

Vamax = 632 < 0.8-164.70 + 0.45- 0.8 = 132.12 < 0.9 - 164.70 Nachweis i.0.

0: Vgmax = 63.2 < 0.8 Vpgg=12-150 + 045 Vg min < 0.9 * Vg a=12-150
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6.4.2 Bauteil Wande:

Grenzzustand Typ 2: Biegemomenten

Stelle Megd Vorh. Beweh- | mrgd Ed/Rq
KNm/m] rung [KNm/m]

Feldmitte 19.40 @10-150 42.3 0.46

Rahmenecke | 51.50 @12-150% 59.50 0.87

Vorhandene Bewehrung (Feldmitte, innen): 10-150, as=524 mm?3/m

Fur die Ermittlung wird die dreiecksférmige Bewehrung in eine rechteckformige Linienlast umge-
rechnet. Das Statische System der Wand entspricht einem eingespannten Trager

Lichte Hohe der Wande: 2.35 m

ko=1-sing=1-sin30°=0.5

OErddruck Wandmite = 2.0 m * 20 KN/m® * 0.5 = 21 kN/m?

OBahnlast verteilt auf Wand und ohne dynamischen Beiwert = 54 kN/m? * 0.5 = 27 kN/m?

Mg, wandmitte = (1.35 * 20 + 1.5 * 27) * 2.62 / 24 = 19.4 KNm
As notwendig = 19.4 KNm / (0.9 * 210 mm * 390 N/mm?) = 263 mm?/m
As notwendig = 263 mm2/m < As vorhanden = 524 mm?/m (Vorhandene Bewehrung innen:10-150)

Die vorhandene Druckkraft in der Wand wurde als konservative Betrachtung nicht bertcksichtigt.

6.5 Schlussfolgerungen

Die Personenunterfiihrung ist in der Lage, die Strassenverkehrslasten LM1 oder das Lastmodell
4 der Schmalspurbahnen gemass SIA 261 (2014) ohne Verstarkungsmassnahmen aufzuneh-

men.

4 Ohne Zulage (ZL d=10-300) —konservative Betrachtung
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7 Anhange

Anhang 1: Beantwortung Bemerkungen BAV

Anhang 2: Ein- und Ausgabedaten Plattenberechnung (Cedrus 7, Cubus AG)
Anhang 3: Archivunterlagen

Anhang 4: Materialtechnische Untersuchungen (tecnotest AG)
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A n h a.n g 1 Beantwortung Bemerkungen BAV

Seite 19 von 23
30.08.2024



Kanton Zrich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

2.5 Bautechnik,
Teil Tragkonstrukti-

Von der bestehenden PU fehlt
die Zustandsuntersuchung
und das materialtechnologi-
sche Gutachten. Aktuelle
Kenntnisse uber die Baustof-

Das Ergebnis aus der Zustandsuntersuchung ist dem BAV zu-
sammen mit dem materialtechnologischen Gutachten, den
nachgefiihrten und Uberarbeiteten Projektunterlagen (Techni-
scher Bericht, Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, statische
Berechnungen, Plane) nachzureichen. Bei der Bestandesauf-

Die materialtechnischen Untersuchungen sind
erfolgt, vgl. SB Anhang 4. Fazit: Die Tragkon-

BAV onen, Personenun- | 126 | feigenschaften, Méngel und LI ur_1ld Azl e i ol Ur_sachen de Mangel . |Ja | 28.01.2022 15 struktion weist keine erkennbare Schaden auf.
- T " 4 bzw. Schaden festzustellen und deren Einfluss auf die Tragfa- Js) ; . . o
terfuhrung (PU) Schéadigungen sind nicht vor- S . . o Die Tragsicherheit wurde ohne Aktualisierung
higkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Kon- 2 .
AGZ handen. " 3 A o der Einwirkungen nachgewiesen
struktion zu beurteilen. Die Aktualisierung der Baustoffkenn-
Gem. AB-EBV zu Art. 25, AB ) A~ i .
. . werte sowie allfallige zusatzliche Verstarkungsmassnahmen
28, il N5 S 5115 258, sind nachzuweisen und durch den Sachverstandiger zu pri-
Ziff. 4.3; SN 505 26912, Ziff. 6 | o} gerzup
2.6 Bautechnik, Die Nutzungsvereinbarung
el Ekenslilis el Gl PlalE B il e Die Nutzungsvereinbarung und die Projektbasis sind zu er- IG
BAV onen, Personenun- | 127 | Gem. AB-EBV, zu Art. 26, Ziff. e — ?iem BAV nacﬁzureichen ! Ja 28.01.2022 as) Die Dokumente NV und NV wurden erganzt.
terfihrung (PU) 1.1.1; SN 505 269, ziff. 2.3.2 :
AGZ und 2.3.3
2.7 Bautechnik, Ein _charakt_enstlsches ngr-
. . profil (QP) im Massstab 1:50 ) .
Teil Tragkonstrukti- . s - Das Querprofil wurde im Dokument 09-
fehlt. Auf QP 74, welches un- | Ein massstabliches und vermasstes Querprofil im Massstab IG )
BAV onen, Personenun- | 128 . ; . g . Ja | 28.01.2022 700925.1100-171B Querprofile Vorabzug er-
. mittelbar vor der PU liegt, sind | 1:50 ist dem BAV nachzureichen. Js) ..
terflhrung (PU) h ) ganzt.
AGZ keine Informationen vorhan-
den. Gem. RL VPVE, Art. 33.2
2.8 Bautechnik, Die Bestandsplane (Schalung Bestandsplane sind nur teilweise vorhanden.
Teil Tragkonstrukti- und Armierung) sind nicht Be- G Bei PV und deren Rechtsnachfolger sind eine
BAV onen, Personenun- | 129 | standteil der eingereichten Die Bestandsplane sind dem BAV nachzureichen. Ja | 28.01.2022 0s) Archivunterlagen mehr vorhanden. Die Vorhan-
terfihrung (PU) Unterlagen. den Bauwerksunterlagen sind der SB im An-
AGZ Gem. RL VPVE, Art. 33.2 hang 1 beigeflgt.
2.9 Bautechnik, D._er Ermudungsnachwels Ist Die massgebenden Schnitte (Feldmitte Platte od. Rahmeneck
. " fur das BAV nicht nachvoll- A
Teil Tragkonstrukti- iehb Platte od. Rahmeneck Wand), die vorhandene Bewehrung G G d ad d
BAV | onen, Personenun- | 130 | 2€ a;&B EBV. 7u Art. 26. 7if. | und die beriicksichtigte Spannungsdifferenz fur die Ermii- Ja | 28012022 | ! De:l Irje_nz_lgustaph4r(‘E_rmu léng) Wl;]r StlEs
terfihrung (PU) Gem.. .  ZUAT . & it dungsnachweise sind nachvollziehbar aufzuzeigen. Die ange- C8) | szl [PIe TURg el s @ TEE T R EEE.
1.1.1; SN 505 269/1, Ziff. ) -
AGZ 1223 passten Unterlagen sind dem BAV nachzureichen.
Die Ausbildung der schief- 5 . " n
2.10 Bautechnik, winkligen Ubergangsbereiche ) gthA c;gl;e;\z/saﬁ;ﬁéﬁjg&ir??ikegishﬁ?e?ggg ?Dne;s
Teil Tragkonstrukti- Briicke/Erdkdrper sind aus Die Ausbildung der Ubergangsbereiche . n
. . - N TR AL IG | Trassee der BD-Bahn wird als Feste Fahrbahn
BAV onen, Personenun- | 131 | den eingereichten Unterlagen | Briicke/Erdkérper sind in einem massstablichen und vermass- | Ja | 28.01.2022 - i, . .
(JS) | ausgebildet. Nach derzeitigem Stand ist kein

terfuhrung (PU)
AGZ

nicht ersichtlich.
Gem. AB-EBV, zu Art. 26, Ziff.
2.4.3

ten Plan aufzuzeigen.

Aushub vorgesehen. Die Dimensionierung der
Festen Fahrbahn erfolgt mit der Ausfiihrung.




A n h an g 2 Ein- und Ausgabedaten Plattenberechnung (Cedrus 7, Cubus AG)



C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P

700925.1100 BDB Dietikon Seite 1
Brickenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Struktur
w 2-1
11:
h=0.25m
C (C25/30)
R (B500B)
w 1-1
STRUKTURDATEN
BAUSTOFFE Norm: SIA
ID Typ Bauteil E v p o Klasse f
[kN/mm?] [t/m®] [%] [N/mm?]
C Beton (allgemein) 32.10 0.17 2.50 0.010 C25/30 -25.00| -Neefop
R Betonstahl (allgemein) 205.00 0.30 8.00 0.012 B500B 500.00 fox
MATERIALBOXEN: Isotrop
Geometrie Baustoffe
Id Plattendicke | Kote Oberkante fe Korper Bewehrung
[m] [m]
11 0.25 0| 1.000 C R
MATERIALBOXEN: Randabstande u. Grundbewehrungen
Randabsténde der Bewehrung Grundbewehrung
Id UxT Uyt Uxp Uyg asxT asyr asxp asyp
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm?*/m] [cm?“/m] [cm<“/m] [cm“/m]
Il 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - -
Nr.:




700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 2

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

MATERIALBOXEN: Zusitzliche Bewehrungsdaten

Stabdurchmesser As vorgegeben Stababstand
Id Typ Dxr | Dy1 | Oxp | Dyg | Asxr Asyt Asxp Asyg SXT SYT SxB SyB
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm%m] | [cm%m] [cm“/m] [cm?/m] [cm] [cm] [cm] [cm]
I1 As aus Bem. |- - - - = - - - 15.0 15.0 15.0 15.0
WANDE
Typ Lagerung Geometrie Baustoffe
Id Beschreibung [N.Lin. sdz Srx sry Breite Hoéhe fE sdz Koérper Bewehrung
[kN/m2] [KN] [kN] [m] [m]

Wl allgemein Neinfplockiert|S 7.11E+4 frei 0.25 2.35] 1.000 C R
W2 allgemein [Nein|S 3.41E+6[S 7.11E+4 frei 0.25 2.35| 1.000 C R
§

Steifigkeit der Wand automatisch berechnet

C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P

Nr.:
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27.01.22, 16:47
Cedrus-7 - Version 1.00

700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

Belastung B3: LM1_q1

le

F1

p=-8.100 kN/m?2
tot=-104.730 kN

025270025

=

e

>

Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 4

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Belastung EG: Eigengewicht

w2-1

w 1-1

Belastung B: Uberdeckung

w 2-1

w 1-1

Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon Seite 5

Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Belastung B3: LM1_q1

w2-1

F1
p=-8.100 kN/m?2
tot=-104.730 kN

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 6

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

G-Wanderl. GW1

F2 %
p=-26.090 kN/m? =
- 0210 o JAKN p=-160.000 kN/m?
p=-co. m ptot=-108.800 kN

ptot=-41744 kN p=_160000 kN/ a
ptot=-108.800 k

F8

ptot=-108.800 kN

=-160.000 kN/m?

p=-140.400 kN/m?
ptot=-95.472 kN

F6
=-26.090 kN/m?

ptot=-41.744 kN
p=-26.090 kN/m?

prot=-41.744 kN

w2-1

w1-1

Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 7

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

G-Wanderl. GWLM1: Strasse

F3

p=-54.800 kN
ptot=-135
F4
F1 p=-54.800 kN/m?

p=-54.800 kN/m? ptot=-135.079 kN
ptot=-135.079 kN

ptot=-135.079 kN

w2-1

AN
S3
SN

/.

w1-1

Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon Seite 8

Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Resultatkombination

Resultatkombination GZT2LM1

Id Belastung Faktor Beschreibung
EG 1.350 Eigengewicht
B 1.350 Uberdeckung
B3 1.500 LM1 ql
GWLM1%4 1.500 GWLM1 - Stellung 4

Resultatkombination GZT2RKLM4

Id Belastung Faktor Beschreibung
EG 1.350 Eigengewicht
B 1.350 Uberdeckung
GW1%7 1.450 GW1l - Stellung 7

Grenzwertspezifikation: !|GZT

Beschreibung
Standard-Bemessungssituation: Tragsicherheit Grenzzustand Typ 2 (1B)

Einwirkungskombinationen

Einwirkung Einwirkungskombinationen
Nr Name Fak 1 2
1 Eigenlast 1 1.35 0.8
2 Auflasten 1 1.35 0.8
3 Verkehrslast F < 30kN 1 1.5 1.5
Fak : alle Kombinationswerte werden mit diesem Faktor multipliziert

Belastungsiiberlagerungen der Einwirkungen
zu Grenzwertspezifikation 1GZT

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor Komb.
Eigenlast standig EG Eigengewicht 1.000
Auflasten standig B Uberdeckung 1.000
Verkehrslast F < 30kN wo massgebend B3 LMl gl 1.000

plus, wo massg. entwede |[GW1%1l GW1l - Stellung 1 1.000
oder GW1l%2 GW1l - Stellung 2 1.000
oder GW1%3 GW1l - Stellung 3 1.000
oder GW1%4 GW1 - Stellung 4 1.000
oder GW1%5 GW1l - Stellung 5 1.000
oder GWl%6 GWl - Stellung 6 1.000

Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Einwirkung Alt additiv exklusiv Belastung Faktor | Komb.
oder GW1%7 GW1l - Stellung 7 1.000
oder GWLM1%4 GWLM1 - Stellung 4 1.000
oder GWLM1%1 GWLM1l - Stellung 1 1.000
oder GWLM1%3 GWLM1l - Stellung 3 1.000
oder GWLM1%2 GWLM1 - Stellung 2 1.000
oder GWLM1%5 GWLM1 - Stellung 5 1.000
Alt :  Alternative Uberlagerung

Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon
Brickenplatte PU Altersheim

Seite 10

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Grenzwerte Reaktionskrafte Wande: Grenzwertspezifikation: !GZT Mstb. 1:100.0
Wandwerte abschnittweise gemittelt, Beschriftungen: Wande: [kN/m]
—41.268—45.814114.399—172.245r—242.39¢191.023—170.858——71.209-45.56040.458——40.726——40.607-40.6 1 6——40.61 1——40.575-40.329-39.930—41.275—

— T —— T w2t
\ \ [ \
\ \ [ \
S4 <1>1<1> S3 <S5 <1> S2 <1>
\ \ [ \
\ \ [ \
—41.998_—41.299.52.0411—94.651—182.561245.6881155.289_—77.604.52.816,41.372_40.679_40.806.40.836_40.828_40.758.40.852:39.100_42.042_|
L1 Il Il Il Il L L J w =1
Grenzwerte Linienlagerreaktionen (Grenzwertspezifikation !GZT)
und zugehorige Komponenten, Werte pro Langeneinheit
Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)
Lager Segm. | Richtung x von bis Lange RZ RMx RZ RMx
] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
Wl 1 -0.011 0 1.18 1.18 * 22.710 9.04 * 41.998 13.26
24.887 * 7.86 40.217 * 14,72
1.18 1.96 0.78 * 21.857 10.01 * 41.299 17.07
23.157 * 7.74 41.249 * 17.46
1.96 2.74 0.78 * 24.210 7.74 * 52.041 22.03
24.210 * 7.74 48.572 * 22.51
2.74 4.31 1.56 * 24,171 7.75 * 94.651 37.19
24.171 * 7.75 94.651 * 37.19
4.31 5.09 0.78 *x 24,195 7.76 * 182.561 51.71
24.195 * 7.76 182.561 * 51.71
5.09 5.87 0.78 * 24.142 7.82 * 245.688 57.37
24.195 * 7.77 245.688 * 57.37
5.87 7.44 1.56 * 23.933 8.11 * 155.289 45.16
24.193 * 7.77 125.746 * 45,32
7.44 8.22 0.78 * 23.152 10.70 * 77.604 30.66
24.208 * 7.77 77.604 * 30.66
8.22 9.00 0.78 * 21.929 9.65 * 52.816 21.85
24.098 * 777 52.816 * 21.85
9.00 9.78 0.78 * 23.327 8.80 * 41.372 13.87
24.440 * 7.78 40.702 * 16.59
9.78 11.35 1.56 * 22.986 8.53 * 40.679 13.10
24.049 * 7.76 39.558 * 13.87
11.35 12.13 0.78 * 23.778 7.84 * 40.806 13.11
24.094 * 7.76 40.403 * 13.18
12.13 12.91 0.78 * 24.040 7.77 * 40.836 13.11
24.153 * 7.76 40.677 * 13.11
Nr.:
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27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)
Lager Segm. | Richtung x von bis Lange Rz RMx Rz RMx
[’ [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
12.91 14.48 1.56 * 24.158 7.75 * 40.828 13.10
24.158 * 7.75 40.828 * 13.10
14.48 15.26 0.78 * 24.149 7.75 * 40.758 13.08
24.149 * 7.75 40.757 * 13.08
15.26 16.04 0.78 * 24.208 7.74 * 40.852 13.06
24.208 * 7.74 40.852 * 13.06
16.04 16.82 0.78 * 23.170 7.74 * 39.100 13.06
23.171 * 7.74 39.100 * 13.06
16.82 18.00 1.17 * 24.913 7.86 * 42.042 13.27
24.914 * 7.86 42.041 * 13.27
W2 1 -0.011 0 1.17 1.17 * 21.501 -9.32 * 41.268 -12.91
38.314 * -14.58 24.455 * -7.65
1.17 1.96 0.78 * 18.395 -11.19 * 45.814 -13.72
41.790 * -18.57 23.675 * -7.57
1.96 2.74 0.78 * 23.900 -7.55 114.399 -22.89
93.880 * -27.23 23.900 * -7.55
2.74 4.30 1.56 * 24.055 -7.57 172.245 -40.98
154.438 * -42.80 24.055 * -7.57
4.30 5.09 0.78 * 23.233 -7.77 242.399 -55.14
242.399 * -55.14 24.069 * -7.58
5.09 5.87 0.78 * 23.905 -7.64 191.023 -48.31
162.947 * -51.85 24.070 * -7.58
5.87 7.43 1.56 * 23.467 -7.97 170.858 -49.22
170.858 * -49.22 24.068 * -7.58
7.43 8.22 0.78 * 22.572 -8.26 * 71.209 -31.42
71.209 * -31.42 24.072 * -7.58
8.22 9.00 0.78 * 22.550 -9.56 * 45.560 -21.39
45.560 * -21.39 24.100 * -7.58
9.00 9.78 0.78 * 22.739 -8.53 * 40.458 -13.37
39.482 * -16.23 23.873 * -7.57
9.78 11.34 1.56 * 23.036 -8.37 * 40.726 -12.80
39.628 * -13.59 24.129 * -7.58
11.34 12.13 0.78 * 23.661 -7.66 * 40.607 -12.79
40.204 * -12.87 23.976 * -7.57
12.13 12.91 0.78 * 23.907 -7.58 * 40.616 -12.79
40.454 * -12.79 24.022 * -7.57
12.91 14.47 1.56 * 24.029 -7.57 * 40.611 -12.78
40.611 * -12.78 24.029 * -7.57
14.47 15.26 0.78 * 24.041 -7.56 * 40.575 -12.76
40.575 * -12.76 24.041 * -7.56
15.26 16.04 0.78 * 23.898 -7.55 * 40.329 -12.74
40.328 * -12.74 23.898 * -7.55
16.04 16.82 0.78 * 23.662 -7.57 * 39.930 -12.77
39.930 * -12.78 23.663 * -7.57
Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 12

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)
Lager Segm. | Richtung x von bis Lange Rz RMx Rz RMx
[’ [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
16.82 18.00 1.18 * 24.459 -7.65 * 41.275 -12.91
41.275 * -12.91 24.460 * -7.65
* Grenzwert
Grenzwerte Linienlagerreaktionen (Grenzwertspezifikation |GZG(quasi-standig))
und zugehdérige Komponenten, Werte pro Langeneinheit
Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)
Lager Segm. | Richtung x von bis Lange Rz RMx RZ RMx
1 [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
Wl 1 -0.011 0 1.18 1.18 * 30.238 10.30 * 31.109 9.82
31.109 * 9.82 30.397 * 10.41
1.18 1.96 0.78 * 28.426 10.58 * 29.835 11.28
28.946 * 9.67 29.815 * 11.43
1.96 2.74 0.78 * 30.262 9.67 * 34.737 13.26
30.262 * 9.67 33.349 * 13.45
2.74 4.31 1.56 * 30.214 9.69 * 51.759 19.34
30.214 * 9.69 51.759 * 19.34
4.31 5.09 0.78 * 30.243 9.71 * 86.936 25.15
30.243 * 9.71 86.936 * 25.15
5.09 5.87 0.78 * 30.223 9.73 * 112.187 27.41
30.244 * 9.71 112.187 * 27.41
5.87 7.44 1.56 * 30.137 9.85 * 76.027 22.53
30.242 * 9.71 64.209 * 22.59
7.44 8.22 0.78 * 29.838 10.88 * 44.961 16.73
30.260 * 9.71 44.961 * 16.73
8.22 9.00 0.78 * 29.257 10.46 * 34.984 13.21
30.125 * 9.71 34.984 * 13.21
9.00 9.78 0.78 * 30.127 10.13 * 30.617 10.02
30.572 * 9.72 30.348 * 11.11
9.78 11.35 1.56 * 29.684 10.01 * 30.132 9.70
30.109 * 9.70 29.684 * 10.01
11.35 12.13 0.78 * 30.065 9.74 * 30.227 9.71
30.192 * 9.71 30.065 * 9.74
12.13 12.91 0.78 * 30.185 9.71 * 30.249 9.71
30.230 * 9.70 30.185 * 9.71
12.91 14.48 1.56 * 30.228 9.70 * 30.243 9.70
30.228 * 9.70 30.243 * 9.70
14.48 15.26 0.78 * 30.189 9.69 * 30.191 9.69
30.189 * 9.69 30.191 * 9.69
15.26 16.04 0.78 * 30.261 9.67 * 30.261 9.67
30.261 * 9.67 30.261 * 9.67

Nr.:
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27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

Cedrus-7 - Version 1.00

Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)
Lager Segm. | Richtung x von bis Lange RZ RMx RZ RMx
[’ [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]

16.04 16.82 0.78 * 28.963 9.67 * 28.963 9.67
28.963 * 9.67 28.963 * 9.67

16.82 18.00 1.17 * 31.142 9.83 * 31.142 9.83
31.142 * 9.83 31.142 * 9.83

W2 1 -0.011 0 1.17 1.17 *x 29.387 -10.23 * 30.569 -9.57
29.387 * -10.23 30.569 * -9.57

1.17 1.96 0.78 * 27.482 -10.91 * 31.939 -9.84
30.329 * -11.78 29.594 * -9.46

1.96 2.74 0.78 * 29.875 -9.44 * 59.502 -13.50
51.294 * -15.23 29.875 * -9.44

2.74 4.30 1.56 * 30.069 -9.46 * 82.730 -20.74
75.607 * -21.47 30.069 * -9.46

4.30 5.09 0.78 * 29.752 -9.55 110.799 -26.41
110.799 * -26.41 30.086 * -9.47

5.09 5.87 0.78 * 30.021 -9.50 * 90.249 -23.68
79.019 * -25.10 30.087 * -9.47

5.87 7.43 1.56 * 29.845 -9.63 * 82.182 -24.04
82.182 * -24.04 30.086 * -9.47

7.43 8.22 0.78 * 29.490 -9.75 * 42.325 -16.93
42.325 * -16.93 30.091 * -9.47

8.22 9.00 0.78 * 29.507 -10.26 * 32.083 -12.91
32.083 * -12.91 30.127 * -9.47

9.00 9.78 0.78 * 29.410 -9.85 * 29.925 -9.70
29.535 * -10.85 29.864 * -9.46

9.78 11.34 1.56 * 29.728 -9.80 * 30.167 -9.48
29.728 * -9.80 30.165 * -9.48

11.34 12.13 0.78 * 29.918 -9.51 * 30.079 -9.47
29.918 * -9.51 30.044 * -9.47

12.13 12.91 0.78 * 30.021 -9.48 * 30.086 -9.47
30.021 * -9.48 30.067 * -9.47

12.91 14.47 1.56 * 30.067 -9.46 * 30.082 -9.47
30.082 * -9.47 30.067 * -9.46

14.47 15.26 0.78 * 30.054 -9.45 * 30.055 -9.45
30.055 * =9.45 30.054 * -9.45

15.26 16.04 0.78 * 29.873 -9.44 * 29.873 -9.44
29.873 * -9.44 29.873 * -9.44

16.04 16.82 0.78 * 29.578 -9.46 * 29.578 -9.46
29.578 * -9.46 29.578 * -9.46

16.82 18.00 1.18 * 30.574 -9.56 * 30.574 -9.56
30.574 * -9.56 30.574 * -9.56

* Grenzwert

Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Grenzwerte Linienlagerreaktionen (Grenzwertspezifikation !|GZG(haufig))
und zugehorige Komponenten, Werte pro Langeneinheit

Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)

Lager Segm. | Richtung x von bis Lange RZ RMx RZ RMx

[] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
Wl 1 -0.011 0 1.18 1.18 * 30.093 10.37 * 31.109 9.82
31.109 * 9.82 30.278 * 10.50
1.18 1.96 0.78 * 28.339 10.73 * 29.983 11.54
28.946 * 9.67 29.959 * 11.72
1.96 2.74 0.78 * 30.262 9.67 * 35.483 13.86
30.262 * 9.67 33.864 * 14.08
2.74 4.31 1.56 * 30.214 9.69 * 55.350 20.94
30.214 * 9.69 55.350 * 20.94
4.31 5.09 0.78 * 30.243 9.71 * 96.385 27.72
30.243 * 9.71 96.385 * 27.72
5.09 5.87 0.78 * 30.219 9.73 * 125.844 30.37
30.244 * 9.71 125.844 * 30.37
5.87 7.44 1.56 * 30.120 9.87 * 83.658 24.67
30.242 * 9.71 69.871 * 24.74
7.44 8.22 0.78 * 29.768 11.08 * 47.411 17.90
30.260 * 9.71 47.411 * 17.90
8.22 9.00 0.78 * 29.113 10.59 * 35.794 13.79
30.125 * 9.71 35.794 * 13.79
9.00 9.78 0.78 * 30.051 10.20 * 30.622 10.07
30.570 * 9.72 30.309 * 11.34
9.78 11.35 1.56 * 29.610 10.06 * 30.132 9.70
30.106 * 9.70 29.610 * 10.06
11.35 12.13 0.78 * 30.039 9.74 * 30.227 9.71
30.186 * 9.71 30.039 * 9.74
12.13 12.91 0.78 * 30.175 9.71 * 30.249 9.71
30.227 * 9.70 30.175 * 9.71
12.91 14.48 1.56 * 30.226 9.70 * 30.243 9.70
30.226 * 9.70 30.243 * 9.70
14.48 15.26 0.78 * 30.189 9.69 * 30.191 9.69
30.189 * 9.69 30.191 * 9.69
15.26 16.04 0.78 * 30.261 9.67 * 30.261 9.67
30.261 * 9.67 30.261 * 9.67
16.04 16.82 0.78 * 28.963 9.67 * 28.963 9.67
28.963 * 9.67 28.963 * 9.67
16.82 18.00 1.17 * 31.142 9.83 * 31.142 9.83
31.142 * 9.83 31.142 * 9.83
W2 1 -0.011 0 1.17 1.17 * 29.190 -10.35 * 30.569 -9.57
29.190 * -10.35 30.569 * -9.57
1.17 1.96 0.78 * 27.130 -11.15 * 32.330 -9.91
30.452 * -12.17 29.594 * -9.46
1.96 2.74 0.78 * 29.875 -9.44 * 64.440 -14.17
54.864 * -16.20 29.875 * -9.44

Nr.:
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27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

Cedrus-7 - Version 1.00

Abschnitt Minimum (*) Maximum (*)
Lager Segm. | Richtung x von bis Lange RZ RMx RZ RMx
[’ [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
2.74 4.30 1.56 * 30.069 -9.46 * 91.507 -22.63
83.197 * -23.47 30.069 * -9.46
4.30 5.09 0.78 * 29.696 -9.56 * 124.252 -29.24
124.252 * -29.24 30.086 * -9.47
5.09 5.87 0.78 * 30.010 -9.50 * 100.276 -26.05
87.174 * -27.70 30.087 * -9.47
5.87 7.43 1.56 * 29.805 -9.66 * 90.865 -26.47
90.865 * -26.47 30.086 * -9.47
7.43 8.22 0.78 * 29.390 -9.79 * 44.364 -18.17
44.364 * -18.17 30.091 * -9.47
8.22 9.00 0.78 * 29.404 -10.40 * 32.408 -13.49
32.408 * -13.49 30.127 * -9.47
9.00 9.78 0.78 * 29.333 -9.91 * 29.934 -9.74
29.478 * -11.08 29.862 * -9.46
9.78 11.34 1.56 * 29.655 -9.85 * 30.167 -9.48
29.655 * -9.85 30.165 * -9.48
11.34 12.13 0.78 * 29.891 -9.51 * 30.079 -9.47
29.891 * -9.51 30.039 * =9.47
12.13 12.91 0.78 * 30.010 -9.48 * 30.086 -9.47
30.010 * -9.48 30.064 * -9.47
12.91 14.47 1.56 * 30.065 -9.46 * 30.082 -9.47
30.082 * -9.47 30.065 * -9.46
14.47 15.26 0.78 * 30.054 -9.45 * 30.056 -9.45
30.055 * -9.45 30.054 * -9.45
15.26 16.04 0.78 * 29.873 -9.44 * 29.873 -9.44
29.873 * -9.44 29.873 * -9.44
16.04 16.82 0.78 * 29.578 -9.46 * 29.578 -9.46
29.578 * -9.46 29.578 * -9.46
16.82 18.00 1.18 * 30.574 -9.56 * 30.574 -9.56
30.574 * -9.56 30.574 * -9.56
* Grenzwert

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Schnitte
\ 1 % <£7 <17 ] ~ I w 2-1
\ \ \ \ ‘
\ \ \ \ }
\ \ \ \ ‘
| | | | !
S4 <1> S3 <1> S2 ‘<1>
\ \
| | | |
| | | |
\ \ \ \
——F—F—F— H—— w1-1
S1<1> 551>
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Bewehrungsmomente in Schnittrichtung [kN], Grenzwertspezifikation: |GZT

T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T 1 I I I I I ——

5 -50.5 1

I .
oL 4
of E— — |

L [ ]

ab 1
o [ i

3 [ ]
o L i
= [ 60.7 ]
Z C | T | [ | T ! | T T [ | T | T | T | ]

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S2 (6.36,0.03 - 6.36,-3.17)

Bewehrungsmomente in Schnittrichtung [kN], Grenzwertspezifikation: |GZT

Frr T I I I I R O B B
L -52.6 ]
AL -
oL ]
e =
o ]
3 ]
o [ -
= 63.2 N
Z : i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i 1 i i i :
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Grenzwerte Querkrafte: [kN/m], Aquidistanz: 10.0 [kN/m], Referenzlinie: 0.0 Mstb. 1:100.0

Spezifikation: |GZT

10.0
<371 NNES 1%20 G’%Q%@gzo 0/\\ 334 334 35.5—
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung GW1%1: GW1 - Stellung 1 Mstb. 1:100.0
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%1
F2 y
p=-26.090 kN/m?2 F5
A =L p=-160.000 kN/m?
p=-26.090 kN/m ptot=-108.800 kN
prot=-41.744 kN b=-160.000 KN/ 2 -
ptot=-108.800 k =-160.000 kN/m?2
ptot=-108.800 kN
p=-140.400 kN/m?
prot=-95.472 kN 0.0V 2-T=——==0.0— — 0.0 ——00
\‘v\,<~,‘_ «v,\/‘\f‘\\ = T e o e = =
F6 X ™-. 00
p=-26.090 kN/m? E \
ptot=-41.744 kN /) 0.0 > 0.0
p=-26.090 kN/m?2 o ,
prot=-41.744 kN - L el o~ 00 L
\‘ - ‘
0.0 0.0v +-+=—=0.0—o—= 0.0 =—=—————"2200
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung GW1%2: GW1 - Stellung 2 Mstb. 1:100.0
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%2
F2 y
p=-26.090 kN/m?2 F5
A =L p=-160.000 kN/m?
p=-26.090 kN/m ptot=-108.800 kN
prot=-41.744 kN b=-160.000 KN/ 2 -
prot=-108:800 kI _ 150 60 kn/ma_ R /
prot=-1%%00 kn [ 03=—03 00
p=-140.400 kN/m3 ~ -~ — - T7m A~~~ e
prot=-95.472 kN ‘
F6 0.0
p=-26.090 kN/m?2
Prot=-41.744 kN | |1~ _ - _ —-- B -
p=-26.090 kN/m?2 | i
prot=-41.744 kN 0.0 0.0 0.0——=——=00——— 00—=
Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung GW1%3: GW1 - Stellung 3 Mstb. 1:100.0

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%3

F2 /

p=-26.090 kN/l’T‘l2 F5

. 0':910 o JakN p=-160.000 kN/m?
P= 4174 an\] ptot=-108.800 kN .
Prot=-21. p=-160.000 kN/m—=—=——-04==-04: 22K 0. . T 0.0——00—— 0.0

F8
—_— > ~
pro=-108.800 k114,00 szT

ptot=-108.800 kN
p=-140.400 kN/m?
prot=-95.472 kN

F6 ] e -
p=-26.090 kN/m32
prot=-41.7%TkN
p=-26.090 kN/m?2
ptot=-41.744 kN

Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung GW1%4: GW1 - Stellung 4 Mstb. 1:100.0
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%4

F2 /\O
p=-26.090 kN/m? P \ /\
F1 44 kN p=-1€0.1100 kN/m2— -32 3.6 -7.52=052—&—1 w 2-1 0.0 ————0= 0.0
p=-26.090 kN/m? é __ “ o) ' i
ptot=-108.800-kN - — — e~~~ - - — - -~ - - _—
ptot=-41.744 kN p=-160.000 kN/m> s “~__ 00 7o
ptot=—108.800I k =-160.000 kN/m?2
ptot=-108.800 kN > > 0.0 00
p=-140.400 kN/m?
pot=-95472 kN | - ~ VY B _ N
\) ‘ - - - — - = - -
02rg 02—t E—8 2T 04— w -1 0.0———==—=00—"oo 0.0
p=-26.090 kN/m?2
prot=-41.744 kN
p=-26.090 kN/m?2
ptot=-41.744 kN
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

Seite 24

Belastung GW1%5: GW1 - Stellung 5

27.01.22, 16:47

dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%5

F2 0I————13—10
D=-26.090 kN/m? DT B
F1 . JakN p£-160.000 kN/m2
p’;"z_"'-g?%z%( “'3 Ptot=-108.800 kN
of= .

p=-160.000 kN/>

F8
ptot=-108.800 k

=-160.000 kN/\m2

o _Aptor=-108.800-kN]
p=-140.400 kN/m3

. tot=-95.472 kN 0.4=

F6
p=-26.090 kN/m?

prot=-41.744 kN
p=-26.090 kN/m?

ptot=-41.744 kN

Mstb. 1:100.0

—— w2-1 T 0.0—————00—— 0.0
N <
== == Tem T 2 Do e ~
J’\\\ N
I .
) 0.0 0.0
! /
- e
B ) L~ _ -~~~
o == = ~———- I3 ~
14
—0.6 ~w_1-1 0.0—=—=00——= 0.0
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung GW1%6: GW1 - Stellung 6 Mstb. 1:100.0
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%6
02———13 w 2-1 0.0———00———— 0.0
| >
= Tt T T “/\/‘\f‘\\f\\ T T T T T T T - ~ s
p=-26.090 kN/mZ F5
\
F1 JAkN p=-160.000 kN¢m? 00 100
p=-26.090 kN/m ptot=-108.800 kN
prot=-41.744 kN p=-160.000 KN/ ~
\‘__u]0§8b0k”~~/*:8-’~ e S = g
Rrot="T%0. =-160.000
0.2— B pmr:-%O&S@G—xN‘ 9 W,1'1 0.0—————=00———— 0.0
p=-140.400 kN/m?
prot=-95.472 kN
F6
p=-26.090 kN/m?2
prot=-41.744 kN
p=-26.090 kN/m?2
ptot=-41.744 kN
Nr.:




700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 26

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung GW1%7: GW1 - Stellung 7 Mstb. 1:100.0
Schnittkrafte vy [kN/m], Aquidistanz: 10.0 [kN/m], Referenzlinie: 0.0
Belastung GW1%7

Y — w 2-1 =-0.5(9 1 ——£-0.17==0.0—0.0—0.0 —0.0%0
’ & \

! \)
F2 U v P N R PN \/,,\“\‘ *************************** 1L\‘\~

p=-26.090 kN/m?2 ! - ' R

(
F1 JakN p=-160.000 kN/m ) /
p"ZG'Z?(;ZZ'{( “'3 . ptot=-108.800 k ( ,
tot=-41. —_1"" )= T !
= 0677 10.9000 kN/m="4 4" . 51008 14 w 1-1 =0 7=T=0.37£0.177—=0.0—0.0—0.0 0,000
tor=-108.800 kI, _ . o0 kN/ﬁ v \
ptot=-108.800 kN
p=-140.400 kN/m?
prot=-95.472 kN
F6
p=-26.090 kN/m?
prot=-41.744 kN
p=-26.090 kN/m?2
ptot=-41.744 kN
Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung B

6.4 = N e e e o S ) -6.25 2-1 6.2 -6.2 -0.1
e — e — = — o — o —
ﬁﬁvﬁ/—\%ﬁ%ﬁ/{%‘/ﬁ%so
\ \ I \
Eﬂ S4 <1>S1 <1>  S3 <1S5 <1> SZ‘<1> 75 75
\ \ [
- 750
S e el et e e
6.5 = -63——f 63— -6.3 wi-1-6.4 -6.3 6.3 -0.1 ——

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 28

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung B

7.5

7.5

64 : oL
[ S SRS U R S _
T T
R e
g S4L1> S1 L']> S3 L1 S5 L']> S2 L1>
E o R
-_— 1 5
| | o |
I R e )
-6.5 - 63—+ttt 63— -6.

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung EG

-3.2 = Fo T - —31 -3.1w 2-1 -3.1 -3.1 -0.1
R b e B B i e T e R EEEL
T R
L o |
Bg S4 ‘<1>s1 ‘<1> s3 ‘<1ss ‘<1> 2 ‘<1> 37 37
N
Bt et Bl e e
32 — e e e e s e s Y P -3.1 w1-132 -3.1 -3.1 -0.1 —

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 30

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GWLM1%5
= 0.0 .
‘//‘\Vf-\\/«\\ I
N
S
\
) 0.0
I
.- B
0.2 — 0.0 —————
Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 31

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung B3

S~ ot~

00——————0.1——-06—F LT T+ 101

———00————

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 32

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Resultatkombination GZT2LM1

04=——=—"—"-—06:

-49. 625‘1 I—w

100%"200~ 450

r< <‘4‘m

15.7
§¥=_———

0.0 -12.5 -0 -13.0
15.0 —156
= -12.8 -12.7 -132

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Resultatkombination GZT2RKLM4

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 34

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Auswertung der Schnittkrafte my [kN] je Einwirkung,
Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung EG

5 I
-3.2 —-0.157 I I N

- = =

\
\
\
|
3% S4 <1> S1<1> S3 <1355
|
\
\
\

\
S I = I i
3.2 31— . — \ 1

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung B

&
S
S
—
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[N
e
0
X
A
A
v
"
s
A
4
v
)
w
- - —
A
th
(93]
A
A
v

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung B3
— — — —0.0—— R E——— —
0.0 0.1 06—F <+ T+ F-01%—35—FH—~—— w 2-1 ; 00——= 00 0.0
S ,,,/f~~/\”*/‘*\~—»‘~~\_,/L,,‘,_7\,!,<¥ STTe~L_ «
% } \ \ I | N T T e
; ; ; ; Al
\ \ \ \ \ '
[ [ [ \ S
s4‘<1> s1‘<1> s3 ‘<1 S54.11> 52T1> | 0.0
A
\ \ \ \ \ :
| | | | 0 S
R S \ \ \ . L S - o P
% | | | ] T TTEETT s s e meesetT T P <\’
0.0 F———ft—o—F—F—F—HF35—] —02———w 1-102— — 00—————=—————00————— —— 0.0
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GWLM1%5
— w2-100————=="00"—"— = 0.0 ——=———00
. . - \\\\
‘\ (
A \
[ 0.0 ) 0.0
rJ [
= ? /'/—
P PP W ~ _ N T
02 W11 00— 00—————=————"-00
Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 36

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GWLM1%1
02 18— 11— 15— 10— w21 : 0.0——=——==700— — 0.0
) ~ \
g i IS ) B jﬂ/
= . \\
00 100
)
P 0
» —/ </
\ R s === =7 -\ =% _ = _ _ o~ o= L __ = SOl '/’\\ \\ _
\) -~ /7
03 w1-1 ! 0.0 ——— 00— 0.0
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5.0 [kN], Referenzlinie: 0.0
Belastung GWLM1%2
03 ’ - w2-1 0.0 1 e — =——=00
v - = - vr/‘\\\ - - = < \vf*‘\v'/‘\\v \\/“\\ -
0.0 ) 0.0
J
Pl ___=- I N o e _a=m =S BN o
03 w1-1 0.0 ————————0.0—— - —————=00
Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 37

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: $1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%1

LM4 Auswertung der maximale Spannungsdifferenzen anhand der Schnitte

+ -0.2 .
ol i
O L M |
ol i
[\S]
ol |
3 [N
= | 0.5 ]l
Z Ll L ‘ | | | | | L |
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]
Nr.:

C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P




700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 38

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: $1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%2

N -2.0

(N>l w

0.2

14

1.8

2.2

2.6

Dist [m]

Nr.:
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Brickenplatte PU Altersheim

Seite 39

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%3

-4.8

|

(N>l w

0.2

3.0
Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Balkenschnitt, Breite 1.00: Momente [kNm], Belastung GW1%4
L ———————.—.—..—... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-8.18

1

[WNT N

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Balkenschnitt, Breite 1.00: Momente [kNm], Belastung GW1%5

-14.75

[WNT N

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]

Nr.:
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Brickenplatte PU Altersheim

Seite 42

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Balkenschnitt, Breite 1.00: Momente [kNm], Belastung GW1%6

- -1793 H
S .
b .
= - -
= [ ]
Z . r 21.73 8
3 IN L | 1 Ly o L Ll o L L B
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Balkenschnitt, Breite 1.00: Momente [kNm], Belastung GW1%7

L T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T ]

N -15.30 7

b |- .

o - 1

< ; *:

= L i

>yl 23.24 ]
~

I§l L Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il Il ‘ Il ‘ ]

0.2 0.6 1.0 14 1.8 22 26 30

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2RKLM4

-35.0

0¢-

0¢

(N>l w

1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 ‘
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S2 (6.36,0.03 - 6.36,-3.17)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2RKLM4
T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ ‘ ‘

-40.3

0¢-

0¢

(N>l w

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S3 (4.99,0.00 - 4.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2RKLM4

-45.0

0¢-

0¢

(N>l w

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]

Nr.:
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Brickenplatte PU Altersheim

Seite 47

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S4 (3.30,0.00 - 3.30,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2RKLM4

[ | ] ] ] | | | | | | ]
e -25.6 B
B ]
& —
o |- &
N E
N i
S [ ]
= 328 -
Z t —— i i i i i i L L .
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2RKLM4
N le—-_“r H S ———— ..., ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

-46.3

0¢-

0¢

(N>l w

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2LM1
I .—-s“t i e - e ... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

-37.5

0¢-

0¢

(N>l w

1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 ‘
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S2 (6.36,0.03 - 6.36,-3.17)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2LM1

f 485 1
N ]
o+ i
oF =
N B
or ]
3 T ]
= [ 60.7 ]
Z C | JH | [ | JH I | T N Y T N | T | JH | JH | ]
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Brickenplatte PU Altersheim

Seite 51

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S3 (4.99,0.00 - 4.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2LM1

- -49.8 :
AL A
o L _
o .
g ]
or ]
3 [ ]
= 604 .
= Ll \ - \ 1 1 1 1 1 " \ L L
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S4 (3.30,0.00 - 3.30,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2LM1

LT L L L | | | | | | | | | | | [
OE -26.8 e
Hr ]
bF :
o 3
nE E
»~ F J
3 C E
= & 34.6 1
Z - | [ 1 | 1 | 1 | 1 [ | [ 1 [ 1 1 | 1 | | | | | [ | | [ | | |
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2LM1

;\ ‘ | | | ‘ | | | ‘ | | | ‘ | | | ‘ | | ‘ ;
L -51.5 ]
AL ]
o L |
of .
NS E
o [ |
3 [ ]
= [ 61.5 ]
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0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

LM1: uswertung der maximale Spannungsdifferenzen anhand der Schnitte

Schnitt: $1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%1

-18.2

V¢

[N>] wi

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%2

-12.9

17.6

(N>l w

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]

Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 56

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%3

[ | | | | | | | | 7

sL -0.2 N

N |- -

ol N\ ]
o

ol |
[\S]

3.1 . 1

— |- 4 —
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- I — i i i i i i i i L L

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]
Nr.:
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: $1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%4

-14.3

(N>l w

1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 ‘
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:
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Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%5

-4.7

(N>l w

0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0
Dist [m]
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Stitzenreaktionen (Belastung GWLM1%4)

Stltze RD RZ RMx RMy Richtung x
[kN/mz] [kN] [kNm] [kNm] [°]
Total 0
RD : Reaktionsdruck
RZ : Reaktionskraft
Linienlagerreaktionen (Belastung GWLM1%4)
Konzentrierte Werte in Knoten
Lager Segm. | Richtung x Knoten Rz RMx RMy
[ [kN] [kNm] [kNm]
Wl 1 -0.011 7 -0.594 0.02
13 -0.372 0.28
20 -0.624 0.89
27 0.485 2.40
34 4.652 5.70
41 28.841 11.72
48 66.811 17.66
55 70.533 18.70
62 45.847 16.37
69 23.858 12.06
76 11.320 7.30
83 2.024 3.51
90 -0.350 1.42
97 -0.628 0.49
104 -0.346 0.14
111 -0.172 0.03
118 -0.067 0.00
125 -0.023 -0.00
132 -0.007 -0.00
139 -0.001 -0.00
146 -0.000 -0.00
153 0.000 -0.00
160 0.000 -0.00
8 0.000 -0.00
Summen 251.187 98.68
W2 1 -0.011 5 -0.545 -0.03
17 -0.454 -0.27
24 -0.537 -0.86
31 0.529 -2.26
38 5.674 -5.08
45 17.382 -9.43
52 33.206 -13.82
59 56.400 -17.03
66 72.133 -18.22
73 49.797 -15.06
80 13.985 -8.43

Nr.:
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Lager Segm. | Richtung x Knoten RZ RMx RMy
] [kN] [kNm] [kNm]
87 1.929 -3.81
94 -0.509 -1.49
101 -0.628 -0.51
108 -0.384 -0.15
115 -0.174 -0.03
122 -0.069 -0.00
129 -0.024 0.00
136 -0.007 0.00
143 -0.001 0.00
150 -0.000 0.00
157 0.000 0.00
164 0.000 0.00
6 0.000 0.00
Summen 247.702 -96.48
Total 498.889
RMx :  Moment um Lagerachse
RMy :  Moment senkrecht zur Lagerachse
Flachenreaktionen (Belastung GWLM1%4)
ID Zone | Element X Y RD RZ RMx RMy
[m] [m] [kN/m?] [kN] [kNm] [kNm]
RD Reaktionsdruck
RZ Reaktionskraft
RMx Moment beziglich RefPt (=Lage Flachenlagerbox)
RMy Moment beziiglich RefPt (=Lage Flachenlagerbox)
Gesamtsumme Reaktionen Z (Belastung GWLM1%4)
RZ
[kN]
498.889
Stutzenreaktionen (Belastung GW1%7)
Stutze RD Rz RMx RMy Richtung x
[kN/m?] [kN] [kNm] [kNm] [’]
Total 0
RD : Reaktionsdruck
RZ : Reaktionskraft

Nr.:
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Linienlagerreaktionen (Belastung GW1%7)
Konzentrierte Werte in Knoten

Lager Segm. | Richtung x Knoten RZ RMx RMy

[°] [kN] [kKNm] [kNm]
Wl 1 -0.011 7 -0.683 0.03
13 -0.414 0.32
20 -0.652 0.98
27 0.399 2.61
34 5.688 5.96
41 22.899 11.50
48 41.324 16.61
55 96.503 20.23
62 72.914 17.90
69 27.609 10.37
76 3.189 4.26
83 -0.979 1.59
90 -0.594 0.53
97 -0.402 0.15
104 -0.171 0.03
111 -0.071 0.00
118 -0.024 -0.00
125 -0.007 -0.00
132 -0.002 -0.00
139 -0.000 -0.00
146 0.000 -0.00
153 0.000 -0.00
160 0.000 -0.00
8 0.000 0.00
Summen 266.526 93.07
W2 1 -0.011 5 -0.632 -0.03
17 -0.592 -0.33
24 -1.136 -1.06
31 2.980 -2.94
38 18.336 -7.01
45 34.928 -12.46
52 57.393 -17.52
59 53.713 -17.65
66 24.270 -12.10
73 8.487 -6.97
80 1.956 -3.41
87 -0.313 -1.42
94 -0.605 -0.50
101 -0.368 -0.15
108 -0.179 -0.03
115 -0.071 -0.00
122 -0.024 0.00
129 -0.007 0.00
136 -0.001 0.00
143 -0.000 0.00

Nr.:
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Lager Segm. | Richtung x Knoten Rz RMx RMy
] [kN] [kNm] [kNm]
150 0.000 0.00
157 0.000 0.00
164 0.000 0.00
6 0.000 -0.00
Summen 198.137 -83.56
Total 464.664
RMx :  Moment um Lagerachse
RMy :  Moment senkrecht zur Lagerachse
Flachenreaktionen (Belastung GW1%7)
ID Zone | Element X Y RD Rz RMx RMy
[m] [m] [kN/m?] [kN] [kNm] [kNm]
RD Reaktionsdruck
RZ Reaktionskraft
RMx Moment beziiglich RefPt (=Lage Flachenlagerbox)
RMy Moment beziiglich RefPt (=Lage Flachenlagerbox)
Gesamtsumme Reaktionen Z (Belastung GW1%?7)
Rz
[kN]
464.664

C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P

Nr.:




700925.1100 BDB Dietikon
Brickenplatte PU Altersheim

Seite 63

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
BELASTUNG EG : Eigengewicht
Eigenlast (Ganze Struktur)
Geometrie Last SubTotal
1D Volumen Dicke Flache Masse Last Z
[m?] [em] [m?] It] [kN]
R1 14.40 25. 57.60 35.998 -359.995
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -359.995
IExp-G : standig
Linienlast
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Lange MI FZ Last Z
[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN]
L1 -0.00 -3.08 0 -44.933
1.96 -3.08 1.96 0 -44.933 -88.018
L2 -0.00 -0.12 0 -44.867
1.96 -0.13 1.96 0 -44.867 -87.761
L3 1.96 -3.08 0 -44.917
4.30 -3.08 2.35 0 -44.917 -105.426
L4 1.96 -0.13 0 -44.692
4.30 -0.13 2.35 0 -44.692 -104.897
L5 4.30 -3.08 0 -44.931
6.65 -3.08 2.35 0 -44.931 -105.458
L6 4.30 -0.13 0 -44.774
6.65 -0.13 2.35 0 -44.774 -105.090
L7 6.65 -3.08 0 -44.896
9.00 -3.08 2.35 0 -44.896 -105.376
.8 6.65 -0.13 0 -44.789
9.00 -0.13 2.35 0 -44.789 -105.124
.9 9.00 -3.08 0 -44.970
11.34 -3.08 2.35 0 -44.970 -105.549
110 9.00 -0.13 0 -44.757
11.34 -0.13 2.35 0 -44.757 -105.050
111 11.34 -3.08 0 -44.928
13.69 -3.08 2.35 0 -44.928 -105.450
112 11.34 -0.13 0 -44.771
13.69 -0.13 2.35 0 -44.771 -105.082
113 13.69 -3.08 0 -44.918
16.04 -3.08 2.35 0 -44.918 -105.428
114 13.69 -0.13 0 -44.690
Nr.:
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Geometrie Last SubTotal
ID X Y Lange M Fz Last Z
[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN]
16.04 -0.13 2.35 0 -44.690 -104.893
L15 16.04 -3.08 0 -44.958
17.99 -3.08 1.96 0 -44.958 -87.944
116 16.04 -0.13 0 -44.863
18.00 -0.13 1.96 0 -44.863 -87.878
Exportkombination
Belastung
Faktor 1D Beschreibung
1.00 B|Uberdeckung
1.00 EG|Eigengewicht
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -1614.424
B : Uberdeckung
Flachenlast (Ganze Struktur)
Geometrie Last SubTotal
ID Volumen Dicke Flache Wert Last Z
[m?] [cm] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 14.40 25.0 57.60 -12.600 -725.750
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -725.750
Nr.:
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(WANDERLAST) GW1
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last
ID X Y Polygon Flache Wert
[m] [m] [m?] [kN/m?]
Fl -1.70 5.01 mit 4 Seiten 1.60 -26.090
F2 -0.96 5.68 mit 4 Seiten 1.60 -26.090
F3 -0.50 3.68 mit 4 Seiten 0.68 -160.000
F4 1.78 1.15 mit 4 Seiten 1.60 -26.090
F5 0.25 4.35 mit 4 Seiten 0.68 -160.000
F6 2.52 1.82 mit 4 Seiten 1.60 -26.090
F7 0.57 2.49 mit 4 Seiten 0.68 -140.400
F8 1.32 3.16 mit 4 Seiten 0.68 -160.000
GW1%1 : GW1 - Stellung 1
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl -0.76 4.00 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F2 -0.02 4.67 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F3 0.44 2.67 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F4 2.72 0.14 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -16.956
F5 1.18 3.34 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F6 3.46 0.81 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -1.073
F7 1.51 1.48 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 0
F8 2.25 2.15 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -18.028
Nr.:
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GW1%2 : GW1 - Stellung 2
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl -0.08 3.27 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F2 0.66 3.94 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F3 1.12 1.93 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F4 3.40 -0.59 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -37.165
F5 1.86 2.60 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F6 4.14 0.08 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -18.734
F7 2.19 0.74 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 0
F8 2.94 1.41 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -55.899
GW1%3 : GW1 - Stellung 3
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 0.60 2.54 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F2 1.34 3.21 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F3 1.80 1.20 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F4 4.08 -1.33 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -41.744
F5 2.55 1.87 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F6 4.82 -0.66 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -38.448
F7 2.87 0.01 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 -45.882
F8 3.62 0.68 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -126.074
Nr.:
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GW1%4 : GW1 - Stellung 4
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 1.28 1.81 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F2 2.02 2.48 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F3 2.48 0.47 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -2.117
F4 4.76 -2.06 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -41.744
F5 3.23 1.14 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 0
F6 5.50 -1.39 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -41.744
F7 3.55 -0.72 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 -95.472
F8 4.30 -0.05 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -63.205
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -244.282
GW1%5 : GW1 - Stellung 5
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 1.95 1.09 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F2 2.69 1.75 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F3 3.15 -0.25 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -91.165
F4 5.43 -2.78 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -32.701
F5 3.90 0.42 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -4.474
F6 6.17 -2.11 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -41.744
F7 4.22 -1.44 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 -95.472
F8 4.97 -0.77 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -108.800
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -374.356
Nr.:

C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P




700925.1100 BDB Dietikon Seite 68
Brickenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47
Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
GW1%6 : GW1 - Stellung 6
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 2.63 0.35 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -10.963
F2 3.37 1.02 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F3 3.83 -0.98 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -108.800
F4 6.11 -3.51 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -12.130
F5 4.58 -0.32 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -97.265
F6 6.85 -2.84 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -30.923
F7 4.91 -2.17 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 -95.472
F8 5.65 -1.50 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -108.800
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -464.353
GW1%7 : GW1 - Stellung 7
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 3.31 -0.38 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -31.535
F2 4.05 0.29 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -12.742
F3 4.52 -1.72 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -108.800
F4 6.79 -4.24 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 0
F5 5.26 -1.05 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -108.800
F6 7.53 -3.57 mit 4 Seiten 1.60 -26.090 -10.351
F7 5.59 -2.91 mit 4 Seiten 0.68 -140.400 -83.636
F8 6.33 -2.24 mit 4 Seiten 0.68 -160.000 -108.800
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -464.664
Nr.:
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(WANDERLAST) GWLM1 : Strasse
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last
ID X Y Polygon Flache Wert
[m] [m] [m?] [kN/m?]
Fl 1.18 1.92 mit 4 Seiten 2.46 -54.800
F2 1.95 1.00 mit 4 Seiten 2.46 -54.800
F3 2.70 3.21 mit 4 Seiten 2.46 -54.800
F4 3.48 2.29 mit 4 Seiten 2.46 -54.800
B3 :LM1_q1
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
F1 5.68 -1.60 mit 4 Seiten 12.93 -8.100 -104.650
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -104.650
IExp-Q : veranderlich
Linienlast
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Lange M Fz Last Z
[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN]
L1 -0.00 -3.08 0 0.105
1.96 -3.08 1.96 0 0.105 0.206
L2 -0.00 -0.12 0 0.221
1.96 -0.13 1.96 0 0.221 0.432
L3 1.96 -3.08 0 -1.890
4.30 -3.08 2.35 0 -1.890 -4.436
L4 1.96 -0.13 0 -7.005
4.30 -0.13 2.35 0 -7.005 -16.442
L5 4.30 -3.08 0 -11.625
6.65 -3.08 2.35 0 -11.625 -27.284
L6 4.30 -0.13 0 -12.189
6.65 -0.13 2.35 0 -12.189 -28.610
L7 6.65 -3.08 0 -9.040
9.00 -3.08 2.35 0 -9.040 -21.217
Nr.:
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Geometrie Last SubTotal
ID X Y Lange M Fz Last Z
[m] [m] [m] [kKNm/m] [kN/m] [kN]
18 6.65 -0.13 0 -3.254
9.00 -0.13 2.35 0 -3.254 -7.637
L9 9.00 -3.08 0 0.064
11.34 -3.08 2.35 0 0.064 0.150
.10 9.00 -0.13 0 0.028
11.34 -0.13 2.35 0 0.028 0.066
11 11.34 -3.08 0 0.026
13.69 -3.08 2.35 0 0.026 0.060
L12 11.34 -0.13 0 0.024
13.69 -0.13 2.35 0 0.024 0.057
L13 13.69 -3.08 0 0.001
16.04 -3.08 2.35 0 0.001 0.003
L14 13.69 -0.13 0 0.001
16.04 -0.13 2.35 0 0.001 0.003
L15 16.04 -3.08 0 -0.000
17.99 -3.08 1.96 0 -0.000 -0.000
L16 16.04 -0.13 0 -0.000
18.00 -0.13 1.96 0 -0.000 -0.000
Exportkombination
Belastung
Faktor ID Beschreibung
1.00 B3|LMl gl
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -104.650
GWLM1%4 : GWLM1 - Stellung 4
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
F1 4.52 -1.80 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -135.079
F2 5.30 -2.71 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -113.656
F3 6.05 -0.51 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -115.073
F4 6.83 -1.42 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -135.079
Nr.:
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Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -498.889
GWLM1%1 : GWLM1 - Stellung 1
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 3.85 -1.06 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -134.940
F2 4.63 -1.97 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -135.105
F3 5.38 0.24 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -42.005
F4 6.16 -0.68 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -124.907
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -436.956
GWLM1%3 : GWLM1 - Stellung 3
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 1.85 1.17 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 0
F2 2.62 0.26 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -40.013
F3 3.37 2.47 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 0
F4 4.15 1.55 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 0
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -40.013
Nr.:
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GWLM1%2 : GWLM1 - Stellung 2
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 3.19 -0.31 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -100.118
F2 3.96 -1.23 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -135.079
F3 4.71 0.98 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -0.888
F4 5.49 0.06 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -60.255
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -296.341
GWLM1%5 : GWLM1 - Stellung 5
Flachenlast (Polygon)
Geometrie Last SubTotal
ID X Y Polygon Flache Wert Last Z
[m] [m] [m?] [kN/m?] [kN]
Fl 2.52 0.43 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -25.419
F2 3.29 -0.49 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -113.658
F3 4.04 1.72 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 0
F4 4.82 0.81 mit 4 Seiten 2.46 -54.800 -4.956
Summe Z
Total
Last
[kN]
Total -144.032
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%1
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Seite 74

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%2
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%3
N A B

-3.6

(N>l w

Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%4
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Dist [m]
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27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%5
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Seite 78

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%6
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27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GW1%7
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%1
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Dist [m]
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%2
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%3
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%4

T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ T T T ‘ ‘ :
- -22.3 —
5 ]
o -
> =
3 L[ ]
= [ 269 ]
Z ; 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ;
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:

C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P



700925.1100 BDB Dietikon Seite 84
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%1
T T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Dist [m]
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%2
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr

Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)
Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%3
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: $1 (3.99,0.00 - 3.99,-3.20)

Plattenmomente in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%4
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2LM1

[ I 1 ] 1 ] 1 ] 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 ] 1 ] 1 ] 1 1 ™
-129.4 ﬁ
gl :
07 |
S = ]
o | N
o
< [ |
= T J
£ r 1427 ]
3 C Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll N
0.2 0.6 1.0 14 1.8 2.2 2.6 3.0

Dist [m]

Nr.:

C:\Users\dr\700925_PU_dr_20211129.C7P



700925.1100 BDB Dietikon Seite 89

Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Resultatkombination GZT2RKLM4
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Seite 90

27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte vy [kN/m], Aquidistanz: 10.0 [kKN/m], Referenzlinie: 0.0
Resultatkombination GZT2LM1

1144371

S1.1>

S5 <1>

Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte vy [kN/m], Aquidistanz: 10.0 [kKN/m], Referenzlinie: 0.0
Resultatkombination GZT2RKLM4
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)

Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%3
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%5
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Bruckenplatte PU Altersheim 27.01.22, 16:47

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%2
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%1
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 dr Cedrus-7 - Version 1.00

Schnitt: S5 (5.49,0.00 - 5.49,-3.20)
Plattenquerkrafte in Schnittrichtung, Belastung GWLM1%4
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INGENIEUR- UND VERMESSUNGSBURO

_J(_;SENNHAUSER WERNER & RAUCH

e o— |

8952 Schiieren, Bahnhofstrasse 2, Tel, 73018 44
Postfach 258

8953 Dietikon, Schéneggstrasse 30, Tel. 7408513
8902 Urdorf, Uitlkonerstrasse 27, Tel. 7341858

TELEX 59798 swr
POSTCHECK-KONTO 80-33248

|hr Zeichen Unser Zeichen

4/8112 - La/ca

i Stadt Dietikon

|

|

Verbindungsgang Ruggacker

Sehr geehrte Herren,

=7, Fab,

Dietikon den 4, Februar 1983

1983

Kant. Tiefbauamt Zlirich
Abt. Briickenbau
Walchetor

8090 Ziirich

lhre Nachricht vom

Wir beziehen uns auf Ihre Stellungnahme vom 17. Mdrz 1982 und
unterbreiten Ihnen in der Beilage den bereinigten Projektplan
sowie den statischen Nachweis der Eckarmierung zur Priifung.

Bemerkungen:

Isolation und Schutzmortel im Bahnbereich: die Geleise werden im

Bereich der Unterfiihrung auf einer schwimmenden Betonplatte verlegt.

Schleppplatte: im Bereich der Geleise eriibrigt sich diese, da die

Baugrube vorgangig der Erstellung des Tunnels mit Sickerbeton gefillt wird
als Fundament fiir die Hilfsbriicke; der Tunnel wird einhduptig gegen

den Sickerbeton geschalt. Die Sickerbetonhinterfiillung geht bis ca.

0.60 m unter 0K Strasse.

Entwdsserung: fiir die dussere Entwdsserung sind beidseitig Filter-
platten vorgesehen, bergseits zudem eine Sickerleitung mit Anschluss
an die Kanalisation. Eine innere Entwdsserung ist nicht vorgesehen;
der Boden wird mit einem Fussbodenbelag versehen.

Beleuchtung: die Beleuchtung wird in der Verkleidung des Werkkanales
integriert und bedingt also keine Aussparungen in Beton.

A @Jdemgu



Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben und Unterlagen zu dienen
und ersuchen Sie um Freigabe des Bauwerkes flir die Ausfiihrung.

Mit freundlichen Griissen

Ingenieur-Biiro
SENNHAUSER, WERNER & RAUCH
8953 Dietikon

Beilage erwdhnt /% /éy’aédn&




Lt | fFof
Arve Vv,

Ingenieurblixo
Sennhauser, Werner & Rauch
Schisneggstr. 30

8953 Dietikon

Bader
31158

Ro/is 22.3,1983
612'447

Betrifft: Stadt bietikon
Breingartenstrasse I. Kl. Nr. 5 in Dietikon
Personenunter filhrung - Verbindungsgang
Altersheime Ruggacker/Oberdorf

S8ehr geehrte Herxen,

Die uns azugestellten bereinigten statischen Unterlagen haben wir geprift
und in Ordnung befunden. Einer Bauausfithrung steht daher wvom statischen
Gesichtspunkt aus nichts mehr im Wege.

Wir bitten 8ie hdflich um Kenntnisnahme und verbleiben

mit freundlichen Griissen
TIEFBAUAME DES KANTONS ZUERICH
Der Brlickeningenieur:

(Caspari)

Kople an:
- Ing.-Kreis I

- Blro flir Staatsbeitrége



Stadt: Dietikon
Strasge; Brmngattmtruee I. K1, nr. s in Dietikon

Objekt; Persononuntert'ﬁluung - %rbindzmgssmg
Altersheime Rquackot/Q)erdort'

Projektnrtam:: Ing, -Biirg Sennhauser. Werner ynd Rauch

Schdneggstrasse 30

8953 Dietikon

Beriche tber dje statikkcntrolle

1. Unterlagen des Projektvntfaasers
Plan nr, 4/8112 wom 24.7.81, Grundrigg urd Schnitee



C.

Es ist auch in diesem Bereich zu lberpriifen, welche Schutmmittel gegen den
harten, naheliegenden Unterlagen vorzusehen ist. Nach Absprache mit dem
Unternehmen sind noch die Pauetappen festzulegen und die genauen Lagen der

Dilatations~ bzw. Arbeitsfugen zu bestimmen.
Bei der Detallprojektierung sind noch die fehlenden inneren und Gusseren

Entwisserungsanordnungen festzulegen. Eventuelle Aussparungen fir die Be-
leuchtung sind auch vorsusehen.

Schlussbemer kungen

Die cben erwihnten Bemerkungen sind noch zu beriicksichtigen. Anschliessend
kann das Bauwerk fir die puefiihrung freigegeben werden.

Der Priifingenieur:

D . MSade

Mlrz 1982
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1. AUFTRAG

Herr Grinenfelder von der Aargauer Verkehrs AG (AVA), Aarau, vertreten durch Frau
Raupp und Herrn Portner von der Jauslin Stebler AG, Basel/Zirich, beauftragte am 1. De-
zember 2021 die Tecnotest AG mit materialtechnologischen Zustandsuntersuchungen und
Prafungen bei der Personenunterfihrung Alterszentrum im Zuge des Projekts Doppel-
spurausbau Dietikon in Dietikon.

Es wurden von einem externen Unternehmer Belagsfenster gedéffnet, um die Deckenober-
seite der Personenunterfiihrung Alterszentrum freizulegen. Aus den Belagsfenstern wur-
den Bohrkerne entnommen und es wurden Sondierstellen geéffnet. Es war ebenfalls ge-
plant, die Haftzugfestigkeit der Abdichtung zum Konstruktionsbeton von Hand zu prifen
sowie Radarmesslinien zur Ermittlung der Bewehrungsteilung durchzufihren. Da jedoch
der Schutzmortel, welcher ein Drahtgitter beinhaltete, nicht weggespitzt wurde, konnten
beide Prifungen nicht durchgefuhrt werden. Die Bewehrungsteilung wurde mittels den
Sondierstellen ermittelt. Im Labor wurde an den Bohrkernen der Chloridgehalt sowie zu-
satzlich die Druckfestigkeit bestimmt.

2. UNTERLAGEN

Far die Untersuchungen standen die folgenden Unterlagen zur Verfligung:

e Arbeitspapier Doppelspurausbau Dietikon, Dr. Daniela Raupp, Jauslin Stebler AG,
dat. 29.11.2021

e Situationsplan Doppelspur Dietikon (Mst. 1:200), dat. 31.07.2019,

Plan-Nr. 700925.1 100-111A
e Grundriss Personenunterfihrung Alterszentrum (Mst. 1:100), dat. 17.01.1983

3. AUGENSCHEIN
Am 23. September 2021 fand ein Augenschein mit folgenden Personen statt:

e Herr Portner, Jauslin Stebler AG, Zurich
e Herren Rancati und Schmid, Tecnotest AG, Rischlikon

Im Zuge des Augenscheins wurde entschieden, die Untersuchungen ausschliesslich an der
Deckenoberseite der Unterfihrung durchzufihren.

4, ANGABEN

Bis auf die angegebenen Unterlagen lagen keine weiteren Angaben vor.
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5. FESTSTELLUNGEN

Bei der Oberseite der Personenunterfihrung war eine Schutzmértelschicht unter dem Be-
lag und dem Schotter vorhanden.

6. PRUFUNGEN AM BAUWERK

6.1. Einsatze

Die Prafungen am Bauwerk wurden durch Mitarbeiter der Tecnotest AG durchgefihrt:

Tatigkeit Datum Witterung  Prufer
Prifungen und Probenahmen 08.12.2021 Regen P. Casanova, Y. Rancati,
z.T. R. Schmid

6.2. Prafverfahren

Karbonatisierungstiefe am Bauwerk
EN 14630, Tecnotest Prifanweisung PD058, akkreditierte Prifung

An der Prufstelle wurde die Betonoberflache mit Hilfe eines Elektrohammers so weit und
so tief aufgespitzt, dass die gesamte karbonatisierte Zone des Betons durchdrungen war.
Danach wurde die frische Bruchstelle von losen Teilen gereinigt und mit Hilfe des Blasebal-
ges vollstandig entstaubt. Es wurde eine farblose Indikatorlésung verwendet, welche im
pH-Bereich von 8,4..10,5 umschlagt. Die Lésung wurde mit Hilfe einer sehr feinen Sprih-
duse auf die frische Bruchflache aufgespruht. Nach kurzer Einwirkzeit der Ldsung wurden
mit Hilfe einer Tiefenschiebelehre die minimale und die maximale Umschlagtiefe der Indi-
katorlésung, entsprechend der minimalen und maximalen Karbonatisierungstiefe, gemes-
sen. Extremalstellen (z.B. Risse mit grosserer Karbonatisierungstiefe) wurden gesondert er-
fasst.

Korrosionsgrad
SIA 269/2, Tecnotest Prifanweisung PD054, akkreditierte Prifung

Der zu prufende Stahl wurde freigelegt und der Korrosionsgrad (KG) nach folgendem Be-
wertungsmassstab bestimmt:

0 Keine Korrosion. Der Stahl ist blank. Auch metallische Hullrohre von Spanngliedern
sind blank.

1 Geringe Korrosion. Der Stahl weist wenige oberflachliche Rostpunkte auf. Bei metal-
lischen Hullrohren von Spanngliedern sind wenige oberflachliche Rostpunkte vorhan-
den.

2 Massige Korrosion. Rostflecken; lokal ist geringer Materialabtrag am Stahl méglich.
Bei metallischen Hullrohren von Spanngliedern sind viele Rostflecken sichtbar und
lokale Perforationen méglich.

3 Starke Korrosion. Der Stahl ist vollstandig rostig und zeigt geringen Materialabtrag; bei
Lochfrass Querschnittsverminderung <5 %. Metallische Hullrohre von Spanngliedern
sind perforiert.
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4 Sehr starke Korrosion. Der Stahl ist vollstandig rostig mit deutlichen Mulden resp. bei
Lochfrass mit deutlichen Querschnittsverminderungen. Die Querschnittsverminderung
(QV) wird in % des urspranglichen Gesamtquerschnitts angegeben. Metallische Hull-
rohre von Spanngliedern sind vollstandig durch- oder wegkorrodiert.

6.3. Prifergebnisse
Sondierstellen

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Sondierstellen aufgefuhrt. Die Lage der
Sondierstellen (So) ist im Anhang 2 eingezeichnet.

Sondier- Betondeckung  Karbonati- Durchmes- Korrosions- Bemerkungen
stelle der Bewehrung sierungstiefe ser Bew. grad Bew.

Decke uber Unterfahrung, Oberseite

So1 54 mm 0-1 mm 10 mm 0
54 mm 10 mm 0
65 mm 10 mm 0
69 mm 10 mm 0
So2 52 mm 0-1 mm 10 mm 0
So3 54 mm 0-1 mm 10 mm 0
So4 10 mm 0-1 mm 10 mm 0 Montageeisen
28 mm 12 mm 0
20 mm 10 mm 0
40 mm 12 mm 0
So5 10 mm 0-1 mm 10 mm 0 Montageeisen
17 mm 10 mm 0

Bewehrungslayout
Decke Gber Personenunterfiihrung (Belagsfenster Bl1), Oberseite (So1 bis So3)

3. Lage: s=150 mm, @ 10 mm
4. Lage: s~200 mm, @ 10 mm

Decke Uber Personenunterfiihrung (Belagsfenster BI2), Oberseite (So4 und So5)

3. Lage: s =200 mm, @ 12 mm
4. Lage: s=130 mm, @ 10 mm

Es muss beachtet werden, dass die Orientierungen in der 3. und 4. Lage gegenteilig sind
bei Belagsfenster 1 und 2. Die Bewehrungsteilung bleibt jedoch in beide Richtungen unab-
hangig vom Belagsfenster etwa gleich.
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6.4. Erlauterungen

Karbonatisierung des Betons/Korrosion

Wenn die Bewehrung im karbonatisierten Beton verlduft und ausreichend Sauerstoff und
Feuchtigkeit zur Verfigung stehen, sind die Randbedingungen fir Korrosion gegeben. Die
'Karbonatisierungskorrosion' ist meist eine relativ langsam ablaufende, flachige Korrosion,
die oft auch nach Jahrzehnten keinen nennenswerten Querschnittsverlust der Bewehrung
bewirken kann. Wenn allerdings die Bewehrungen sehr gering Gberdeckt sind resp. an der
Oberflache oder innerhalb von Kiesnestern verlaufen und zudem direkter Bewitterung
ausgesetzt sind oder sich im Bereich von wasserfilhrenden Rissen befinden, ist im Laufe der
Zeit erheblicher Querschnittsverlust moéglich.

Erfahrungsgemass kommt die Karbonatisierung des Betons nach einer gewissen Zeit zum
Stillstand. Die 'Endkarbonatisierungstiefe' ist unter anderem abhangig von der Dichtigkeit
des Betons und der Exposition des Bauteils. In der Regel ist die Karbonatisierung des Be-
tons nach etwa 15 (‘dichter' Beton) bis 50 Jahren (sehr hohe Porositat, Kiesnester) mehr-
heitlich oder vollstandig abgeschlossen.

7. PROBENAHME UND PROBEN

7.1. Probenahme

Bohrkernentnahme am Bauwerk
SN EN 12390-1, SN EN 12504-1, Tecnotest Prifanweisung PD051, nicht akkreditierte Prifung

Der Durchmesser der entnommenen Bohrkerne kann der Tabelle in Kapitel 7.2 entnom-
men werden. Die jeweilige Bohrkernldnge wurde entsprechend den am Bohrkern vorgese-
henen Laborprifungen gewahlt.

7.2. Proben
Die Mitarbeiter der Tecnotest AG entnahmen die folgenden Proben:

Probenmaterial Lieferform Eingang Nummer

6 Bohrkerne @ ca. 50 mm, 6 Bohrkerne offen 08.12.2021 31232
& ca. 80 mm, PBD-Probe
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8. PRUFUNGEN IM LABOR

8.1. Prifverfahren

Druckfestigkeit
SN EN 12504-1 (Bohrkern), Tecnotest Prifanweisung PC002, akkreditierte Prifung

Die im Nassverfahren entnommenen Bohrkerne aus Festbeton wurden auf eine Lange von
ca. 82 mm abgesagt und planparallel auf eine Prifkdrperlange von 80 mm geschliffen. Die
Belastungsgeschwindigkeit betrug 0,6 N/mm?s.

Chloridgehalt
SN EN 14629, Tecnotest Prifanweisung PC001, akkreditierte Prifung

Die Bohrkerne wurden vorab entsprechend der Tiefenstufen geschnitten und gemahlen.
Dem Betonmehl wurde 1 g fur die Analyse entnommen und mit kalter Salpetersaure auf-
geschlossen. Die Chloridgehaltsmessungen erfolgten mit der ionensensitiven Elektrode.

8.2. Prifergebnisse

Die detaillierten Prifergebnisse der Laboruntersuchungen befinden sich im Anhang 4 und
werden im Beurteilungsbericht diskutiert.

8.3. Erlauterungen

Chloridgehalt

Das Korrosionsrisiko der Bewehrung wird aufgrund des im Labor ermittelten Gesamtchlo-
ridgehaltes auf Bewehrungsniveau abgeschatzt. Moégliche Verschiebungen des Chlorids
von oberflachennahen Zonen in tiefere Schichten sind zu bertcksichtigen. Die Norm SIA
269/2 gibt folgende Grenzen bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % an:

e Chloridgehalt < 0,4 M% bez. Zement: kaum Korrosionsrisiko vorhanden
e Chloridgehalt 0,4 bis 1,0 M% bez. Zement: Korrosion méglich
e Chloridgehalt > 1,5 M% bez. Zement: hohes Korrosionsrisiko

Bei direkt bewitterten Bauteilen oder bei Unterlaufigkeit von Abdichtungen ist die Beton-
feuchtigkeit héher und es werden erfahrungsgemass oft auch bei Chloridgehalten zwi-
schen 0,4 M% und 1,0 M% bez. Zement starke Bewehrungskorrosion mit Querschnittsver-
minderungen festgestellt. Wechselnd nass und trocken férdert in der Regel die Korrosion.
Wenn Bewehrungen bei erhéhten Chloridgehalten im karbonatisierten Beton verlaufen,
findet oft eine beschleunigte 'Karbonatisierungskorrosion' und keine typische Lochfrass-
korrosion statt. Selbst Chloridgehalte unter 0,4 M% bez. Zement sind in diesem Fall korro-
sionsfordernd.
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Ruschlikon, 22.12.2021

Sachbearbeiter Roman Schmid

Leiter Prufstelle Aldo Rancati ZZ //{[ffv\/
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Beurteilungsbericht

D4367
Auftraggeber Aargauer Verkehrs AG (AVA)
5001 Aarau
Auftrag erteilt durch Jauslin Stebler AG
8048 Zirich
Bauwerk/Bauteil Doppelspurausbau Dietikon, PU Alterszentrum

Decke Uber PU, Oberseite

Gegenstand/Zweck Materialtechnologische Zustandsuntersuchungen
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9. GRUNDLAGEN

Der folgende Beurteilungsbericht stltzt sich auf die Feststellungen und Untersuchungen
im Prufbericht sowie auf die Erfahrungen des Sachbearbeiters und des Leiters Fachbereich
Zustandsuntersuchungen.

10. BEURTEILUNGEN

10.1. Decke Uber PU, Oberseite
Aufbau

Der Aufbau bei beiden Belagsfenstern war nicht einheitlich. Im Bereich des Belagsfensters
BI1 war an der Oberflache eine Schicht Asphalt mit einer Dicke von 60 bis 120 mm vorhan-
den. Der Asphalt wurde auf Schotter aufgebracht. Unter dem Schotter befand sich ein
Schutzmortel. Der Schutzmortel wies eine Dicke von ca. 40 bis 55 mm auf und beinhaltete
ein feines Drahtgitter. Das Drahtgitter verunméglichte die geplanten Radarmessungen zur
Feststellung der Bewehrungsteilung sowie zur Feststellung der Bewehrungslage. Mit Er-
laubnis der Projektingenieurin wurden wenige Bewehrungen an- resp. durchbohrt. Der
Konstruktionsbeton war zusatzlich geschitzt durch eine PBD-Abdichtung, welche in einer
bis 2 Lagen zwischen Schutzmértel und Konstruktionsbeton eingebracht war und eine Di-
cke von 5 bis 10 mm aufwies.

Beim Belagsfenster BI2 befand sich die Deckenoberseite der Personenunterfiihrung naher
an der Oberflache. Der Aufbau ist jedoch ahnlich. So bestanden die oberen beiden Schich-
ten ebenfalls aus Asphalt und Schotter. Zusatzlich gab es eine Magerbetonschicht unter
dem Schotter, welche direkt auf dem Schutzmértel auflag. Der Schutzmortel wies eine Di-
cke von ca. 30 bis 40 mm auf und beinhaltete wiederum ein Drahtgitter. Unter dem
Schutzmoértel war auch eine PBD-Abdichtung sowie der Konstruktionsbeton vorhanden.
Die Dicke der PBD-Abdichtung betrug bis zu 15 mm und wurde in 2 bis 3 Lagen einge-
bracht.

Korrosionsgefdhrdung

Es wurden insgesamt 6 Bohrkerne aus beiden Belagsfenstern beziglich ihres Chloridge-
halts untersucht. Bei allen Proben wurde nur ein leicht erhéhter Chloridgehalt festgestellt.
Der maximale Chloridgehalt auf Bewehrungshéhe betrug 0,1 M% bez. Zement und liegt
unterhalb des allgemein angenommenen Grenzwertes von 0,4 M% bez. Zement, ab dem
Bewehrungskorrosion entstehen kann. Es besteht keine Gefahr fir chloridinduzierte Be-
wehrungskorrosion bei der Deckenoberseite der Personenunterfiihrung. Dies wurde auch
in den Sondierstellen festgestellt, bei welchen die Bewehrungen keine Korrosion aufwie-
sen.

Die Karbonatisierungstiefe des Betons betrug — wie unter Abdichtungen Ublich — zwischen
0 und 1 mm. Bei einer mittleren Betondeckung der 4. Bewehrungslage zwischen 52 und
54 mm (Belagsfenster Bl1) resp. 17 und 20 mm (Belagsfenster Bl2) befinden sich die Beweh-
rungen nicht im karbonatisierten Beton. Das Montageeisen, welches eine Betondeckung
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von 10 mm aufwies liegt ebenfalls nicht im karbonatisierten Beton. Es besteht keine Ge-
fahr fur Karbonatisierungskorrosion der Bewehrung.

Bewertung der Druckfestigkeit

Die Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken und in Bauwerksteilen erfolgt
gemass der Norm SN EN 13791:2019. Fur die baustatische Beurteilung der Druckfestigkeit
sind ahnliche Bauwerksteile oder Betonfertigteile vorgangig in Prifbereiche zu untertei-
len, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie aus Beton mit den gleichen Be-
standteilen hergestellt wurden und dass die gleiche Druckfestigkeitsklasse zu erwarten ist.

Far die Bestimmung der Druckfestigkeitsklasse wurden aus dem Bauwerk insgesamt

6 Bohrkerne mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Ldnge von ca. 200 mm entnom-
men. Aus den Bohrkernen wurden insgesamt 8 Prifkérper mit dem @/h — Verhaltnis von 1
hergestellt und gepruft.

Die Bohrkerndruckfestigkeiten variierten zwischen 56,7 und 70,5 N/mm? bei einem Mittel-
wert von 63,4 N/mm?. Der durchgefuhrte Ausreissertest ergab, dass keine Ausreisser vor-
handen sind. Die Druckfestigkeit kann gemass der Norm berechnet werden. Es wurde fol-
gende Zylinderdruckfestigkeit ermittelt (Details der Berechnungen siehe Anhang 5):

Prufbereich fanach SIA 262 Druckfestigkeitsklasse
Decke Uber Personenunterfiihrung, 51,1 N/mm? C50/60
Oberseite

Bestimmung Stahltyp

Aufgrund des Rippenbildes der Bewehrungen durfte bei der Personenunterfiihrung ent-
weder ein Box-Ultra Stahl, ein Baro-Stahl oder ein ahnliches Konkurrenzprodukt verwen-
det worden sein. Es wurde aber in jedem Fall ein Stahl des Typs Ill verwendet.

Ruschlikon, 22.12.2021

Sachbearbeiter Roman Schmid

Leiter Fachbereich ) /7,
Zustandsuntersuchungen Aldo Rancati V/ / //[[u,\/
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Aargauer Verkehrs AG (AVA), Aarau

Bl1 und BI2

Unterfuihrung, Oberseite
Prufdatum: 8. Dezember 2021
Belagsfenster:

£]

Bauwerksuntersuchungen

Bauteil:
Legende:
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Fotodokumentation

Bild 1 Belagsfenster BI1.

Bild 2 Belagsfenster BI2.
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Fotodokumentation

Bild 3 Belagsfenster Bl1. Die Proben und die Sondierstellen wurden
im Feld entnommen resp. ge6ffnet.

Bild 4 Rahmenecke beim Belagsfenster BI2. In der Nahe der Rah-
menecke wurden Bohrkerne entnommen und Sondierstellen
gedffnet.
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Fotodokumentation

Bild 5 Bereich des Belagsfensters Bl1, welcher in der Rabatte lag.

Bild 6 Bohrkerne A bis C mit @ 80 mm, welche aus dem Belagsfens-
ter BI1 entnommen wurden. Die Dicke des Schutzmértels be-
tragt zwischen 45 und 50 mm. Die zweischichtige PBD-
Abdichtung weist eine Dicke von ca. 10 mm auf.
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Doppelspurausbau Dietikon, PU Alterszentrum

Fotodokumentation

Bild 7 Bohrkerne D bis F mit @ 80 mm, welche aus dem Belagsfens-
ter B2 entnommen wurden. Die Dicke des Schutzmoértels be-
tragt ca. 35 mm. Die dreischichtige PBD-Abdichtung weist
eine Dicke von ca. 15 mm auf.

Bild 8 Bohrkerne 1 bis 3 mit @ 50 mm, welche aus dem Belagsfens-
ter BI1 entnommen wurden. Die Dicke des Schutzmortels be-
tragt zwischen 40 und 45 mm. Die zweischichtige PBD-
Abdichtung weist eine Dicke von ca. 10 mm auf.
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Fotodokumentation

Bild 9 Bohrkerne 4 bis 6 mit @ 50 mm, welche aus dem Belagsfens-
ter B2 entnommen wurden. Die Dicke des Schutzmoértels be-
tragt zwischen 30 und 40 mm. Die zweischichtige PBD-
Abdichtung weist eine Dicke von 10 bis 15 mm auf.
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Chloridgehalt

Grundlage:

Aufschluss:
Analyse:

Bauteil:
Prufkorper:
Material:
Prafdatum:
Bindemittel:
Rohdichte:

Bemerkungen:

SN EN 14629:2007 (validiertes Alternativverfahren)
Tecnotest Prufanweisung PC001

Salpetersaure kalt

ionensensitive Elektrode

Decke Uber Personenunterfihrung, Oberseite
Bohrmehl aus Bohrkern

Beton

14.12.2021

300 kg/m? (angenommen)

2400 kg/m® (angenommen)

Belagsfenster Bl1: 1-3; Belagsfenster BI2: 4-6.

Ergebnisblatt

Auftrag: D4367
Wareneingang: 31232

Bezeichnung
(Potenzial)

BD KG KT Chloridgehalt
[mm] [-] [mm] Tiefe Beton Zement

KG: Korrosionsgrad

KGO: blank
KG1: wenig Rostpunkte

BD: Betonuberdeckung KG2: Rostflecken

mml  [M-%] (M%) KT e e raes Asurag
1 54 0 0-1 00-10 0.008 0.06
10-20 0.008 0.07
20-30 0.010 0.08
30-40 0.009 0.07
2 52 0 0-1 00-10 0.010 0.08
10-20 0.009 0.07
3 54 0 0-1 00-10 0.009 0.08
10-20 0.009 0.07
4 00-10 0.005 0.04
10-20 0.007 0.06
20-30 0.007 0.05
5 00-10 0.008 0.07
10-20 0.006 0.05
6 17 0 0-1 00-10 0.008 0.07

10-20 0.006 0.05
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Druckfestigkeit, Bohrkern

Grundlage:

Bauteil:
Material:
Priafkorper:
Dmax:
Herstelldatum:
Prafdatum:
Alter:

Prufkérpervorb.:

Belastung:
Bemerkungen:

SN EN 12504-1:2019, SN EN 12390-7:2019
Tecnotest Prufanweisung PC002

Decke Uber Personenunterfiihrung, Oberseite
Konstruktionsbeton

Bohrkern aus Bauwerk, Oberflache trocken
32 mm (visuell bestimmt)

Keine Angabe

14.12.21

Keine Angabe

Schneiden und Schleifen

Geschwindigkeit: 0,6 N/mm?s

Belagsfenster BI1: A-C; Belagsfenster BI2: D-F.

Ergebnisblatt

Auftrag: D4367
Wareneingang: 31232

Bezeichnung Tiefe @ Lange Flache HOochst- Druck- g ohdichte Bemerkungen
kraft festigkeit
[mm] [mm] [mm] [mm?] [kN] [N/mm?] [kg/m3]
A1 00-80 79 81 4928 347.2 70.5 2550
A.2 85-165 79 81 4936 308.5 62.5 2470
B 70-150 79 82 4935 279.9 56.7 2460
C 80-160 79 81 4936 331.8 67.2 2480
D 50-130 79 81 4936 288.6 58.5 2420
E 60-140 79 81 4938 287.2 58.2 2470
F.1 00-80 79 81 4931 341.9 69.3 2500
F.2 85-165 79 81 4933 316.6 64.2 2460

Druckfestigkeit

100
90
80
70 - _

50
40
30
20
10

Druckfestigkeit [N/mm?]

D E F.1 F.2

Druckfestigkeit Rohdichte
Anzahl Werte n 8 8
Mittelwert x 63.4 N/mm? 2480 kg/m?
Standardabw. s 5.3 N/mm? 37 kg/m?
Variationskoeffizient 8.4 % 1.5 %
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Bewertung der Druckfestigkeit Ergebnisblatt

Grundlage: SN EN 13791:2019; SN EN 12504-1:2019 Auftrag: D4367
Wareneingang: 31232

Bauteil: Decke Uber Personenunterfiihrung, Oberseite

Material: Konstruktionsbeton

Prufkorper: Bohrkern aus Bauwerk, Oberflache trocken

Dnax: 32 mm (visuell bestimmt)

Prafdatum: 14.12.21

Bemerkungen: Belagsfenster Bl1: A-C; Belagsfenster Bl2: D-F.

Bezeichnung (7)) h o/h CLF e Bohrkern feis Bemerkungen
[mm] [mm] [-] [-] [N/mm?] [N/mm?]

A1 79 81 0.98 0.82 70.5 57.9

A.2 79 81 0.98 0.82 62.5 51.4

B 79 82 0.97 0.82 56.7 46.8

C 79 81 0.98 0.82 67.2 55.3

D 79 81 0.98 0.82 58.5 48.1

E 79 81 0.98 0.82 58.2 47.8

F.1 79 81 0.98 0.82 69.3 57.1

F.2 79 81 0.98 0.82 64.2 52.8

n 8

fc,m(n),is 52.1 N/mmz

kn 2.00 [-] fck,is = fc,m(n),is_ I(n )

s 4.4 N/mm?

feis 43.4 N/mm?

fc,is,Tiefstwer‘t 46.8 N/mmz

M 4.0 N'mm? fck,is = fc,is,Tiefstwert +M
Feris 50.8 N/mm?
f s massgebend 43.4 N/mm?
' 2 fck = fck is / 0,85
f. nach SIA 262 51.1 N/mm '
Druckfestigkeitsklasse C50/60
Legende:
CLF Beiwert =(h/20)*% feisTiefstwert  Minimalwert der Bohrkern-Zylinderdruckfestigkeit
foponrkern  Bohrkern-Druckfestigkeit M Wert aus Tab. 7 der SN EN 13791
feis Bohrkern-Zylinderdruckfestigkeit fox charakteristische Zylinderdruckfestigkeit f
n Anzahl
e mmy,is Mittelwert der Bohrkern-Zylinderdruckfestigkeit
Kn Die Spanne k hangt von der Anzahl der Prufergebnisse n ab

S
fck,is

Standardabweichung der gultigen Bohrkern-Zylinderdruckfestigkeiten
charakteristische Bohrkern-Zylinderdruckfestigkeit des Bauwerksbetons
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